DOF: 17/07/2015

RESOLUCION por la que la Comisién Reguladora de Energia autoriza y expide los modelos de
contrato provisional de interconexidn, asi como de los convenios provisionales de transmision
y compraventa de excedentes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisién
Reguladora de Energia.

RESOLUCION Num. RES/497/2015

RESOLUCION POR LA QUE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA AUTORIZA'Y EXPIDE LOS
MODELOS DE CONTRATO PROVISIONAL DE INTERCONEXION, ASI COMO DE LOS CONVENIOS
PROVISIONALES DE TRANSMISION Y COMPRAVENTA DE EXCEDENTES

RESULTANDO

PRIMERO. Que, el 11 de febrero de 1998 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién (DOF)
la Resolucidon RES/014/98 por la que la Comisién Reguladora de Energia (esta Comisidn) aprobd
los modelos de contrato de interconexion y de los convenios de compraventa de excedentes de
energia eléctrica (energia econdmica) y de transmisidn para la aplicacion de cargo minimo o
cargo normal y sus opciones de ajuste, con los anexos correspondientes.

SEGUNDO. Que, el mismo 11 de febrero de 1998, se publicé en el DOF la Resolucion
RES/015/98 por la que esta Comisidn aprobd el Contrato de adhesion para la prestacién del
servicio de respaldo de energia eléctrica para ser utilizado por la Comisidon Federal de
Electricidad o la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro con los permisionarios de las modalidades
previstas en las fracciones |, Il y V del articulo 36 de la hoy abrogada Ley del Servicio Publico de
Energia Eléctrica (el Contrato de Respaldo).

TERCERO. Que, con fechas 23 de diciembre de 1999, 2 de septiembre de 2004 y 29 de
noviembre de 2007, se publicaron en el DOF las Resoluciones RES/255/1999, RES/070/2004 y
RES/401/2007, respectivamente, por las que esta Comisidn aprobé diversas modificaciones a
los Contratos y Convenios referidos en los Resultandos Primero y Segundo.

CUARTO. Que el 20 de diciembre de 2013 se publicé en el DOF el Decreto por el que se
reforman y adicionan los articulos 25, 27 y 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos en Materia de Energia.

QUINTO. Que, con fecha 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los
que se expidieron, entre otras, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), abrogando la Ley del Servicio
Publico de Energia Eléctrica (LSPEE) y la Ley de la Comisién Reguladora de Energia,
respectivamente.



SEXTO. Que, el 31 de octubre de 2014, se publicé en el DOF el Decreto por el que se expidi6 el
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, abrogando el Reglamento de la Ley del Servicio
Publico de Energia Eléctrica.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, de conformidad con los articulos 28, parrafo octavo, de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 3 de la LORCME y 2, fraccidn Il de la Ley Orgdnica de la
Administracion Publica Federal, esta Comisidn es un Organo Regulador Coordinado,
Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomia técnica, operativa y de gestion.

SEGUNDO. Que el articulo 41 de la LORCME establece que esta Comisién debera regulary
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de generacién de electricidad,
los servicios publicos de transmision y distribucion eléctrica, la transmisién y distribucidn
eléctrica que no forma parte del servicio publico y la comercializacién de electricidad.

TERCERO. Que el articulo 42 de la LORCME establece que la Comisidon fomentara el desarrollo
eficiente de la industria, promovera la competencia en el sector, protegera los intereses de los
usuarios, propiciara una adecuada cobertura nacional y atendera a la confiabilidad, estabilidad
y seguridad en el suministro y prestacién de los servicios.

CUARTO. Que, de conformidad con los articulos 12, fracciones | y XV, de la LIE y 22, fracciones
lll'y X, de la LORCME, corresponde a esta Comisidn otorgar permisos, autorizaciones y emitir
los modelos de contrato de interconexidn de centrales eléctrica y los demas que se requieran,
asi como los demas actos administrativos vinculados a las materias reguladas.

QUINTO. Que, de conformidad con el articulo 12, fraccién XLII de la LIE, la Comision esta
facultada para dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del publico
en relacion con la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico y asi
dar cumplimiento a la finalidad de la referida LIE establecido en su articulo 1.

SEXTO. Que el articulo 18 de la LIE establece que los generadores que representen Centrales
Eléctricas interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) deberan, entre otras cosas,
celebrar los contratos de interconexidon respectivos, emitidos por esta Comisidn y operar sus
centrales eléctricas cumpliendo las instrucciones del Centro Nacional de Control de Energia
(Cenace).

SEPTIMO. Que el articulo 33, parrafo cuarto, de la LIE establece que, para la interconexién de
las centrales eléctricas, los transportistas y los distribuidores estan obligados a celebrar los
contratos de interconexion o conexién, con base en los modelos emitidos por esta Comisidn.

OCTAVO. Que el articulo Transitorio Segundo de la LIE establece que los permisos y contratos
de autoabastecimiento, cogeneracion, produccién independiente, pequefia produccion,
importacién, exportacidn y usos propios continuos otorgados o tramitados al amparo de la
LSPEE continuaran rigiéndose en los términos establecidos en la citada Ley y las demas



disposiciones emanadas de la misma, y en lo que no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto
en la LIE y sus transitorios.

NOVENO. Que el articulo Transitorio Sexto de la LIE establece que los Contratos Legados
celebrados entre la Comision Federal de Electricidad y terceros se transferirdn a las empresas
productivas del Estado, a las empresas productivas subsidiarias, a las empresas filiales de las
anteriores o Cenace, segun corresponda, sin que por ningin motivo dicha transferencia cause
la rescisién de dichos contratos o la extincidn de las obligaciones contenidas en ellos.

DECIMO. Que para la operacién y funcionamiento de las centrales de generacién de energia
eléctrica que operan al amparo de los permisos otorgados o tramitados conforme a la LSPEE,
los titulares de dichos permisos (Permisionarios Legados) celebraron los contratos y convenios
referidos en los Resultandos Primero, Segundo y Tercero anteriores (Contratos Legados),
mismos que se encuentran vigentes por virtud de lo sefialado en el Considerado Noveno
anterior.

UNDECIMO. Que, a la fecha, esta Comisidn cuenta con un registro de 566 permisos en
operacién otorgados en términos de la LSPEE.

DUODECIMO. Que esta Comisién tiene conocimiento de que la vigencia de diversos Contratos
Legados terminara en el intervalo de tiempo comprendido entre la expedicién de la LIEy la
entrada en operacién del Mercado Eléctrico Mayorista esperada para el 1 de enero de 2016 y
consecuentemente carecerian de los instrumentos contractuales para continuar operando. En
este sentido, diversos Permisionarios Legados han manifestado su preocupacidn por mantener
la operacién de sus instalaciones al amparo del permiso otorgado en términos de la LSPEE, y de
la interconexion y servicios establecidos en los Contratos de Interconexion Legados. Asimismo,
los Permisionarios Legados han manifestado su disposicion por realizar, en su momento, los
tramites correspondientes para adaptarse al nuevo modelo energético establecido en la LIE.

DECIMOTERCERO. Que el articulo Transitorio Décimo Segundo de la LIE establece que los
Contratos de Interconexién Legados no seran prorrogados una vez terminada su vigencia y que
los instrumentos vinculados a ellos podran actualizarse bajo las condiciones previstas en los
propios contratos, siempre y cuando su vigencia no exceda el término del contrato principal.

DECIMOCUARTO. Que la LIE no prevé en su régimen transitorio un mecanismo que contemple
una eficaz y segura transicién de los Contratos de Interconexién Legados, cuyo plazo vence una

vez vigente la LIE pero con anterioridad a la entrada en operacién del Mercado Eléctrico
Mayorista, hacia el nuevo régimen establecido en dicho ordenamiento generando por lo tanto
incertidumbre a los Permisionarios Legados.

DECIMOQUINTO. Que esta Comisidn, a través de su Organo de Gobierno, cuenta con la
atribucién de interpretar la LIE para efectos administrativos de conformidad con los articulos
12, fraccidn LIl de la LIE y 16, fraccidn Ill del Reglamento Interno de la Comision Reguladora de
Energia (el Reglamento). Asimismo, conforme al articulo de la LORCME esta Comision debera
promover el desarrollo eficiente de las actividades de la industria eléctrica.



DECIMOSEXTO. Que, con base en lo establecido en los articulos 22, fracciones |, lll y X de la
LORCME y 16, fracciéon | del Reglamento Interno de la Comisién Reguladora de Energia y en
ejercicio de la atribucidén que la fraccion XIX del articulo 16 del referido Reglamento le confiere,
esta Comisién considera necesario que para atender la problematica a que hacen referencia los
Considerandos Undécimo a Decimotercero, resulta procedente expedir Modelos Provisionales
de Contratos de Interconexion y de Respaldo, asi como Convenios de Compraventa de
Excedentes y de Transmision de Energia, mismos que estaran vigentes hasta la fecha de
entrada en operacién del Mercado Eléctrico Mayorista con el fin de garantizar la continuidad
en el suministro de energia eléctrica.

DECIMOSEPTIMO. Que, de conformidad con las atribuciones descritas en el Considerandos
Decimoquinto y Decimosexto anteriores, esta Comision interpreta para efectos administrativos
el articulo 12, fraccién XV de la LIE y el articulo 16, fraccion XIX del Reglamento, para
determinar que tiene la atribucidn de expedir modelos de contrato tanto provisionales como
definitivos.

DECIMOCTAVO. Que esta Comision considera que los Permisionarios Legados podran contratar
el servicio de respaldo en términos del Modelo de Contrato de adhesidon para la prestacion del

servicio de respaldo de energia eléctrica establecido en la Resoluciéon RES/015/98 y modificado
mediante RES/070/2004 a que se refirieren los Resultandos Segundo y Tercero.

DECIMONOVENO. Que, con fecha 6 de julio de 2015, esta Comisién envié por la herramienta
electronica COFEMERMIR a la Comision Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el
anteproyecto de la presente Resolucion y el formulario de solicitud de exencién de
presentaciéon de Manifestacion de Impacto Regulatorio

(MIR).

VIGESIMO. Que, mediante Oficio No. COFEME/15/2218, de fecha 8 de julio de 2015, la
Cofemer emitio la Respuesta de exencion de MIR, indicando que es procedente la solicitud de
exencion de MIR para el proyecto de mérito.

Por lo anterior, y con fundamento en los articulos 2, fraccién lll, y 43 Ter, de la Ley Orgénica de
la Administracion Publica Federal; 1, 2, fraccion Il, 3, 4, parrafo primero, 5, 22, fracciones |, lll,
IV, X'y XXVII, 27, 41, fraccion Ill y 42 de la Ley de Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética; 1, 2, 12, fracciones I, XV, XLIl y LIll, 107, 132, parrafos segundo y tercero y
Transitorios, Décimo Segundo y Décimo Tercero de la Ley de la Industria Eléctrica; 1, 4, 8, 13,
49, 57, fraccion |, 69-A y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; vy, 1, 2, 6,
fraccion 'y lll, 10, 16, fraccion I, Il y XIX y XXVI, 17, fraccidn |, y 24, fraccidon |, VI, XXV y XXVII,
del Reglamento Interno de la Comisidon Reguladora de Energia, esta Comision:

RESUELVE

PRIMERO. Se expiden los Modelos de Contrato provisional de interconexién y de Convenios
provisionales de transmisidon y compraventa de excedentes, para ser utilizados por los
permisionarios que hayan celebrado Contratos Legados, cuyo plazo fenezca una vez vigente la
Ley de la Industria Eléctrica, pero con anterioridad a la entrada en operacién del Mercado



Eléctrico Mayorista y la autorizacidn y expedicion de los modelos de contratos y convenios al
amparo de la referida Ley de la Industria Eléctrica.

Dichos modelos de contrato y convenios se acompafian a la presente resolucion de la siguiente
manera:

1. Modelo de Contrato provisional de interconexidn por un periodo determinado por la CRE
para Permisionarios Legados.

2. Modelos de Convenio provisional de transmision (M1, M2, N1y N2).

3. Modelo de Convenio provisional de Compraventa de Excedentes de Energia Eléctrica
(Energia Econdmica).

4. Anexo F, Procedimientos y pardmetros para el calculo de los pagos que efectuaran las
Partes bajo los Convenios vinculados a este Contrato.

5. Anexo F Bis Aplicable cuando se proporcione por separado, el respaldo a cada una de las
unidades generadoras que conforman una Fuente de Energia.

6. Anexo IB, Informacidn bdsica de caracteristicas para la interconexidn, Servicio de
Trasmision, servicio de respaldo y Servicios Conexos.

7. Anexo IB Bis Informacién Basica de Caracteristicas para la Interconexién, Servicio de
Transmisidn, Servicio de Respaldo y Servicios Conexos.

8. Anexo TB, Factor de Ajuste por Inflacién.

9. Anexo TC, Procedimiento para la determinacién del cargo por el uso de la red en tensiones
menores de 69 kV.

10. Anexo TM Procedimiento para determinar "m".
11. Reglas de Despacho del Sistema Eléctrico Nacional.

SEGUNDO. La vigencia de los modelos de contrato y convenios provisionales a que se refiere el
Resolutivo Primero concluird una vez que inicie operaciones el Mercado Eléctrico Mayorista
basado en la fecha declarada por la Secretaria de Energia y sin declaracidn expresa por parte
del Transportista o la CRE.

TERCERO. Publiquese la presente Resolucidn en el Diario Oficial de la Federacion.

CUARTO. La presente Resolucién entrara en vigor el dia de su publicacion en el Diario Oficial de
la Federacion.

QUINTO. Hagase la presente Resolucion del conocimiento de la Secretaria de Energia, el Centro
Nacional de Control de Energia y la Comision Federal de Electricidad para los efectos a los que
haya lugar.

SEXTO. El presente acto administrativo sélo podrd impugnarse a través del juicio de amparo
indirecto conforme a lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley de los Organos Reguladores



Coordinados en Materia Energética publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de
agosto de 2014, que en su Transitorio Segundo abrogé la Ley de la Comisidn Reguladora de
Energia, y consecuentemente, el recurso de reconsideracion previsto en dicha ley, y que el
expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de esta Comision
Reguladora de Energia, ubicadas en Av. Horacio 1750, colonia Los Morales Polanco, Delegacion
Miguel Hidalgo, 11510, México, D.F.

SEPTIMO. Inscribase la presente Resolucion bajo el NGm. RES/497/2015, en el Registro al que
se refieren los articulos 22, fraccién XXVI, y 25, fraccidon X, de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética y 59, fraccion I, del Reglamento Interno de la Comision
Reguladora de Energia.

Meéxico, Distrito Federal, a 9 de julio de 2015.- El Presidente, Francisco J. Salazar Diez de
Sollano.- Rubrica.- Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martinez, Noé Navarrete Gonzélez,
Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesus Serrano Landeros, Guillermo Zuniga Martinez.-
Rubricas.

ANEXO DE LA RESOLUCION NUm. RES/497/2015

CONTRATO PROVISIONAL DE INTERCONEXION POR UN PERIODO DETERMINADO POR LA CRE,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO EL
TRANSPORTISTA, REPRESENTADO POR , EN SU CARACTER DE
, YPOR LA OTRA
, AQUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL

PERMISIONARIO LEGADO, REPRESENTADO POR , ENSU
CARACTER DE , ALTENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I. Declara el Transportista que:

a) Esunaempresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propios y goza de autonomia técnica, operativa y de gestion,
segln lo dispuesto en el articulo 2 de la LCFE.

b) Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmisién y distribucion de energia
eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades
relacionadas con la generacidn, transmisién, distribucidn y comercializacion de energia
eléctrica, en términos de lo establecido en el articulo 5 de la LCFE.

c) Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econdmicas, industriales y
comerciales en términos de su objeto, generando valor econémico y rentabilidad para el
estado Mexicano como su propietario, en términos del articulo 4 de la LCFE.



d) EIC. , en su caracter de cuenta con las facultades
legales suficientes para comparecer a la celebracidn del presente (Contrato o convenio), lo cual
acredita con el testimonio de la escritura publica numero ,defecha___

de , el cual estd vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo Transitorio de la LCFE.

e) Tiene su domicilio en , mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales del presente Contrato, excepto para lo previsto en la cldusula trigésima.

f)  El presente Contrato y sus Convenios vinculados son aplicables a los Permisionarios
Legados mediante una central eléctrica ubicada en territorio nacional interconectada al
Sistema.

g) El presente instrumento se suscribe de conformidad con el Oficio Resolutivo nimero
___ ,defecha del 201__, emitido por el Centro Nacional de Control de
Energia (CENACE) a través del C. , , que instruye la firma
del Contrato entre la Partes.

Il. Declara el Permisionario Legado que:

a) (Opciodn 1. persona fisica), Es una persona fisica que comparece por su propio derecho con
capacidad juridica para contratar y obligarse en términos del presente Contrato y se identifica
con , expedida por , de fecha

(Opcidn 2. persona moral); Es una sociedad mexicana, constituida de acuerdo con la escritura

No. de fecha , pasada ante la fe del Sr. Lic.

, Notario Publico No. , e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de , bajo el No.
folio , volumen , Libro ,defecha __de del

b) Solicitd y obtuvo de la CRE, en los términos de lo dispuesto por LSPEE y el Reglamento de la
LSPEE, particularmente por lo previsto en el articulo 36 fraccion ___ de la LSPEE y de la seccidn
tercera del Reglamento de la LSPEE, el permiso necesario para generar energia eléctrica en la
modalidad de con duracién de . Copia de dicho permiso se
agrega al presente Contrato como Anexo A.

c) Su(s) representante(s) , quien(es) actua(n) con el
caracter de , cuenta(n) con todas las facultades necesarias para la
celebracion del presente Contrato, seguin se desprende de la escritura publica No.

de fecha , pasada ante la fe del Sr. Lic. ,
Notario

Publico No. de la Ciudad de e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de bajo el No.

d) Tiene su domicilio en , mismo que sefiala para todos

los fines y efectos legales de este Contrato, excepto para lo previsto en la cldusula trigésima.



e) Conoce el contenido de la LIE y su Reglamento, conforme al Transitorio Décimo, parrafo
primero de la LIE y las demas disposiciones aplicables al Contrato y a los Convenios, asi como el
de los anexos que formardn parte de este documento, los cuales se describen a continuacion:

Anexo A El permiso mencionado en la declaracién Il (b), otorgado
por la CRE.

Anexo B Ubicacién y Caracteristicas del Punto de Interconexion.

Anexo C Ubicacién y Caracteristicas de los Puntos de Carga del

Permisionario Legado.

Anexo D Caracteristicas de las Instalaciones en el Punto de
Interconexién y los Puntos de Carga.

Anexo E Caracteristicas de los Equipos de Medicion.

Anexo F Procedimientos y Pardametros para el Calculo de los Pagos
gue efectuaran las Partes bajo los Convenios vinculados a
este Contrato.

Anexo G Convenio de Instalaciones y Cesion.

Ill. Declaran las Partes que:

a) Conocen la Metodologia de Transmisién, emitida por la CRE y publicada en el Diario Oficial
de la Federacién.

b) Conforme a lo anterior, es de interés de ambas Partes celebrar un Contrato para llevar a
cabo la interconexidn necesaria entre el Sistema del Transportista y la Fuente de Energia y los
Centros de Consumo del Permisionario Legado, de manera que dicho Contrato sirva de marco
para todas las operaciones entre el Transportista y el Permisionario Legado, para lo cual
otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es realizar y mantener, hasta la
entrada en operacién del Mercado Eléctrico Mayorista, la interconexién entre el Sistemay la
Fuente de Energiade MWy, en su caso, el o los Centros de Consumo; asi como
establecer las condiciones generales para los actos juridicos que celebren las Partes
relacionados con la generacion y, en su caso, con la transmision de energia eléctrica.

SEGUNDA. Definiciones. Para efectos de este Contrato, los términos que aparecen en él, ya sea
en el propio cuerpo o en cualquiera de sus anexos, con inicial mayuscula y negrillas tendran el
significado que se les asigna en esta cldusula segunda; este significado serd aplicable al término



tanto en singular como en plural. Asi mismo, este significado sera valido en cualquiera de los
Convenios, a menos que en ellos se estableciera otra definicidn.

Acuerdo de Excedentes. "Acuerdo por el que se aprueba la metodologia para el calculo de
las remuneraciones por la capacidad puesta a disposicion de la Comision Federal de
Electricidad o Luz y Fuerza del Centro por los Permisionarios con excedentes de 20 MW o
menos", publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 24 de noviembre de 1994.

Acuerdo de Tarifas. Son los acuerdos de reestructuracion tarifaria mediante los cuales se
crean las siguientes tarifas: HT, HM, OM y HS; HSL y HTL; HS-R, HS-RM, HS-RF, HT-R, HT-RM y
HT-RF; HM-R, HM-RM y HM-RF; publicados en el Diario Oficial de la Federacién los dias 10 de
noviembre de 1991, 3 de abril de 1992, 13 de mayo de 1994, 30 de septiembre de 1994, 15 de
noviembre de 1996 y 25 de marzo de 1997, o cualesquier otros acuerdos de la misma indole
que los sustituyan o modifiquen.

Banda de Compensacion. Como se define en la clausula Xlll, seccidn Xll1.6 de este Contrato
y es idéntica a la banda de tolerancia mencionada en el "Acuerdo que establece el servicio de
respaldo

para los particulares que se acojan a la modalidades de generacién de energia eléctrica que
permite la Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica" publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 13 de mayo de 1994.

Capacidad de Porteo. Es la potencia maxima que un Centro de Consumo tiene reservada,
para recibir potencia de la Fuente de Energia a través del Sistema.

Cargas Locales. Cada una de las instalaciones, propiedad del Permisionario Legado o de
cualquiera de sus Socios, que recibe energia eléctrica directamente de la Fuente de Energia, sin
hacer uso de las instalaciones de transmisidn del Transportista, y que estén en posibilidad de
recibir energia eléctrica del Sistema a través del Punto de Interconexion.

Cambio de Ley. Tiene el significado que para dicho término se establece en la cldusula
vigésima quinta de este Contrato.

CENACE. El Centro Nacional de Control de Energia.

Centros de Consumo. Cada una de las instalaciones, propiedad del Permisionario Legado o
de cualquiera de los beneficiarios de la energia eléctrica autorizados en el permiso incluido
como Anexo A de este Contrato, que recibe energia eléctrica proveniente de la Fuente de
Energia, a través del Sistema

Contrato. El presente Contrato incluyendo todos y cada uno de sus anexos.

Convenio. Cada uno de los Convenios que se suscriban entre las Partes para la regulacion
especifica de cada uno de los actos juridicos que realicen entre ellas, relacionados con la
generacidn y la transmisidon de energia eléctrica previstos en este Contrato.

Convenio de Instalaciones y Cesién. El Convenio que se suscriba entre las Partes para la
regulacion especifica de las obras que se requieran realizar para la interconexion, el



presupuesto de las mismas, el programa de construccion, el programa de aportacionesy la
cesion de las instalaciones por parte del Permisionario Legado a favor del Transportista. Dicho
Convenio forma parte como Anexo G de este Contrato.

Costo Total de Corto Plazo. Como se define en el articulo 71, fraccién IV, del Reglamento de
la LSPEE. Se calcula como el costo marginal, en S/kWh, que se refiere al costo variable por
conceptos de combustibles, de operacidn y de mantenimiento de la planta generadora,
obtenido como el menor precio o costo posible para suministrar un kWh adicional en una
Region, tomando en cuenta las ofertas de los generadores, las restricciones de transmision y
las pérdidas en la Red. No se incluye a las unidades generadoras operadas en las condiciones
de generacién minima que permita mantener la estabilidad de las mismas y que son utilizadas
para garantizar la seguridad del Sistema.

CRE. La Comisién Reguladora de Energia.

Demanda Contratada. Es la demanda fijada por el Permisionario Legado en el contrato de
suministro normal HM, HS, H-SL, HT, O H-TL), que celebra con el Transportista para abastecer
sus Cargas Locales a través del Punto de Interconexidn. Para los Centros de Consumo, es la
demanda que un Centro de Consumo debe contratar con el Transportista para satisfacer: lo.
La demanda que el Centro de Consumo tenga por arriba de la Capacidad de Porteo, y 20. La
demanda dentro de la Capacidad de Porteo que un Centro de Consumo requiera y que se le
apliqgue como suministro de servicio normal cuando no pueda ser satisfecha por la Fuente de
Energia antes que a ésta se le aplique el servicio de respaldo por falla.

Demanda Maxima Requerida. Es la demanda maxima que un Centro de Consumo puede
tener.

Demanda Limite 1. Potencia que cada Centro de Consumo fijara como limite, a partir del
cual se le hara una primera asignacion de potencia de servicio normal, en el orden establecido,
para satisfacer el déficit, cuando el Permisionario Legado con su Fuente de Energia, no pueda
satisfacer la potencia de compromiso de porteo y antes de aplicar la potencia de la Banda de
Compensacion.

Demanda Limite 2. Potencia que cada Centro de Consumo fijard como limite, a partir del
cual se le hara una segunda asignacion de potencia de servicio normal en el orden establecido,
entre el segundo y primer limite, para satisfacer el déficit, cuando el Permisionario Legado con
su Fuente de Energia mas la Banda de Compensacion (tolerancia) mas la primer asignacién de
potencia de servicio normal a los Centros de Consumo en el orden establecido, no pueda
satisfacer la potencia de compromiso de porteo, y antes de aplicar potencia de respaldo
asociada a ese Centro de

Consumo.

Demanda Reservada. Es la capacidad fijada por el Permisionario Legado en el Contrato de
Respaldo, para cubrir posibles fallas o para mantenimiento de su Fuente de Energia.



Emergencia. Como se define en el Capitulo IX, seccidon primera, inciso IX, del Reglamento
de la LSPEE.

Energia Econdmica. Es la energia que el Permisionario Legado ofrece al Transportista que
podrd ser adquirida de acuerdo con las reglas del despacho, segun lo establece la fraccion lll
del articulo 135 del Reglamento de la LSPEE.

Energia en Emergencia. La energia solicitada y recibida por el Transportista en una
Emergencia en adicidon a la que tuviera derecho a recibir por cualquiera de los Convenios.

Energia Entregada. La energia eléctrica medida en el Punto de Interconexién, que el
Permisionario Legado entrega al Transportista.

Energia para Porteo. Es la energia eléctrica que el Permisionario Legado entrega al
Transportista para su transporte desde el Punto de Interconexién hasta los Puntos de Carga,
determinada conforme al Anexo F.

Energia Solicitada. Energia eléctrica que el Transportista solicita al Permisionario Legado,
en el Punto de Interconexién, al amparo de cualesquiera de los Convenios correspondientes.

Fecha de Operacidon Normal. Fecha a partir de la cual el Transportista ha terminado las
pruebas correspondientes a la interconexién, y el Permisionario Legado declara que su Fuente
de Energia queda operando en condiciones normales.

Fuente de Energia. La instalacién, propiedad del Permisionario Legado, en donde se
produce la energia eléctrica objeto del permiso.

Fuerza Mayor. Como se establece en la cldusula décima novena.
LCFE. La Ley de la Comision Federal de Electricidad.

Ley de la CRE. La Ley de la Comisién Reguladora de Energia.

LIE. La Ley de la Industria Eléctrica.

LSPEE. La Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica.

Metodologia de Transmisidon. Metodologia para determinar los cargos correspondientes a
los Servicios de Transmision que presten el Transportista a los Permisionarios Legados de
generacion, exportacidn e importacion de energia eléctrica.

Mercado Eléctrico Mayorista. Mercado operado por el CENACE en el que los Participantes
del Mercado podran realizar las transacciones sefialadas en el articulo 96 de la LIE.

Orden de 1ler. Asignacion. Es el orden de prioridades con que se asigna potencia de servicio
normal a los Centros de Consumo a partir de la Demanda Limite 1 para tratar de satisfacer el
déficit.



Orden de 2da. Asignacidn. Es el orden de prioridades con que se asigna potencia de servicio
normal a los Centros de Consumo entre la Demanda Limite 2 y la Demanda Limite 1 para
satisfacer el déficit.

Parte. El Transportista y la persona fisica o moral que suscribe el Contrato.

Periodo de Pago. Lapso para el cual se contabilizan los servicios prestados al amparo de
una factura. En general se consideraran periodos mensuales calendario, independientemente
de los dias efectivos en que se haya prestado el servicio en un mes calendario, tanto para
efectos de este Contrato como para los de los Convenios, salvo que en alguno de ellos se
especifique otra cosa.

Periodo de Prueba. El periodo comprendido entre la fecha declarada de inicio de pruebas
de las unidades generadoras por parte del Permisionario Legado y la Fecha de Operacién
Normal para dichas unidades generadoras.

Periodo Horario. Cada uno de los periodos en que se divide el dia de acuerdo con la forma
de la curva de carga. El nimero de Periodos Horarios para cada Regidn, serd el establecido en
el Acuerdo de Tarifas.

Permisionario Legado. El titular del permiso mencionado en el apartado (b) de la
declaracion Il de

este Contrato.
Pesos. Moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Punto de Carga. Cada uno de los sitios en donde el Transportista entrega la energia
transportada al Permisionario Legado y a los Socios.

Punto de Interconexidn. El sitio en donde el Permisionario Legado entrega al Sistema la
energia producida por su Fuente de Energia.

Punto de Medicidn. Cada uno de los sitios en donde se instalan los equipos para medir la
energia eléctrica entregada en el Punto de Interconexién y en los Puntos de Carga.

Recepcion Automatica. Modalidad para la entrega de Energia Econdmica al Transportista
sujeta a limites especificos y que no requiere la programacién del Permisionario Legado en el
procedimiento de subasta.

Region. Area geogréfica que no contiene restricciones de transmision de energia eléctrica
para la satisfaccion de su demanda. El Transportista determinara la extension de la Region y
ésta serd aprobada por la CRE.

Reglamento de la LSPEE. El Reglamento de la Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica.

Reglas de Despacho. Las reglas y procedimientos contenidos en el Reglamento de
Despacho y Operacidn del Sistema, de la Comision Federal de Electricidad.



Servicios Conexos. Los beneficios que obtiene el Permisionario Legado por la conexién de
sus instalaciones al Sistema como son: el control de frecuencia y de tensién y la administracion
de energia, entre otros.

Sistema. El Sistema Eléctrico Nacional propiedad del Transportista.

Socio. Cada uno de los Socios del Permisionario Legado que estan incluidos en el permiso
respectivo y que hacen uso de la energia entregada en uno o mds Puntos de Carga.

Tarifa Horaria. Tarifa HM, HS, HSL, HT o HTL de servicio eléctrico aprobada por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico.

TERCERA. Vigencia del Contrato. El presente Contrato surtird sus efectos a partir de la fecha en
gue sea firmado por las Partes y concluira en la fecha en que inicie la operacién del Mercado
Eléctrico Mayorista, basado en la fecha declarada por la Secretaria de Energia y sin declaracion
expresa por parte del Transportista o la CRE.

CUARTA. Terminacidn anticipada y rescisién. El presente Contrato podra darse por terminado
anticipadamente por las causas siguientes:

a) Por terminacion del permiso mencionado en la declaracién Il, inciso (b) de este Contrato,
por cualquiera de las causas referidas en el Reglamento de la LSPEE, particularmente en su
articulo 99.

b) Porque el Permisionario Legado no haya concluido sus instalaciones o éstas no entren en
operacion a mas tardar el , salvo que esta situacién se
deba a Fuerza Mayor. Este plazo podrd extenderse una sola vez y por un periodo que no
exceda a seis (6) meses, mediante notificacidn por escrito del Permisionario Legado dirigida al
Transportista con anticipacion no menor a treinta (30) dias habiles a la fecha mencionada al
inicio del presente parrafo.

c) Porvoluntad del Permisionario Legado, siendo requisito previo el que haya transcurrido al
menos un ano de vigencia del Contrato y que la notificacidén correspondiente se haga por el
Permisionario Legado al Transportista de manera fehaciente y con una anticipacion minima de
seis meses a la fecha en que se pretenda surta efectos la terminacidn.

El presente Contrato podra rescindirse por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la LSPEE, el Reglamento de la LSPEE, los
Convenios de Excedentes y de Transmision y el Contrato de Respaldo que se enunciany
definen en las cldusulas segunda y décima tercera de este Contrato y las demas disposiciones
aplicables al Contrato y a los Convenios, siempre y cuando dicha contravencion afecte
sustancialmente lo establecido en este Contrato y/o sus Convenios; asi como por el
incumplimiento reiterado de alguna de las Partes, respecto de las obligaciones sustantivas que
se estipulan en el presente Contrato o en los Convenios, en particular, el cumplimiento en lo
conducente, de las Reglas de Despacho.



Mientras no se rescinda el Contrato y/o los Convenios, cada Parte seguird cumpliendo con sus
obligaciones respectivas al amparo de los mismos.

De existir un evento de incumplimiento o contravencion, la Parte en cumplimiento debera
notificarlo por escrito a la otra Parte; ésta deberd aclarar, y en su caso corregir, el
incumplimiento o demostrar que no esta en incumplimiento. La Parte en incumplimiento
debera corregir su falta, tan pronto como sea razonablemente posible sin exceder de un plazo
de treinta (30) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le haya notificado el
incumplimiento. Si por la naturaleza del incumplimiento no fuera posible resolverlo en el plazo
de treinta (30) dias naturales, la Parte en incumplimiento debera presentar un plan dentro de
dicho plazo de treinta (30) dias naturales, para subsanarlo. Presentado el plan a la Parte en
cumplimiento, ésta tendra diez (10) dias naturales para aceptar dicho plan o, en su caso, para
identificar y notificar a la Parte en incumplimiento las objeciones especificas al mismo. De
sefialarse objeciones al plan, las Partes haran sus mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo
respecto de dichas objeciones, y en caso de no llegar a un acuerdo dentro de un plazo de
quince (15) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan notificado las
objeciones al plan, las Partes someterdn los puntos controvertidos a arbitraje, de conformidad
con lo establecido en la clausula vigésima tercera del presente Contrato. Las Partes cumpliran
con el laudo arbitral respectivo, el cual sera definitivo.

No se considerard incumplimiento, el que derive de una causa de Fuerza Mayor, atendiendo a
lo previsto en la clausula décima novena.

QUINTA. Entrega de capacidad y energia por el Permisionario Legado. El Permisionario Legado
se compromete a poner a disposicién del Transportista la capacidad y energia, acordadas en
cualesquiera de los Convenios especificos, y el Transportista se compromete a recibirla en el
Punto de Interconexidn cuya ubicacién y caracteristicas se detallan en el Anexo B.

SEXTA. Entrega de capacidad y energia por el Transportista. La energia y capacidad acordadas
en cualesquiera de los Convenios, las entregara el Transportista y las recibird el Permisionario
Legado, en el (los) Punto(s) de Carga (y/o Punto de Interconexion en caso de respaldo) cuya(s)
ubicacién(es) y caracteristicas se especifican en los Anexos By C.

SEPTIMA. Interconexidn. Las inversiones necesarias para la construccion o adecuacion de lineas
de transmisidn, subestaciones y otras instalaciones o equipos que técnicamente sean
necesarios para lograr la interconexién objeto de este Contrato, seran a cargo del
Permisionario Legado, quien ademas serd responsable del disefio y construccién de las
instalaciones requeridas, conforme a lo dispuesto en el Convenio de Instalaciones y Cesion.

Asimismo, serd a cargo del Permisionario Legado cualquier modificacién que sea necesario
realizar a las instalaciones existentes para lograr la interconexion, mismas que, en su caso,
realizard bajo la supervision del Transportista y previa autorizacion de éste.

Las instalaciones y equipos necesarios en el Punto de Interconexion y el (los) Punto(s) de Carga,
asi como los elementos de proteccion, control y comunicaciones requeridos para la conexion
con el Sistema, deberan cumplir con las especificaciones conducentes del Transportista y las



Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Las caracteristicas de estas instalaciones y equipos, seran
las establecidas por el Transportista para instalaciones similares de su propiedad y se detallan
en el Anexo D. Una vez construidas las obras, éstas se transferiran al Transportista en los
términos establecidos en el Convenio de Instalaciones y Cesién, el cual debera apegarse a lo
dispuesto por la LSPEE y el Reglamento de la LSPEE.

Las instalaciones comprendidas entre la Fuente de Energia y el Punto de Interconexion, y las
localizadas entre los Puntos de Carga y los Centros de Consumo, las construird el Permisionario
Legado con los criterios que juzgue conveniente, bajo su entera responsabilidad, y siempre
respetando las Normas Oficiales Mexicanas.

OCTAVA. Modificaciones de los Puntos de Interconexién y Puntos de Carga. El Transportista
podrd cambiar las ubicaciones y caracteristicas del Punto de Interconexidn o de los Puntos de
Carga:

a) A su costa por resultarle técnicamente conveniente.

b) A costa del Permisionario Legado cuando el cambio resulte necesario por haberse
modificado alguna o algunas caracteristicas de la Fuente de Energia o de los Centros de
Consumo.

En caso de que el Permisionario Legado requiera modificar alguna o algunas caracteristicas de
la Fuente de Energia o de los Centros de Consumo, que haga necesario un cambio por parte del
Transportista, en la ubicacién o caracteristicas del Punto de Interconexién o de los Puntos de
Carga, el Permisionario Legado debera obtener previamente el permiso correspondiente de la
CRE y la aceptacion de manera expresa y por escrito del Transportista.

Si posteriormente a la firma de este Contrato, resultara necesario realizar obras adicionales
para mantener el servicio de interconexién, dichas obras serdn a cargo de la Parte que las
requiera.

En todos los casos, cuando las modificaciones puedan llegar a afectar a la otra Parte, la Parte
que requiera la modificacidn, debera notificarlo con debida anticipacion y por escrito a la Parte
que pudiera resultar afectada, para que se tomen las providencias necesarias a efecto de que
no se le cause perjuicio alguno. Si la necesidad de obras fuera producto de modificaciones en
las caracteristicas de los Centros de Consumo o de la Fuente de Energia, los costos que resulten
correran a cargo del Permisionario Legado; si fuera por convenir técnicamente al Transportista,
seran efectuadas por éste a su costa.

NOVENA. Entregas de energia. El Permisionario Legado debera coordinarse con el CENACE, en
los términos de la cldusula décima segunda, para cualquier cuestién operativa, en particular,
para conectarse al Sistema, desconectarse de él, subir generacion o bajarla, controlar las
potencias activa y reactiva, asi como para participar en la regulacion primaria y de voltaje del
Sistema, de acuerdo con las capacidades de su Fuente de Energia y las condiciones del Sistema,
conforme a los lineamientos que sean aplicables de las Reglas de Despacho. El Permisionario



Legado deberd entregar al CENACE, con la debida anticipacion, su programa de generacion y de
entrega de energia.

En operacion normal, el programa de generacién serd vinculatorio para ambas Partes una vez
entregado. Este programa podra ser modificado Unicamente en condiciones de Emergencia.

La energia que el Transportista entregue al Permisionario Legado mantendra los estandares del
servicio publico de energia eléctrica.

DECIMA. Medicion.
X.1 Medicién

a) Los medidoresy los equipos de medicion a ser usados para medir la Energia Entregada por
el Permisionario Legado al Transportista y la que entregue el Transportista al Permisionario
Legado, serdn instalados por este ultimo, a su costa o podrdn ser instalados por el
Transportista con cargo al Permisionario Legado, tan cercanos como sea posible al Punto de
Interconexién y a los Puntos de Carga, respectivamente. Dichos medidores se transferiran al
Transportista en los términos establecidos en el Convenio de Instalaciones y Cesion. En caso de
que no sea factible instalar los medidores a una distancia razonable, las Partes determinardn su
ubicacidn y factor de ajuste para compensar el cambio de localizacién. Los medidores tendran
caracteristicas y especificaciones similares a los instalados por el Transportista; el detalle y
ubicacién de los medidores a ser instalados inicialmente se incluye en el Anexo E.

b) Los medidoresy equipos de medicién del Transportista deberan pasar por pruebasy
calibracion al momento de su instalacidn y posteriormente, en forma periddica, en intervalos
no mayores de un afio. Dicha prueba, calibracion y eventual mantenimiento o reemplazo se
hard a costa del Transportista, quien notificara al Permisionario Legado por escrito con quince
(15) dias de anticipacion, la fecha en que planea realizar las pruebas sobre los medidores, las
cuales se procurara realizar durante los periodos de mantenimiento de las instalaciones del
Permisionario Legado. En el caso de falla de los equipos, las pruebas serdn realizadas lo mas
pronto posible, sin exceder de cuarenta y ocho (48) horas a la recepcion del aviso formal por
escrito. Los representantes autorizados de ambas Partes tendran el derecho de proponer todas
las pruebas, inspecciones y ajustes a los medidores del Transportista. El Permisionario Legado
tendra derecho a pedir por escrito que el Transportista realice pruebas y calibraciones
adicionales para los medidores y equipos de medicion. En dicho caso, el Transportista probara
y calibrara sus medidores y equipos de medicién dentro de los veinte (20) dias siguientes a la
fecha de recepcion de tal solicitud por escrito. Los costos de tales inspecciones y pruebas
adicionales solicitadas correran a cargo del Permisionario Legado, a menos que en dicha
prueba o inspeccidn se encuentre que el medidor o equipo de medicidn registre con
imprecision, en cuyo caso los gastos de la inspeccion o pruebas adicionales pedidas correran a
cargo del Transportista. En caso de que las pruebas indiquen que los medidores del
Transportista son imprecisos, los pagos calculados sobre la base de los medidores o equipos de
medicion imprecisos, seran ajustados retroactivamente, de acuerdo con lo previsto en la
seccioén X.2. de esta cldusula.



c) ElPermisionario Legado puede instalar y mantener a su propia costa, medidores y equipo
de medicidn de reserva en el Punto de Interconexidn y Puntos de Carga, adicionales a los
mencionados en el inciso a) de esta clausula, siempre y cuando cumpla con las normas y
practicas que tiene establecidas el Transportista para ese propdsito.

X.2. Ajuste por medidores imprecisos.

Si un medidor deja de funcionar, o si se comprueba que su medicién es imprecisa, se
efectuaran ajustes para corregir la cuantia y el periodo de deficiencia de todas las mediciones
efectuadas por el medidor defectuoso, de la siguiente manera:

Medicion

a) Se empleara el medidor de reserva del Permisionario Legado, si esta instalado y cumple
con los mismos requisitos que los del Transportista, o

b) De la manera que convengan las Partes,
Periodo
a) De la manera que convengan las Partes, o,

b) De no haber acuerdo, la tGltima mitad del periodo desde la Gltima prueba del medidor
hasta la fecha de deteccion de falla.

Ajuste

En la medida en que el periodo del ajuste abarque un periodo de entregas por el cual el
Transportista o el Permisionario Legado, segun sea el caso, ya haya efectuado pagos, se
utilizaran las mediciones corregidas segln se determinen de conformidad con lo previsto en
esta clausula, para recalcular el monto debido por el periodo de duracién de la imprecisidn y
determinaran la diferencia entre la suma recalculada y los pagos efectuados para ese periodo.
La Parte deudora pagard esa diferencia dentro de los treinta (30) dias naturales de recibida la
notificacién de la suma debida, a menos que acuerden extinguir el adeudo mediante
compensacion.

DECIMA PRIMERA. Interrupcidn de los servicios. El Permisionario Legado acepta que, cuando
por una Emergencia se pongan o puedan ponerse en riesgo las instalaciones del Sistema o el
suministro eléctrico, deberd proporcionar, en la medida de sus posibilidades, apoyo al
Transportista para superar esta Emergencia. En este caso los Centros de Consumo y su Fuente
de Energia deberdn sujetarse a las indicaciones del CENACE a través del Area de Control

, absteniéndose de realizar maniobra alguna sin la autorizacién o
instruccidn expresas del CENACE.

En caso de que por una situacion de Emergencia en el Sistema, el Transportista requiera que el
Permisionario Legado reduzca la potencia de su Fuente de Energia, el Transportista continuara,
en la medida de sus posibilidades, entregando la energia programada a los Puntos de Carga. En



dicho caso, el Permisionario Legado deberd compensar al Transportista por la energia que ésta
haya suministrado y no haya recibido del Permisionario Legado, mediante su entrega posterior
o su pago en efectivo. Para dicho efecto el Permisionario Legado debera notificar con la debida
oportunidad y por escrito al Transportista la opcidn elegida. En caso de que se elija la segunda
opcidn, el precio de la energia sera el Costo Total de Corto Plazo del kWh incurrido en ese dia
para cada hora en la que recibid la energia el Permisionario Legado. En caso de que la
Emergencia impida que el Transportista entregue energia en alguno o algunos de los Puntos de
Carga, el Permisionario Legado podra optar por: (i) disminuir la produccién de su Fuente de
Energia o (ii) poner a disposicion del Transportista bajo la modalidad de Recepcion Automatica,
considerandose como notificada.

Cuando la Fuente de Energia disminuya o aumente su potencia debido a una variacion de la
frecuencia del Sistema, fuera de su rango de control (59.5-60.5 Hz) y se sostenga por al menos
5 minutos, se aplicara el procedimiento convenido en los parrafos anteriores de esta clausula,
por lo que respecta al déficit o exceso de energia entregada por el Permisionario Legado en
relacion con la que tenia que entregar.

El Transportista realizara el maximo esfuerzo técnico para normalizar las condiciones del
Sistema en el menor tiempo posible.

En caso de que se presentara una causa de Fuerza Mayor de las descritas en el inciso b) de la
cldusula Décima Novena y esto tuviera como consecuencia que la Fuente de Energia
disminuyera parcial o totalmente su capacidad de producir energia eléctrica y el Permisionario
Legado contara con un contrato de respaldo por falla de la fuente, se procederd de la siguiente
manera:

El contrato de respaldo seguira vigente, sin embargo:

a) El Permisionario Legado sdlo pagara al Transportista el cargo por demanda reservada
establecido en dicho contrato.

b) Durante la Fuerza Mayor no aplicara lo establecido en la seccidn 5 de las tarifas de
respaldo en el Acuerdo de Tarifas, referente a los dias de utilizacidn del servicio de respaldo.
Por lo tanto si la Fuerza Mayor se acredita debidamente ante el Transportista, los dias
correspondientes no se

contabilizarian en la utilizacidn del servicio de respaldo.

c) Laenergia eléctrica que el Transportista entregue al Permisionario Legado en los Puntos
de Carga para sus Centros de Consumo y en el Punto de Interconexién para sus Cargas Locales,
sin haberla recibido de la Fuente de Energia, la pagara el Permisionario Legado al Transportista
con los cargos establecidos en el Acuerdo de Tarifas para la tarifa de suministro normal
correspondiente a la tensidn de suministro a las cargas. Esto no implicard la suscripcion de un
contrato de suministro normal (en caso de que no lo hubiera), ni el incremento de la demanda
contratada (en caso de que ya existiera un contrato de suministro normal).



DECIMA SEGUNDA. Coordinadores. Para todos los efectos de este Contrato asi como para la
administracién de los diferentes Convenios que suscriban, el Permisionario Legado se
coordinara con el CENACE a través del Area de Control . El CENACE puede cambiar
libremente por razones técnicas el Area de Control a la que quedara adscrito el Permisionario
Legado, sus Centros de Consumo o su Fuente de Energia, mediante aviso por escrito dirigido al
Permisionario Legado con la debida anticipacidn. Cada una de las Partes designara a un
coordinador y a un coordinador suplente para que lleve a cabo las funciones operativas que se
requieran de conformidad con el presente Contrato y sus Convenios. El coordinador estara
facultado para actuar a nombre de la Parte que lo hubiere designado y cada una de las Partes
avisara a la otra, dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha de firma del presente, el
nombre, puesto y domicilio del coordinador y del suplente designados. Asimismo, cada Parte
notificara por escrito de inmediato a la otra en caso de que hubiere algin cambio en dichas
designaciones.

Los coordinadores tendran las siguientes funciones:

a) Servir de vinculo entre las Partes para todos los asuntos relacionados con la
instrumentacion y operacién del presente Contrato y sus Convenios;

b) Establecer procedimientos para intercambiar informacién con respecto al avance de la
construccion y desarrollo de las instalaciones, el avance de las instalaciones de interconexién
en el Punto de Interconexién y los Puntos de Carga, pruebas y la Fecha de Operacién Normal;

c) Acordar por escrito los criterios para las pruebas de desempefio de los sistemas de
comunicacion, protecciones y equipos relacionados con el Punto de Interconexion y los Puntos
de Carga;

d) Con base en las condiciones técnicas especificas del Punto de Interconexién, definir la
potencia mdaxima con que el Permisionario Legado podra poner a disposicidn del Transportista,
Energia Excedente en la modalidad de Recepcidn Automatica;

e) Organizar los grupos de trabajo que sean necesarios para desarrollar sus funciones de
conformidad con el presente Contrato y sus Convenios, y

f)  Otras que las Partes acuerden de manera expresa y por escrito.

Los coordinadores no tienen facultades para modificar o eliminar ninguna de las disposiciones
del presente Contrato y sus Convenios. Todos los actos o decisiones de los coordinadores
deberan constar en actas que se levanten al efecto, las cuales deberan estar firmadas por ellos.

DECIMA TERCERA. Regulacion de los servicios. Una vez realizada la interconexion motivo del
presente Contrato, independientemente de los Servicios Conexos que el Transportista prestara
al Permisionario Legado como consecuencia directa de la interconexidn, las Partes podran
llevar a cabo entre si, mediante la firma de Convenios especificos, los siguientes actos juridicos:
(i) Servicio de Transmision, (ii) compraventa de excedentes de capacidad, (iii) compraventa de
Energia Econdmica, (iv) compraventa de Energia en Emergencias, (v) servicio de respaldo y (vi)
los demads que permita la Ley. El servicio de respaldo, para el que se hacen previsiones en este



Contrato, estara regulado conforme al Acuerdo de Tarifas. Dichos actos juridicos estardn
sujetos a lo establecido en este Contrato y su regulacidn especifica estard prevista en el
Convenio particular que al efecto se celebre de acuerdo con los lineamientos siguientes:

XIIl.1 Servicio de Transmisidn. Si el Permisionario Legado requiere usar el Sistema para llevar
energia eléctrica desde su Fuente de Energia hasta sus Centros de Consumo, solicitara el
Servicio de Transmisidn al Transportista quien llevard a cabo los estudios de factibilidad
correspondientes, basdandose en la ubicacidn y caracteristicas de los Centros de Consumo y la
Fuente de Energia que para tal efecto ha proporcionado el Permisionario Legado. En caso de
resultar factible el servicio, las Partes celebraran un Convenio, para lo cual se estara a lo
establecido por la CRE en la Metodologia de Transmisién por la que se autorizan los cargos
correspondientes a los Servicios de Transmision.

XI11.2 Servicio de respaldo. Para cubrir una posible disminucién de capacidad de su Fuente de
Energia, programada o forzada, las Partes podrdn celebrar un contrato para lo cual se estard a
lo estipulado en la parte conducente del Acuerdo de Tarifas.

Si el Permisionario Legado no contratara servicio de respaldo, y en un mes cualquiera se
determina, de acuerdo con el Anexo F, que existieron intervalos de tiempo en los cuales la
energia de respaldo fue mayor

gue cero, excepto por lo previsto en la cladusula décima primera, se procederd de la siguiente
manera:

Se suscribird automaticamente un contrato de suministro en Tarifa Horaria para Servicio de
Respaldo para Falla, conforme al Acuerdo de Tarifas en la tension en que se encuentre
interconectado, con Demanda Reservada igual a la demanda méaxima determinada conforme al
Anexo F, en los intervalos de tiempo en los cuales la energia de respaldo fue mayor que ceroy
que todos los dias del mes en los que hace uso del servicio de respaldo corresponden a la
categoria de dias acumulables. Con base en estos datos se facturara el servicio de respaldo. El
contrato por Servicios de Respaldo para Falla continuara vigente por un periodo de doce
meses, obligdndose el Permisionario Legado a cubrir los cargos que resulten y teniendo
derecho a hacer uso de los servicios correspondientes al mismo en ese periodo de doce meses.

XI11.3 Compraventa de excedentes menores de 20 MW. Si el Permisionario Legado desea poner
a disposicion del Transportista excedentes de energia por 20 MW o menos, por los que
pretenda pago de capacidad y energia, presentara su oferta de venta de excedentes al
Transportista, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Acuerdo de Excedentes. El
Transportista analizard la propuesta, y si ésta cumple con la condicidon estipulada en el parrafo
3.4 de dicho Acuerdo de Excedentes, las Partes celebraran un Convenio de compraventa el cual
se sujetard a los lineamientos establecidos en el mismo Acuerdo de Excedentes.

XIll.4 Compraventa de Energia Econdmica. Si el Permisionario Legado considera que durante el
periodo de vigencia de este Contrato, tendra en forma eventual excedentes de energia para su
venta al Transportista, adicionalmente a la que tuviera obligacién de entregar por efecto de
cualquier Convenio de los mencionados en los apartados anteriores, podrd celebrar un



Convenio de compraventa de Energia Econdmica conforme a lo dispuesto en los articulos 135
fraccidn Il de la seccidén decimotercera, 147 de la seccién decimocuarta, y 148 a 153 de la
seccion decimoquinta del Reglamento de la LSPEE.

XI11.5 Compraventa de Energia en Emergencia. En casos de Emergencia en el Sistema, la energia
que el Transportista solicite y reciba de la Fuente de Energia para uso del Sistema en adicion a
la que tuviera derecho por cualquiera de los Convenios, serd objeto de una contraprestacion a
favor del Permisionario Legado a valor de mercado, el cual se determinara como 1.5 veces el
precio medio de venta en el mes, de la tarifa aplicable a la tensidn que se presta el servicio, de
la Regidn correspondiente

XIl.6. Compensacion de energia. Con el objeto de que el Permisionario Legado tenga una
holgura en el seguimiento de sus cargas, el Transportista definird una banda dentro de la cual
la energia entregada en exceso, o faltante, se acumulara y compensara dentro de cada Periodo
Horario (Banda de Compensacion). En cada Periodo Horario "t" del mes en facturacion, habra
una energia de ajuste "At" que se determinara conforme al Anexo F, y que podra ser a favor del
Permisionario Legado o del Transportista y que se pagara conforme a lo estipulado en la
seccion XV.3 de la clausula décima quinta.

XI1.7. Suministro de energia. Independientemente de la energia que los Centros de Consumo y
las Cargas Locales puedan recibir de la Fuente de Energia (y en su caso del respaldo
proporcionado por el Transportista), cada una de dichas cargas podra tener un contrato de
suministro normal en el cual la demanda facturable y la energia suministrada bajo este
contrato, seran determinadas de acuerdo con el Anexo F. En el caso de las Cargas Locales, el
suministro podra ser a través del Punto de Interconexion o de otras instalaciones; en este
ultimo caso, las mediciones de energia quedan fuera del alcance de este Contrato y sus
Convenios.

DECIMA CUARTA. Entrega de energia durante el Periodo de Prueba. Desde el inicio del Periodo
de Prueba y hasta la Fecha de la Operacion Normal, el Transportista recibira la energia
generada por parte del Permisionario Legado durante este periodo, sujeto a que:

XIV.1 No se tengan condiciones en el Sistema que pongan en riesgo su operacion al recibir la
energia eléctrica del Permisionario Legado.

XIV.2 El Permisionario Legado informe al Transportista, cuando menos con veinte (20) dias de
anticipacion, la fecha de inicio del Periodo de Prueba.

XIV.3 La energia que el Transportista reciba durante el Periodo de Prueba se pague al 70% del
Costo Total de Corto Plazo, de la Regidn correspondiente.

DECIMA QUINTA. Determinacién de pagos. El monto de los pagos que apareceran en las
facturas que emitan las Partes, relacionadas con los diferentes actos juridicos derivados de este
Contrato, se definirdn en los respectivos Convenios que para tales efectos lleguen a celebrar.
Los procedimientos y parametros requeridos para la determinacién de dichos montos se
describen en el Anexo F.



En lo que respecta a los pagos que deberan realizarse directamente bajo este Contrato, se
tendra:

XV.1 Energia en Emergencia. El pago a realizarse en el mes "m" por concepto de Energia en
Emergencias, se determinara de la siguiente forma:

i) Sila energia es a favor del Permisionario Legado y fue solicitada por el Transportista (inciso
XI11.5 de la cldusula décima tercera de este Contrato), el pago que el Transportista debera
realizar al Permisionario Legado, se calcula con la siguiente expresion:

PEE1™ =15* EEM1* PTH



donde:
PEET™

EEM1

PTH

es el monto del pago que el Transportista hara al Permisionario Legado por Energia
en Emergencia comrespondiente al mes “m".
es la Energia en Emergencia a favor del Permisionario Legado y que a solicitud del

Transportista es enlregada durante el mes “m", y se calcula conforme a lo que se
estabiece en el Anexo F.

es el precio medio en el mes “m" del precio de venta del kWh, segun Ia tarifa general
comespondiente a la tension que se presta el servicio.

) Sila energia es a favor del Permisionario Legado, pero no fue solicitada por € Transportista
(segundo pamrafo de [a clausula décima primera), el pago sera:

donde:
PEEZ"

PEEZ" =09 *Z Z EEMZ) « CTCP}

es el monto del pago que el Transportista hara al Permisionario Legado, por Energia
en Emergencia comrespondiente al mes “m’”.

es la Energia en Emergencia a favor del Permisionario Legado, y que sin mediar
solicitud del Transportista, es entregada cada hora “1" de cada dia “d” del mes “n".

es el Costo Total de Corto Plazo Incurrido en cada hora 1" de cada dia d"del mes "m”
en la Region comespondiente.

es el nimero de dias que tiene el mes ‘m”

iy En el caso de que el Transportista enlregue energia en los Puntos de Carga y no pueda recibiria
del Permisionario Legado en el Punto de Interconexion, y el Permisionario Legado decida no
reintegraria posteriormente al Transportista (segundo pamafo de la clausula décima primera), el
pago a realizar por el Permisionario Legado correspondiente al mes “m” sera:

donde:
PEE3™

EEM 3,

PEE.3'"=Z z EEM3: « CTCP!

es el monto del pago que el Permisionario Legado hara al Transportista por Energia
en Emergencia comrespondiente al mes “m".

es la Energia en Emergencia a favor del Transportista, entregada en cada hora “h" de
cada dia "d” del mes “m".

XV 2 Energia durante el Perlodo de Pruebas. El Transportista pagara al Permisionario Legado 1a
energia recibida durante el Periodo de Pruebas (clausula décima cuarta), el monto que resulia de aplicar la

siguiente expresion:

donde
PEP™

EEP}

PEP"—07tZ Z EEP! « CTCP!

es el pago que debe realizar el Transportista por conceplto de energia recibida durante
€l Periodo de Pruebas, en el mes “nm’

es la energia entregada por el Permisionario Legado durante el Periodo de Pruebas,
en cada hora “h" de cada dia "d"del mes “n7".



XV.3 Energia de Ajuste. La energia entregada o recibida por el Permisionario Legado dentro de la
Banda de Compensacion se pagara de acuerdo con lo siguiente:

I)  SiAles afavor del Permisionario Legado, el pago lo realizara el Transportista al Permisionario
Legado, y su monto se calculara como:

n
PEAT" = 2 A' « CTCP'
t=1
donde:

PEAT" eseimontoa pagar por el Transportista, por la energia de ajuste, durante el mes “m"

Af es la energia de ajuste para el Periodo Horario I, determinada de acuerdo con lo
establecido en el Anexo F.

t
CTCpP es el Costo Total de Corto Plazo promedio para el Periodo Horario ", del mes en
facturacion ‘m™.

n es &l numero de Periodos Horarios ", en la Region comrespondiente y en & mes ‘m”
de que se trate

i) SiA'es afavor del Transportista, el page lo realizara el Permisionario Legado al Transportista, y
se calculara como

n
PEAZ" = A' + PEH' + Cg,
t=1
donde:

4
A es la energia de ajuste para el Periodo Horario 1"

PEA2™ es el monto a pagar por el Permisionario Legado, por la energia de ajuste en el mes
“mr

PEH! es el cargo del KWh de energia para el Periodo Horario " correspondiente al mes “m’,
segun la Tarifa Horaria

CBC es el cargo por KW de demanda facturable establecido en la tanfa aplicable en las
condiciones de suministro del servicio segun el Acuerdo de Tarifas, aplicado al valor de
la demanda medida dentro de la Banda de Compensacion

XV.4 Energia entregada por el Transportista. El monto a pagar por la energia entregada en el
mes "m" por el Transportista, bajo contrato de suministro normal, a cada Centro de Consumo y
a las Cargas Locales (en conjunto) se calculard con el procedimiento establecido en la Tarifa
___ del Acuerdo de Tarifas, considerando los valores de energia y demanda suministrada,
calculados segln se establece en el Anexo F.

XV.5 Servicios Conexos y administracion del Contrato. El costo fijo por administracion toma en
cuenta los costos relacionados con el proceso comercial para proporcionar el servicio. Su
monto a la fecha de firma de este Contrato es de , calculado a partir del cargo
vigente para el Punto de Interconexion. Este cargo se actualiza con base en lo establecido en el
Anexo TB y se ajustara cuando lo apruebe la CRE a solicitud del Transportista.

El costo por Servicios Conexos comprende los costos en que incurre el Transportista al
proporcionar al Permisionario Legado control de frecuencia y voltaje, entre otros, como



consecuencia de la interconexién y su monto sera el equivalente, dependiendo del tipo de
suministro, al:

a) 40% del cargo por Demanda Reservada de la tarifa de respaldo para falla correspondiente,
tal como la ha aprobado la CRE, siempre y cuando el suministro de energia a los centros de
consumo sea compartido entre el Transportista y el Permisionario Legado, o,

b) 50% del cargo por Demanda Reservada de la tarifa de respaldo para falla correspondiente,
tal como la ha aprobado la CRE, cuando el suministro total de energia a los centros de consumo
es por parte del Permisionario Legado.

Este cargo se aplicard al promedio, llevado a todos los intervalos de medicién del mes en
facturacién, de la potencia que resulte de sumar, en cada uno de estos intervalos, los
siguientes conceptos:

1) La potencia de porteo asignada de acuerdo con el Anexo F a todos los Centros de
Consumo, proveniente exclusivamente de la Fuente de Energia.

2) La Demanda Maxima Requerida por las Cargas Locales (especificada en el Anexo IB de este
Contrato)

Este cargo no se aplicard a la potencia contratada de respaldo parafalla o fallay
mantenimiento, ni a la porcidn que tenga contratado servicio de mantenimiento programado,
durante el periodo en que se encuentre en dicho mantenimiento. Tampoco se aplicard a la
potencia asociada a la energia en emergencias, ni a la compraventa de capacidad, niala
potencia asociada a la energia que genere la Fuente de Energia cuando sustituya a unidades
generadoras del Transportista en los términos de la seccién 5.2 de la "Metodologia para la
Determinacion del Costo Total de Corto Plazo de la Energia Eléctrica" en vigor.

La potencia asociada a la energia excedente entregada por el Permisionario Legado al
Transportista bajo el Convenio de Energia Econédmica en las modalidades de subasta,
Recepcion Automatica Notificada y Recepcién Automatica No Notificada no causara el cargo
por Servicios Conexos

En caso de que la potencia promedio asi calculada resulte superior a i) la que el Permisionario
Legado conecta al Sistema, y que declara inicialmente de MW o ii) la capacidad
maxima de transmisidn y/o transformacién en el Punto de Interconexion, se tomarad, para
efectos de aplicacion del cargo por Servicios Conexos, el menor de estos valores.

En caso de que el Permisionario Legado requiera modificar la capacidad de generacion
conectada al Sistema y/o la Demanda Maxima Requerida de las Cargas Locales, lo comunicara
al Transportista a mas tardar el dia 15 del mes anterior a aquel en que ocurrird dicho aumento,
a fin de realizar el ajuste a partir de dicho mes. Si en cualquier momento la generacién de la
Fuente de Energia o la Demanda Mdxima Requerida de las Cargas Locales excede el valor
declarado sin notificacion previa del Permisionario Legado al Transportista, éste tendra
derecho a ajustar dicho valor hasta con 6 meses de retroactividad a menos que la fecha de



inicio de vigencia de este Contrato o la Fecha de Operacién Normal no permitan alcanzar este
lapso, en cuyo caso los ajustes se realizaran a partir de dicha fecha y el Transportista procedera
a efectuar los cobros retroactivos que correspondan. Para este efecto, el Transportista podra
verificar, por medios directos o indirectos, el nivel de generacién de la Fuente de Energiay la
Demanda Mdxima Requerida de las Cargas Locales.

DECIMA SEXTA. Facturas y estados de cuenta. El Transportista mantendra registros de los
valores de potencia y energia medidos en el Punto de Interconexién y cada Punto de Carga,
para efectos de contabilidad, facturacidn y operacién. El Transportista entregara al
Permisionario Legado a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles posteriores al cierre de
cada periodo mensual, un estado de cuenta que muestre todos los datos necesarios para la
determinacion de los pagos a que se refiere la clausula décima quinta. En ese estado de cuenta,
el Transportista incluird los pagos a efectuar por cada una de las Partes, derivados de: i) la
energia porteada por el Transportista a los Centros de Consumo; ii) la energia propiedad del
Transportista entregada a los Puntos de Carga, ya sea bajo contrato de suministro normal o
bajo Contrato de Respaldo; iii) la cantidad de Energia Entregada por el Permisionario Legado al
Sistema bajo los Convenios de compra de Energia Econdmica y de compraventa de excedentes
de capacidad y energia menor de 20 MW y, en este ultimo caso, la disponibilidad demostrada
en la entrega de capacidad por parte del Permisionario Legado y iv) la energia de ajuste, ya sea
a favor del Transportista o del Permisionario Legado.

El Permisionario Legado, en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la recepcion
del estado de cuenta, entregara al Transportista la factura correspondiente a las distintas
entregas de energia. En el mismo plazo el Transportista entregara al Permisionario Legado la
factura que corresponda a los servicios prestados. La facturacién del Transportista a los
Centros de Consumo por la energia propiedad del Transportista que se les hubiese
suministrado bajo contratos de suministro normal, se realizara de acuerdo con lo previsto en
dichos contratos.

Las Partes conciliaran las lecturas de los medidores y equipo de medicién que hayan servido de
base para la determinacién y preparacion del estado de cuenta correspondiente, a efecto de
determinar vy, en su caso, confirmar la exactitud del estado de cuenta del Transportista.

En caso de que el Permisionario Legado detecte cualquier diferencia en el estado de cuenta del
Transportista, deberd notificarlo por escrito al Transportista dentro de los treinta (30) dias
naturales a partir de la fecha en que reciba dicho estado de cuenta. En este caso, las Partes
tendran un plazo de cuatro (4) dias habiles contados a partir del momento en que el
Transportista hubiera recibido el aviso del Permisionario Legado para conciliar las diferencias
existentes, para que de ser procedente, la Parte que resulte con la diferencia a su favor,
prepare y entregue a la otra la factura con las adecuaciones y correcciones pertinentes dentro
de los diez (10) dias habiles posteriores.



DECIMA SEPTIMA. Lugar y forma de pago. Las Partes haran todos los pagos considerados en
este Contrato y sus Convenios dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha en que
hubieren recibido las facturas correspondientes.

Todos los pagos se hardn en moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos y los que
deba hacer el Transportista al Permisionario Legado se realizaran con fondos inmediatamente
disponibles, mediante abono a la cuenta que mantendrd el Permisionario Legado en una
institucion bancaria en la Ciudad de , para lo cual proporcionara
oportunamente al Transportista, mediante escrito, el nombre y domicilio de dicha institucion
bancaria y el nimero de la cuenta en la que deberan depositarse los pagos, corriendo los
eventuales costos de situacion de fondos con cargo al Permisionario Legado. El mismo
procedimiento se utilizara para los pagos que tenga que realizar el Permisionario Legado al
Transportista, con motivo de la ejecucién de este Contrato y sus Convenios.

Las facturas deberan cumplir con todos los requisitos fiscales previstos en la legislacion de la
materia.

DECIMA OCTAVA. Impuestos. Cada una de las Partes hard el pago de los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos, inclusive recargos, multas, sanciones y cualquier cargo de
naturaleza fiscal que le corresponda en los términos establecidos en la legislacion fiscal
vigente. Por tanto, ninguna de las Partes estard obligada a absorber ninguna carga fiscal
correspondiente a la otra Parte.

DECIMA NOVENA. Definicidn de Fuerza Mayor. Con excepcidn de las obligaciones de pagar
dinero, ninguna de las Partes se considerara en incumplimiento de sus obligaciones al tenor del
Contrato o de los Convenios, si dicho incumplimiento o retraso en el cumplimiento es originado
por causas de Fuerza Mayor. Fuerza Mayor significa hechos o acontecimientos del hombre o de
la naturaleza que no sean previsibles o cuando siendo previsibles no puedan evitarse por las
Partes con el uso de la debida diligencia. Dentro de la Fuerza Mayor se incluird en forma
enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente:

a) Cualquier accién u omision de cualquier autoridad gubernamental que impida o retrase el
cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, pero siempre y cuando dicha
accion u omisidon no sea imputable a alguna de las Partes o causada por ella, y

b) Siniestros como incendios, explosiones, inundaciones, terremotos, epidemias, disturbios
civiles o cualquier hecho igualmente grave que impida el cumplimiento de las obligaciones de
cualquiera de las Partes.

La Fuerza Mayor no incluira dificultades econdmicas, cambios en las condiciones de mercado,
retrasos en la entrega de maquinaria, equipo, materiales y combustible, ni la falla de equipos o
materiales.

VIGESIMA. Obligacidon de notificar la Fuerza Mayor. En caso de que ocurriere Fuerza Mayor, la
Parte cuyo cumplimiento se viere afectado debera notificar a la otra Parte dentro de un plazo



de tres (3) dias naturales a partir de la fecha en que se hubiere presentado la Fuerza Mayor.
Dicha notificacion debera contener:

a) Una descripcidn completa de la Fuerza Mayor;
b) Pruebas satisfactorias de la existencia de la Fuerza Mayor;

c) El plazo durante el que se prevé que la Fuerza Mayor continte impidiendo el
cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes conforme a este Contrato y los
Convenios;

d) Laobligacién u obligaciones cuyo cumplimiento se viera afectado por la Fuerza Mayor, y

e) Las medidas que tomara la Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se hiciere imposible
para remediar, eliminar o mitigar los efectos causados por la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiere el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sélo
parcialmente, dicha Parte deberd continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que
no se vieren afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viere afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la Fuerza
Mayor respecto del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y sus
Convenios;

b) Notificar de inmediato a la otra Parte en cuanto desaparezca la Fuerza Mayor, y

c) Reasumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto desaparezca la
Fuerza Mayor.

VIGESIMA PRIMERA. Relacidn entre las Partes. El Transportista serd responsable de sus propios
actos u omisiones, por lo que conviene en mantener al Permisionario Legado libre de toda
responsabilidad y en paz y a salvo de reclamaciones presentadas por terceros (incluyendo a
empleados del Transportista), que deriven de actos u omisiones del Transportista. De igual
manera, el Permisionario Legado sera responsable de sus propios actos u omisiones, por lo que
conviene en mantener al Transportista libre de toda responsabilidad y en paz y a salvo de las
reclamaciones presentadas por terceros (incluyendo a operadores y personal de
mantenimiento del Permisionario Legado o contratados por él y a sus empleados, asi como a
quienes el propio Permisionario Legado suministre energia eléctrica por si o a través del
Transportista), derivadas de actos u omisiones del Permisionario Legado.

Cada Parte reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad advertir y proteger a sus
respectivos empleados y funcionarios y a cualquier otra persona que pudiere llegar a estar
expuesta a riesgos por virtud de la entrega y recepcién de la energia, que se realizara de
conformidad con el Contrato o cualesquiera de los Convenios.



Las Partes convienen en que ninguna de ellas adquirird, por virtud de la celebracidn del
presente Contrato y/o de los Convenios, responsabilidad laboral alguna con respecto a los
empleados de la otra Parte, por lo que cada Parte conviene en mantener a la otra librey a
salvo y a indemnizarla por los dafios y perjuicios que en su caso se le llegaren a causar,
comprometiéndose a defenderla de cualquier responsabilidad laboral que se le pretendiere
imputar.

VIGESIMA SEGUNDA. No exclusividad de las instalaciones. Los compromisos del Transportista
con el Permisionario Legado derivados del Contrato y sus Convenios, no implican la dedicacién
del Sistema o parte de él al Permisionario Legado, por lo que ambas Partes entienden que
todas las obligaciones quedan canceladas al término de éstos.

VIGESIMA TERCERA. Arbitraje. Aquellas controversias que se presenten con motivo de este
Contrato, que las Partes no puedan superar en un plazo de treinta (30) dias naturales, seran
resueltas conforme a lo dispuesto por el articulo 9 de la Ley de la CRE.

Aguellas controversias que el Permisionario Legado elija no resolver mediante procedimiento
arbitral, se sujetaran a la jurisdiccion de los Tribunales Federales en los términos de la cldusula
vigésima cuarta siguiente.

VIGESIMA CUARTA. Legislacidn aplicable. El presente Contrato y todos los Convenios de él
derivados seran regidos e interpretados de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, y en particular por la LSPEE y el Reglamento de la LSPEE. En virtud de lo dispuesto
por el articulo 45 de la LSPEE, las controversias que surgieren del presente Contrato, seran
competencia de los Tribunales Federales, y al efecto las Partes se someten a la jurisdiccién de
los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que
renuncian al fuero que pudiere corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro o
por cualquier otra causa.

VIGESIMA QUINTA. Cambio de Ley y actualizacién de documentos. En caso de que ocurriese un
Cambio de Ley, las Partes acordaran, en su caso y conforme a lo permitido por la LSPEE, las
modificaciones que fueren necesarias a este Contrato y a los Convenios para que se mantengan
sus estipulaciones con el menor cambio posible y se cumplan los objetivos, términos y
condiciones pactados en los mismos.

Cambio de Ley significa: (i) la modificacion, derogacién, abrogacién, interpretacion por
autoridad competente, de cualquier ley o reglamento que afecte el cumplimiento del Contrato
o de los Convenios, o (ii) la imposicién por cualquier autoridad gubernamental después de la
fecha de inicio de la vigencia del presente Contrato o de los Convenios, de cualquier condicién
o requerimiento no especificado en dicha fecha, el cual, en cualquier forma, establezca o
modifique requerimientos que afecten substancialmente los servicios a prestarse al amparo del
Contrato o de los Convenios, siempre y cuando dicho Cambio de Ley sea aplicable a este
Contrato y/o a los Convenios.

VIGESIMA SEXTA. No transferencia del Contrato. Excepto por lo previsto en el Reglamento de la
LSPEE, en el CAPITULO IX, Seccidon quinta, el presente Contrato y sus Convenios asi como los



derechos y obligaciones que de ellos se derivan no son susceptibles de ser transferidos por
ninguna de las Partes; consecuentemente, el Contrato y los Convenios solamente podran
transferirse en virtud de la transmision total de los derechos derivados del permiso
mencionado en el inciso (b) de la declaracion Il del presente Contrato. No obstante lo previsto
en esta clausula, en el caso de escision, fusion o transformacién del Transportista en una o
varias entidades, que sean sus legitimas sucesoras o cesionarias, el Transportista podra
transferir los derechos y obligaciones derivados de este Contrato y sus Convenios.

VIGESIMA SEPTIMA. Confidencialidad. La informacién que con motivo de la celebracion de este
Contrato y sus Convenios obtenga una Parte acerca de la otra, no podra ser dada a conocer a
terceros ni ser utilizada para fines distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo
autorizacidon expresa y por escrito de la otra Parte. Por lo tanto, cada una de las Partes se
obliga, en nombre de sus empresas filiales, directores, empleados y representantes, a
mantener toda informacidn que no sea del dominio publico en estricta confidencialidad. No
obstante la disposicién anterior, esta clausula no sera aplicable respecto de la informacidn que:
(i) le sea exigida por ley, reglamento, proceso judicial o administrativo o en relacion con algun
litigio o proceso contencioso del cual dicha Parte sea parte, en el entendido de que la Parte a la
que le sea requerida dicha informacién debera dar aviso inmediato a la otra Parte
manifestando tal circunstancia, o (ii) revele a algun cesionario potencial respecto de la cesién
de los derechos del Contrato o de los Convenios, siempre y cuando dicho cesionario potencial
asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula.

VIGESIMA OCTAVA. Totalidad del contrato. El Transportista y el Permisionario Legado estan de
acuerdo en que el presente Contrato sustituye todos los contratos y convenios anteriores,
escritos u orales, realizados entre las Partes en relacién con dicho Contrato. Ningln contrato
celebrado con anterioridad, ninguna negociacién entre las Partes en el curso de sus
transacciones, ni ninguna declaracidn de cualquier funcionario, empleado, apoderado o
representante de cada una de las Partes hecha con anterioridad a la celebracién del presente
Contrato, serd admitida en la interpretacion de los términos y condiciones del mismo.

VIGESIMA NOVENA. Validez del contrato. La nulidad parcial del Contrato y/o los Convenios,
siempre y cuando dicha nulidad no afecte los elementos esenciales de dichos documentos y
puedan por ello permanecer en vigor, no afectard la validez de cualquier otra disposicidn
contenida en ellos.

TRIGESIMA. Avisos y modificaciones. Cualquier comunicacién o solicitud de las Partes que deba
hacerse con motivo de la ejecucidn del presente Contrato y los Convenios, debera hacerse por
escrito y ser entregada por mensajero, o mediante servicio de mensajeria con entrega
inmediata. Todas las comunicaciones deberan entregarse contra acuse de recibo. Dichos avisos
deberan darse a las Partes a las direcciones que a continuacion se mencionan:



Si el aviso es para el Permisionario Legado Si el aviso es para el Transportista

En caso de que cualquiera de las Partes deseare cambiar de direccidon o de persona autorizada,
deberd avisarlo a la otra de manera oportuna y por escrito.

El presente Contrato solamente podra ser modificado mediante acuerdo que por escrito
celebren las Partes, a través de sus representantes debidamente acreditados.

Este Contrato se firma en __ ejemplares en la Ciudad de ,el
de de
EL TRANSPORTISTA EL PERMISIONARIO LEGADO

Las firmas y antefirmas que anteceden corresponden al Contrato celebrado entre el
Transportista y , el de de

Convenio provisional de transmisién M1

Para ser usado en caso de que se aplique el cargo minimo segin la Metodologia de
Transmision, y se

haya elegido la opcidn 1 de ajuste (revision de pardmetros y recalculo del factor de reparto del
uso de la red

cada 5 afios).

CONVENIO PROVISIONAL PARA EL SERVICIO DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA POR UN
PERIODO DETERMINADO POR LA CRE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO EL TRANSPORTISTA REPRESENTADA POR
EN SU CARACTER DE , YPOR LA
OTRA , EN LO SUCESIVO EL PERMISIONARIO LEGADO,
REPRESENTADA POR EN SU CARACTER DE
, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES



I. Declara el Transportista que:

a) EIC. , en su caracter de cuenta con las facultades
legales suficientes para comparecer a la celebracién del presente (Contrato o convenio), lo cual
acredita con el testimonio de la escritura publica numero ,defecha___

de , el cual estd vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo Transitorio de la LCFE.

b) El Permisionario Legado, para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio
donde se ubica su Fuente de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, le ha
solicitado el Servicio de Transmision.

c) De acuerdo con lo que establecen los articulos 154, 155 y 158 a 160 del Reglamento de la
LSPEE, estd en posibilidad de prestar el Servicio de Transmisidon que solicita el Permisionario
Legado.

d) Realizé los estudios de factibilidad correspondientes a dicha solicitud, y considera que el
servicio solicitado es viable, siempre y cuando el Permisionario Legado cumpla con lo
establecido en el Contrato y en este Convenio.

Il. Declara el Permisionario Legado que:

a) Surepresentante el Sr. cuenta con todas las facultades necesarias para
comparecer a la celebracidn del presente Convenio, segun consta en la escritura publica

No. de fecha , pasada ante la fe del Sr. Lic. ,
Notario Publico No. de la Ciudad de , inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de , bajo el

b) Para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio donde se ubica su Fuente
de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, ha solicitado al Transportista el
Servicio de Transmisidn para uso exclusivo de la energia en beneficio de él (y de sus
copropietarios, establecimientos asociados o Socios, segln sea el caso, que estan incluidos en
el Permiso y que requieren recibir la Energia Entregada en uno o mds Puntos de Carga, cuyos
nombres se sefalan en la lista que se integra en la clausula primera de este Convenio) .

lll. Declaran las Partes que:

a) Con fecha , celebraron un Contrato provisional de interconexion
(el Contrato), con el objeto de realizar y mantener la interconexién de la Fuente de Energiay
los Centros de Consumo del Permisionario Legado, con el Sistema.

b) Las declaraciones hechas por las Partes en el Contrato, son vélidas para efectos de este
Convenio y se tienen por reproducidas en éste.

c) Las clausulas otorgadas en el Contrato, seran aplicables, en lo conducente, al presente
Convenio.

Expuesto lo anterior, las Partes otorgan las subsecuentes:



CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio. Establecer las bases, procedimientos, términos y condiciones
para que el Transportista proporcione al Permisionario Legado el Servicio de Transmision, para
transportar la energia eléctrica de éste, que le entregue el Permisionario Legado en el Punto de
Interconexidén, hasta el (los) Punto(s) de Carga con los siguientes limites de transmision
asociados a cada Punto de Carga en particular:

Punto de Carga Capacidad Convenida de Porteo
(kw)

Suma

El Permisionario Legado se obliga a pagar al Transportista, como contraprestacién econdmica
por el Servicio de Transmision de energia eléctrica, la cantidad que resulte de aplicar la férmula
y los procedimientos estipulados en la cldusula sexta de este Convenio.

Las declaraciones y clausulas contenidas en el Contrato al que se alude en la declaracidn Il a)
seran aplicables, en lo conducente, al presente Convenio.

SEGUNDA. Vigencia del Convenio. El presente Convenio surtira sus efectos al firmarse por
ambas Partes y terminara en la fecha en que inicie la operacién del Mercado Eléctrico
Mayorista, basado en la fecha declarada por la Secretaria de Energia y sin declaracién expresa
por parte del Transportista o la CRE.

TERCERA. Inicio del Servicio de Transmision. La prestacion del Servicio de Transmisidn a cargo
del Transportista y la obligacion del Permisionario Legado para cubrir las contraprestaciones
econdmicas correspondientes, se iniciaran a partir de la Fecha de Operacion Normal y en la
misma fecha se empezara a calcular el factor de utilizacidn a que se refiere la cladusula octava
de este Convenio.

CUARTA. Terminacidn anticipada y rescisién. Este Convenio podra darse por terminado en
forma anticipada por las mismas causas mencionadas en la cldusula cuarta del Contrato, asi
como por la terminacién del Contrato por cualquier causa.

Cualquiera de las Partes podrd exigir la rescision del presente Convenio por el incumplimiento
reiterado de la otra Parte, respecto de las obligaciones sustantivas que se estipulan en el
mismo.



QUINTA. Controversias. Aquellas controversias que se presenten con motivo de este Convenio,
se sujetardn a lo establecido en la clausula vigésima tercera del Contrato.

SEXTA. Pagos. El pago total mensual, FM, en Pesos, por el Servicio de Transmisién que hara el
Permisionario Legado al Transportista se calculara, conforme a la metodologia aprobada,
mediante la siguiente expresion:

i = CRAC + CMIN + CTIME
donde:
FM = cargo por el Servicio de Transmisién en el mes que se estd facturando.

CFAC = cargo fijo por administracion del Convenio; su monto a la fecha de firma de este
Convenio es de , calculado a partir del cargo vigente para cada Punto de Carga, el cual se
ajustara cuando lo apruebe la CRE a solicitud del Transportista.

CMIN = cargo minimo por el uso de la red en tensiones mayores a 69 kV, y sustituye a la suma
de las variables "CFUR + CVUR" utilizadas en la metodologia aprobada; su monto se calculara
con la expresion:

TN = m* ETPR
donde:

ETPR = energia porteada en el mes a todos los Puntos de Carga, incluyendo la energia de
respaldo, determinada conforme al Anexo F del Contrato, en kWh .

m = cargo por kWh de energia transmitida, medida en el Punto de Carga. El valor de "m" a la
fecha de firma de este Convenioesde __ calculado como se establece en el Anexo TM, y se
escalara mensualmente de acuerdo con lo establecido en el Anexo TB. La CRE actualizara el
valor de "m", al inicio de cada afo calendario, con los nuevos valores de costos de operaciény
mantenimiento asi como de energia transportada por la red para el afio anterior,
proporcionados por el Transportista.

CTME = cargo por el uso de la red de distribucidn para cargas que reciben la energia eléctrica
en tensiones menores a 69 kV y serd calculado como:

CTME = Z{CEMPL. +> {cTD),

La forma de calcular las variables "(CTMP)i" y "(CTMD)a " se establece en el Anexo TC.

Independientemente del pago mensual establecido en esta cldusula, las Partes convienen en
determinar al inicio de cada afio, el pago por ajuste que resulte de calcular la diferencia entre:
i) los cargos de operacion y mantenimiento referidos en el inciso 1.2 del Anexo TC, para cada
uno de los meses del afio anterior, utilizando la informacidn contable de dicho afio, y ii) los que
se habian estimado en su momento utilizando la informacién contable del afio previo. El ajuste



resultante se cargard o abonara, segun sea el caso, al Permisionario Legado en la factura del
mes siguiente al del cdlculo en cuestidén. De manera similar se procedera al inicio de cada afo,
en relacion con la actualizacion de la variable "m", en funcién de los costos de operaciény
mantenimiento, como se establece en el Anexo TM.

Las Partes reconocen que los parametros "CFUR" y "CVUR" que intervienen en el cdlculo del
pago por el Servicio de Transmisién, de acuerdo con la metodologia aprobada, varian a lo largo
del tiempo en funcién de la evolucién del Sistema y de sus cargas, asi como de variables de tipo
econdmico; por lo tanto, sin menoscabo de la escalacion mencionada en la definicién de esas
variables, las Partes acuerdan que: i) las variables relacionadas con el Sistema (factor de
reparto de uso y pérdidas en transmision) se revisaran cada 5 afios con aprobacién de la CRE, y
ii) las variables econdmicas (costo incremental de la red de transmisidn, asi como costos de
capacidad y energia para restituir las pérdidas) se revisaran y actualizaran anualmente con
aprobacion de la CRE.

Si como efecto de la revisidn quinquenal mencionada en el parrafo anterior, la suma de los
pardmetros "CFUR" + "CVUR" resultara mayor al valor minimo, "CMIN" vigente al momento de
la revision, se sustituird este Convenio por otro similar con los cambios a que haya lugar,
exclusivamente en lo que se refiere a la sustitucion del valor de "CMIN" por la mencionada
suma.

De acuerdo con lo establecido en la Metodologia de Transmisién, el Permisionario Legado
puede elegir pagar las pérdidas al Transportista o restituirlas en especie como el % de la
potencia porteada, determinada de acuerdo con lo establecido en el Anexo F del Contrato.

SEPTIMA. Modificaciones a las caracteristicas del Punto de Interconexién y/o Puntos de Carga.
Si posteriormente a la firma de este Convenio y con el consentimiento por escrito del
Transportista, el Permisionario Legado efectia cambios en las caracteristicas del Punto de
Interconexién o de los Puntos de Carga, que modifiquen las variables que intervienen en el
calculo de los parametros "CFUR" y "CVUR", el Transportista tendrd derecho, considerando las
condiciones prevalecientes en ese momento en el Sistema, a determinar nuevamente los
valores de estos parametros y sustituir los que hasta ese momento estén vigentes. Cuando las
modificaciones de las caracteristicas del Punto de Interconexién o de los Puntos de Carga sean
consecuencia de adecuaciones requeridas por el Transportista, por asi convenir técnicamente
al Sistema, las variables mencionadas no seran recalculadas, sino en el plazo previsto en la
clausula anterior.

OCTAVA. Utilizacidn de los Servicios. Dado que la metodologia para la determinacidn de los
cargos por el Servicio de Transmisidn en tensiones mayores o iguales a 69 kV toma en cuenta
las direcciones de los flujos de potencia, el Permisionario Legado y el Transportista acuerdan
que el factor de utilizacidn para cada Punto de Carga, en cualquier mes de facturacion, serd
como minimo de 25%; cuando en un mes de facturacion dicho factor sea menor, se usara 25%
como valor minimo para el cdlculo de la energia que se considerara porteada a ese Punto de



Carga. Con este valor modificado de la energia porteada al Punto de Carga en cuestion, se

7

recalculara "CMIN".

Adicionalmente a lo anterior, las Partes acuerdan que para cada Punto de Carga en un periodo
movil de seis (6) meses, debera observarse una demanda maxima de al menos 50% de la
Capacidad de Porteo reservada por el Permisionario Legado. Si en alguno de estos periodos la
demanda maxima observada es menor al 50% de la Capacidad de Porteo reservada por el
Permisionario Legado en cualquier Punto de Carga, el Transportista podra realizar los estudios
necesarios para verificar que se mantiene la condicion de cargo minimo y redefinird la
Capacidad de Porteo reservada para ese Punto de Carga, de manera que se alcance una
proporcién minima de 50% al considerar la demanda maxima real del servicio en el semestre
movil de referencia, y esta nueva Capacidad de Porteo reservada serd la que se considerara
para todos los efectos de este Convenio, desde el momento de la redefinicion y hasta el
término de la vigencia del mismo.

El factor de utilizacidén a que se refiere esta cldusula estard dado, para cada Punto de Carga,
por:

EFI
CF*¢

donde:
EPI = energia transportada en el mes, en kWh, al Punto de Carga en cuestién.

CP = potencia mdaxima, en kW, que se conviene transmitir al Punto de Carga en cuestién como
se sefiala en la clausula primera de este Convenio.

t = nimero de horas del mes.
En la determinacion del nimero de horas, "t", en el mes, no se incluyen:

a) Eltiempo durante el cual, debido a Fuerza Mayor, el Permisionario Legado esta impedido
para usar la energia eléctrica en el Punto de Carga en cuestion;

b) Eltiempo en el que, por causas imputables al Transportista, no se encuentre disponible el
Servicio de Transmision de energia para el Punto de Carga, y

c) Eltiempo dedicado al mantenimiento de las instalaciones del Permisionario Legado, hasta
por un periodo de treinta (30) dias por afio calendario. Los periodos de mantenimiento no
usados en un afio calendario no podrdn ser trasladados ni acumulados al tiempo disponible
para otro afio.

Para efectos del calculo del factor de utilizacion, si dos 0 mas Puntos de Carga estan
conectados a la misma subestacion donde se transforma la energia de alta tensién (69 kV o
mas) a media o baja (menos de 69 kV), éstos se consideraran como un sélo Punto de Carga.



Este Convenio se firma en ejemplares en la Ciudad de ,el __ de
de 20__.

EL TRANSPORTISTA EL PERMISIONARIO LEGADO

Las firmas y antefirmas que anteceden corresponden al convenio normativo para el Servicio de
Transmision de energia eléctrica celebrado entre el Transportista y Y
el de de 20 .

Convenio provisional de transmisiéon M2

Para ser usado en caso de que se aplique el cargo minimo segun la Metodologia de
Transmisidn, y se haya elegido la opcidn 2 de ajuste (utilizacién del factor de cobertura).

CONVENIO PROVISIONAL PARA EL SERVICIO DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA POR UN
PERIODO

DETERMINADO POR LA CRE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO EL TRANSPORTISTA REPRESENTADA POR
EN SU CARACTER DE ,YPOR LA
OTRA , EN LO SUCESIVO EL PERMISIONARIO LEGADO,
REPRESENTADA POR EN SU CARACTER DE
, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. Declara el Transportista que:

a) EIC. , en su caracter de cuenta con las facultades
legales suficientes para comparecer a la celebracién del presente (Contrato o convenio), lo cual

acredita con el testimonio de la escritura publica numero , de fecha
de , el cual estd vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo Transitorio de la LCFE.

b) El Permisionario Legado, para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio
donde se ubica su Fuente de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, le ha
solicitado el Servicio de Transmisidn.

c) De acuerdo con lo que establecen los articulos 154, 155 y 158 a 160 del Reglamento de la
LSPEE, esta en posibilidad de prestar el Servicio de Transmision que solicita el Permisionario
Legado.



d) Realizé los estudios de factibilidad correspondientes a dicha solicitud, y considera que el
servicio solicitado es viable, siempre y cuando el Permisionario Legado cumpla con lo
establecido en el Contrato y en este Convenio.

Il. Declara el Permisionario Legado que:

a) Surepresentante el Sr. cuenta con todas las facultades necesarias para
comparecer a la celebracion del presente Convenio, seglin consta en la escritura publica

No. de fecha , pasada ante la fe del Sr. Lic. ,
Notario Publico No.___ de la Ciudad de , inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de , bajo el

b) Para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio donde se ubica su Fuente
de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, ha solicitado al Transportista el
Servicio de Transmisidn para uso exclusivo de la energia en beneficio de él (y de sus
copropietarios, establecimientos asociados o Socios, segun sea el caso, que estdn incluidos en
el Permiso y que requieren recibir la Energia Entregada en uno o mds Puntos de Carga, cuyos
nombres se sefalan en la lista que se integra en la clausula primera de este Convenio) .

Ill. Declaran las Partes que:

a) Con fecha , celebraron un Contrato provisional de interconexion (el
Contrato), con el objeto de realizar y mantener la interconexién de la Fuente de Energia y los
Centros de Consumo del Permisionario Legado, con el Sistema.

b) Las declaraciones hechas por las Partes en el Contrato, son validas para efectos de este
Convenio y se tienen por reproducidas en éste.

c) Las clausulas otorgadas en el Contrato, seran aplicables, en lo conducente, al presente
Convenio.

Expuesto lo anterior, las Partes otorgan las subsecuentes:
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio. Establecer las bases, procedimientos, términos y condiciones
para que el Transportista proporcione al Permisionario Legado el Servicio de Transmision, para
transportar la energia eléctrica de éste, que le entregue el Permisionario Legado en el Punto de
Interconexidn, hasta el (los) Punto(s) de Carga con los siguientes limites de transporte
asociados a cada Punto de Carga en particular:

Punto de Carga Capacidad Convenida de Porteo
(kw)




Suma

El Permisionario Legado se obliga a pagar al Transportista, como contraprestacién econdmica
por el Servicio de Transmision de energia eléctrica, la cantidad que resulte de aplicar la férmula
y los procedimientos estipulados en la clausula sexta de este Convenio.

Las declaraciones y clausulas contenidas en el Contrato al que se alude en la declaracion Il a)
seran aplicables, en lo conducente, al presente Convenio.

SEGUNDA. Vigencia del Convenio. El presente Convenio surtird sus efectos al firmarse por
ambas Partes y terminara en la fecha en que inicie la operacién del Mercado Eléctrico
Mayorista, basado en la fecha declarada por la Secretaria de Energia y sin declaracion expresa
por parte del Transportista o la CRE.

TERCERA. Inicio del Servicio de Transmisién. La prestacién del Servicio de Transmisién a cargo
del Transportista y la obligacién del Permisionario Legado para cubrir las contraprestaciones
econdmicas correspondientes, se iniciaran a partir de la Fecha de Operacion Normal y en la
misma fecha se empezard a calcular el factor de utilizacion a que se refiere la cldusula octava
de este Convenio.

CUARTA. Terminacidn anticipada y rescisién. Este Convenio podra darse por terminado en
forma anticipada por las mismas causas mencionadas en la clausula cuarta del Contrato, asi
como por la terminacién del Contrato por cualquier causa.

Cualquiera de las Partes podra exigir la rescision del presente Convenio por el incumplimiento
reiterado de la otra Parte, respecto de las obligaciones sustantivas que se estipulan en el
mismo.

QUINTA. Controversias. Aquellas controversias que se presenten con motivo de este Convenio,
se sujetaran a lo establecido en la cldusula vigésima tercera del Contrato.

SEXTA. Pagos. El pago total mensual, FM, en Pesos, por el Servicio de Transmisién que hara el
Permisionario Legado al Transportista se calculara, conforme a la metodologia aprobada,
mediante la siguiente expresion:

i = CFAC + Chdiv + CTRAR
donde:

FM = cargo por el Servicio de Transmisién en el mes que se esta facturando.



CFAC = cargo fijo por administracion del Convenio; su monto a la fecha de firma de este
Convenio es de , calculado a partir del cargo vigente para cada Punto de Carga, el cual se
ajustara cuando lo apruebe la CRE a solicitud del Transportista.

CMIN = cargo minimo por el uso de la red en tensiones mayores a 69 kV, y sustituye a la suma
de las variables "CFUR" + "CVUR" utilizadas en la metodologia aprobada; su monto se calculard
con la expresion:

CTN = B0 *m* BTRR
donde:

FCO = factor de cobertura y su valor, calculado de acuerdo con el procedimiento aprobado por
la CRE, es

de para la vigencia del Convenio.

ETPR = energia porteada en el mes a todos los Puntos de Carga, incluyendo la energia de
respaldo, determinada conforme al Anexo F del Contrato, en kWh .

M = cargo por kWh de energia transmitida, medida en el Punto de Carga. El valor de "m" a la
fecha de firma de este Convenioesde __ calculado como se establece en el Anexo TM, y se
escalara mensualmente de acuerdo con lo establecido en el Anexo TB. La CRE actualizara el
valor de "m", al inicio de cada afo calendario, con los nuevos valores de costos de operacién y
mantenimiento asi como de energia transportada por la red para el afio anterior,
proporcionados por el Transportista.

CTME = cargo por el uso de la red de distribucidn para cargas que reciben la energia eléctrica
en tensiones menores a 69 kV y serd calculado como:

CTME = Z{C‘TMP}!. +>.(cTMD),

La forma de calcular las variables "(CTMP)i" y "(CTMD)a" se establece en el Anexo TC.

Independientemente del pago mensual establecido en esta cldusula, las Partes convienen en
determinar al inicio de cada afio, el pago por ajuste que resulte de calcular la diferencia entre:
i) los cargos de operacion y mantenimiento referidos en el inciso 1.2 del Anexo TC, para cada
uno de los meses del afio anterior, utilizando la informacidn contable de dicho afio, y ii) los que
se habian estimado en su momento utilizando la informacién contable del afio previo. El ajuste
resultante se cargard o abonara, segun sea el caso, al Permisionario Legado en la factura del
mes siguiente al del calculo en cuestidn. De manera similar se procedera al inicio de cada afio,
en relacion con la actualizacion de la variable "m", en funcién de los costos de operaciény
mantenimiento, como se establece en el Anexo TM.

Las Partes reconocen que los parametros "CFUR" y "CVUR" que intervienen en el cdlculo del
pago por el Servicio de Transmisién, de acuerdo con la metodologia aprobada, varian a lo largo
del tiempo en funcién de la evolucidn del Sistema y de sus cargas, asi como de variables de tipo
econdmico; no obstante lo anterior, las Partes acuerdan utilizar el valor de cargo minimo,



"CMIN", durante la vigencia de este Convenio, para lo cual este "CMIN" se ha multiplicado
previamente por un factor de cobertura, "FCO", calculado de acuerdo con el procedimiento
aprobado por la CRE.

De acuerdo con lo establecido en la Metodologia de Transmisién, el Permisionario Legado
puede elegir pagar las pérdidas al Transportista o restituirlas en especie como el % de la
potencia porteada, determinada de acuerdo con lo establecido en el Anexo F del Contrato.

SEPTIMA. Modificaciones a las caracteristicas del Punto de Interconexién y/o Puntos de Carga.
Si posteriormente a la firma de este Convenio y con el consentimiento por escrito del
Transportista, el Permisionario Legado efectla cambios en las caracteristicas del Punto de
Interconexién o de los Puntos de Carga, que modifiquen las variables que intervienen en el
calculo de los pardmetros "CFUR" y "CVUR", el Transportista tendra derecho, considerando las
condiciones prevalecientes en ese momento en el Sistema, a determinar nuevamente los
valores de estos pardametros y sustituir los que hasta ese momento estén vigentes. Cuando las
modificaciones de las caracteristicas del Punto de Interconexién o de los Puntos de Carga sean
consecuencia de adecuaciones requeridas por el Transportista, por asi convenir técnicamente
al Sistema, las variables mencionadas no seran recalculadas durante la vigencia del presente
Convenio.

OCTAVA. Utilizacion de los Servicios. Dado que la metodologia para la determinacién de los
cargos por el Servicio de Transmisidn en tensiones mayores o iguales a 69 kV toma en cuenta
las direcciones de los flujos de potencia, el Permisionario Legado y el Transportista acuerdan
que el factor de utilizacidn para cada Punto de Carga, en cualquier mes de facturacion, serd
como minimo de 25%; cuando en un mes de facturacion dicho factor sea menor, se usara 25%
como valor minimo para el cdlculo de la energia que se considerara porteada a ese Punto de
Carga. Con este valor modificado de la energia porteada al Punto de Carga en cuestion, se
recalculard "CMIN".

Adicionalmente a lo anterior, las Partes acuerdan que para cada Punto de Carga en un periodo
movil de seis (6) meses, deberd observarse una demanda maxima de al menos 50% de la
Capacidad de Porteo reservada por el Permisionario Legado. Si en alguno de estos periodos la
demanda maxima observada es menor al 50% de la Capacidad de Porteo reservada por el
Permisionario Legado en cualquier Punto de Carga, el Transportista podra realizar los estudios
necesarios para verificar que se mantiene la condicidon de cargo minimo y redefinird la
Capacidad de Porteo reservada para ese Punto de Carga, de manera que se alcance una
proporcién minima de 50% al considerar la demanda maxima real del servicio en el semestre
movil de referencia, y esta nueva Capacidad de Porteo reservada serd la que se considerara
para todos los efectos de este Convenio, desde el momento de la redefinicidn y hasta el
término de la vigencia del mismo.

El factor de utilizacidén a que se refiere esta clausula estara dado, para cada Punto de Carga,
por:



EFI
CF*¢

donde:
EPI = energia transportada en el mes, en kWh, al Punto de Carga en cuestioén.

CP = potencia maxima, en kW, que se conviene transmitir al Punto de Carga en cuestion como
se sefiala en la clausula primera de este Convenio.

t = nimero de horas del mes.
En la determinacién del nimero de horas, "t", en el mes, no se incluyen:

a) El tiempo durante el cual, debido a Fuerza Mayor, el Permisionario Legado estd impedido
para usar la energia eléctrica en el Punto de Carga en cuestion;

b) El tiempo en el que, por causas imputables al Transportista, no se encuentre disponible el
Servicio de Transmisidn de energia para el Punto de Carga, y

c) El tiempo dedicado al mantenimiento de las instalaciones del Permisionario Legado, hasta
por un periodo de treinta (30) dias por afio calendario. Los periodos de mantenimiento no
usados en un afio calendario no podrdn ser trasladados ni acumulados al tiempo disponible
para otro afo.

Para efectos del calculo del factor de utilizacion, si dos 0 mas Puntos de Carga estan
conectados a la misma subestacién donde se transforma la energia de alta tensién (69 kV o
mas) a media o baja (menos de 69 kV), éstos se considerardn como un sélo Punto de Carga.

Este Convenio se firma en ____ ejemplares en la Ciudad de , el de
de20_ .

EL TRANSPORTISTA EL PERMISIONARIO LEGADO

Las firmas y antefirmas que anteceden corresponden al convenio normativo para el Servicio de
Transmisidn de energia eléctrica celebrado entre el Transportista y
el de de20_ .

Convenio provisional de transmisidon N1



Para ser usado en caso de que se aplique el cargo normal (no minimo) segun la Metodologia de
Transmision, y se haya elegido la opcion 1 de ajuste (revisidon de parametros y recélculo del
factor de reparto del uso de la red cada 5 afios).

CONVENIO PROVISIONAL PARA EL SERVICIO DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA POR UN
PERIODO DETERMINADO POR LA CRE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO EL TRANSPORTISTA REPRESENTADA POR
EN SU CARACTER DE , YPOR LA
OTRA , EN LO SUCESIVO EL PERMISIONARIO LEGADO,
REPRESENTADA POR EN SU CARACTER DE
, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. Declara el Transportista que:

a) EIC. , en su caracter de cuenta con las facultades
legales suficientes para comparecer a la celebracién del presente (Contrato o convenio), lo cual
acredita con el testimonio de la escritura publica nimero ,defecha___

de , el cual estd vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo Transitorio de la LCFE.

b) El Permisionario Legado, para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio
donde se ubica su Fuente de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, le ha
solicitado el Servicio de Transmisién.

c) De acuerdo con lo que establecen los articulos 154, 155 y 158 a 160 del Reglamento de la
LSPEE, estd en posibilidad de prestar el Servicio de Transmision que solicita el Permisionario
Legado.

d) Realizé los estudios de factibilidad correspondientes a dicha solicitud, y considera que el
servicio solicitado es viable, siempre y cuando el Permisionario Legado cumpla con lo
establecido en el Contrato y en este Convenio.

Il.  Declara el Permisionario Legado que:

a) Surepresentante el Sr. cuenta con todas las facultades necesarias para

comparecer a la celebracidn del presente Convenio, segun consta en la escritura publica

No. de fecha , pasada ante la fe del Sr. Lic. ,
Notario Publico No._ de la Ciudad de , inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de , bajo el

b) Para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio donde se ubica su Fuente
de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, ha solicitado al Transportista el
Servicio de Transmisidn para uso exclusivo de la energia en beneficio de él (y de sus
copropietarios, establecimientos asociados o Socios, segun sea el caso, que estan incluidos en



el Permiso y que requieren recibir la Energia Entregada en uno o mas Puntos de Carga, cuyos
nombres se sefialan en la lista que se integra en la clausula primera de este Convenio) .

Ill. Declaran las Partes que:

a) Con fecha , celebraron un Contrato provisional de interconexién, con
el objeto de realizar y mantener la interconexién de la Fuente de Energia y los Centros de
Consumo del Permisionario Legado, con el Sistema.

b) Las declaraciones hechas por las Partes en el Contrato, son vélidas para efectos de este
Convenio y se tienen por reproducidas en éste.

c) Las clausulas otorgadas en el Contrato, seran aplicables, en lo conducente, al presente
Convenio.

Expuesto lo anterior, las Partes otorgan las subsecuentes:
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio. Establecer las bases, procedimientos, términos y condiciones
para que el Transportista proporcione al Permisionario Legado el Servicio de Transmision, para
transportar la energia eléctrica de éste, que le entregue el Permisionario Legado en el Punto de
Interconexidn, hasta el (los) Punto(s) de Carga con los siguientes limites de transporte
asociados a cada Punto de Carga en particular:

Punto de Carga Capacidad Convenida de Porteo
(kw)

Suma

El Permisionario Legado se obliga a pagar al Transportista, como contraprestacién econdmica
por el Servicio de Transmision de energia eléctrica, la cantidad que resulte de aplicar la férmula
y los procedimientos estipulados en la cladusula sexta de este Convenio.

Las declaraciones y clausulas contenidas en el Contrato al que se alude en la declaracion Il a)
seran aplicables, en lo conducente, al presente Convenio.



SEGUNDA. Vigencia del Convenio. El presente Convenio surtira sus efectos al firmarse por
ambas Partes y terminard en la fecha en que inicie la operacién del Mercado Eléctrico
Mayorista, basado en la fecha declarada por la Secretaria de Energia y sin declaracién expresa
por parte del Transportista o la CRE.

TERCERA. Inicio del Servicio de Transmisién. La prestacion del Servicio de Transmisidn a cargo
del Transportista y la obligacién del Permisionario Legado para cubrir las contraprestaciones
econdmicas correspondientes, se iniciaran a partir de la Fecha de Operaciéon Normal y en la
misma fecha se empezara a calcular el factor de utilizacién a que se refiere la cldusula octava
de este Convenio.

CUARTA. Terminacidn anticipada y rescisién. Este Convenio podra darse por terminado en
forma anticipada por las mismas causas mencionadas en la cldusula cuarta del Contrato, asi
como por la terminacién del Contrato por cualquier causa.

Cualquiera de las Partes podra exigir la rescisiéon del presente Convenio por el incumplimiento
reiterado de la otra Parte, respecto de las obligaciones sustantivas que se estipulan en el
mismo.

QUINTA. Solucién de controversias. Aquellas controversias que se presenten con motivo de
este Convenio, se sujetaran a lo establecido en la cldusula vigésima tercera del Contrato.

SEXTA. Pagos. El pago total mensual, FM, en Pesos, por el Servicio de Transmisién que hara el
Permisionario Legado al Transportista se calculard, conforme a la metodologia aprobada,
mediante la siguiente expresion:

Fid = CFAC+ OFUR + CVUR* PO+ CTME
donde:
FM = cargo por el Servicio de Transmisién en el mes que se estd facturando.

CFAC = cargo fijo por administracién del Convenio; su monto a la fecha de firma de este
Convenio es de , calculado a partir del cargo vigente para cada Punto de Carga, el cual se
ajustara cuando lo apruebe la CRE a solicitud del Transportista.

CFUR = cargo fijo por el uso de la red; su monto a la fecha de firma de este Convenio es de
, Yy se escalara mensualmente de acuerdo con lo establecido en el Anexo TB y se ajustara
anualmente de acuerdo con el costo incremental total de largo plazo.

CVUR = cargo variable por el uso de la red y su monto a la fecha de firma de este Convenio es
de , y se recalculara conforme a la metodologia aprobada. Este cargo no se aplicard en

los casos en que el Permisionario Legado restituya al Transportista las pérdidas con su propia
generacion.

FC = factor de carga para el mes de facturacion, calculado con la expresion:



EF

Al ————
24 *nd * P
donde:
EP = energia porteada en el mes a todos los Puntos de Carga
nd = numero de dias en el mes de la facturacion
PC = capacidad de porteo contratada para todos los Puntos de Carga. Debe ser la suma

del cuadro de la cldusula primera de este Convenio

CTME = cargo por el uso de la red de distribucién para cargas que reciben la energia
eléctrica en tensiones menores a 69 kV y sera calculado como:

CTME = Z[C‘TMP}E. + > {CTMD),

La forma de calcular las variables "(CTMP)i" y "(CTMD)a" se establece en el Anexo TC.

Independientemente del pago mensual establecido en esta cldusula, las Partes convienen en
determinar al inicio de cada afio, el pago por ajuste que resulte de calcular la diferencia entre:
i) los cargos de operacidon y mantenimiento referidos en el inciso 1.2 del Anexo TC, para cada
uno de los meses del afio anterior, utilizando la informacién contable de dicho afio, y ii) los que
se estimaron para la facturacion en el afio. El ajuste resultante se cargara o abonard, segun sea
el caso, al Permisionario Legado en la factura del mes siguiente al del cdlculo en cuestién.

Las Partes reconocen que los parametros "CFUR" y "CVUR" que intervienen en el célculo del
pago por el Servicio de Transmisién, de acuerdo con la metodologia aprobada, varian a lo largo
del tiempo en funcién de la evolucidn del Sistema y de sus cargas, asi como de variables de tipo
econdmico; por lo tanto, sin menoscabo de la escalacion mencionada en la definicién de esas
variables, las Partes acuerdan que: i) las variables relacionadas con el Sistema (factor de
reparto de uso y pérdidas en transmision) se revisaran cada 5 afios con aprobacién de la CRE, y
ii) las variables econdmicas (costo incremental de la red de transmision, asi como costos de
capacidad y energia para restituir las pérdidas) se revisaran y actualizaran anualmente con
aprobacion de la CRE.

Si como efecto de la revisidon quinquenal mencionada en el parrafo anterior, la suma de los
pardmetros "CFUR" + "CVUR" resultara menor al valor minimo, "CMIN", vigente al momento de
la revisidn, se sustituird este Convenio por otro similar con los cambios a que haya lugar,
exclusivamente en lo que se refiere a la sustitucion de la mencionada suma por el valor de
"CMIN".

De acuerdo con lo establecido en la Metodologia de Transmisién, el Permisionario Legado
puede elegir pagar las pérdidas al Transportista o restituirlas en especie como el % de la
potencia porteada, determinada de acuerdo con lo establecido en el Anexo F del Contrato.



SEPTIMA. Modificaciones a las caracteristicas del Punto de Interconexion y/o Puntos de Carga.
Si posteriormente a la firma de este Convenio y con el consentimiento por escrito del
Transportista, el Permisionario Legado efectla cambios en las caracteristicas del Punto de
Interconexién o de los Puntos de Carga, que modifiquen las variables que intervienen en el
calculo de los pardmetros "CFUR" y "CVUR", el Transportista tendra derecho, considerando las
condiciones prevalecientes en ese momento en el Sistema, a determinar nuevamente los
valores de estos pardmetros y sustituir los que hasta ese momento estén vigentes. Cuando las
modificaciones de las caracteristicas del Punto de Interconexién o de los Puntos de Carga sean
consecuencia de adecuaciones requeridas por el Transportista, por asi convenir técnicamente
al Sistema, las variables mencionadas no seran recalculadas, sino en el plazo previsto en la
cldusula anterior.

OCTAVA. Utilizacion de los Servicios. Dado que la metodologia para la determinacién de los
cargos por Servicio de Transmisidn en tensiones mayores o iguales a 69 kV toma en cuenta las
direcciones de los flujos de potencia, el Permisionario Legado y el Transportista acuerdan que
el factor de utilizacion para cada Punto de Carga, en cualquier mes de facturacién, serd como
minimo de 25%; cuando en un mes de facturacion dicho factor sea menor, se usara 25% como
valor minimo para el cdlculo de la energia que se considerara porteada a ese Punto de Carga.
Con este valor modificado de la energia porteada al Punto de Carga en cuestion, se
recalcularan "CFUR y CVUR".

Adicionalmente a lo anterior, las Partes acuerdan que para cada Punto de Carga en un periodo
movil de seis (6) meses, deberd observarse una demanda maxima de al menos 50% de la
Capacidad de Porteo reservada por el Permisionario Legado. Si en alguno de estos periodos la
demanda maxima observada es menor al 50% de la Capacidad de Porteo reservada por el
Permisionario Legado en cualquier Punto de Carga, el Transportista podra realizar los estudios
necesarios para verificar que se mantiene la condicién de cargo minimo y redefinira la
Capacidad de Porteo reservada para ese Punto de Carga, de manera que se alcance una
proporcién minima de 50% al considerar la demanda mdxima real del servicio en el semestre
movil de referencia, y esta nueva Capacidad de Porteo reservada sera la que se considerard
para todos los efectos de este Convenio, desde el momento de la redefinicidn y hasta el
término de la vigencia del mismo.

El factor de utilizacidon a que se refiere esta clausula estara dado, para cada Punto de Carga,
por:

HE]
P *:
donde:
EPI = energia transportada en el mes, en kWh, al Punto de Carga en cuestién.

CP = potencia maxima, en kW, que se conviene transmitir al Punto de Carga en cuestién como
se sefiala en la clausula primera de este Convenio.



T = nimero de horas del mes.
En la determinacién del nimero de horas, "t", en el mes, no se incluyen:

a) El tiempo durante el cual, debido a Fuerza Mayor, el Permisionario Legado estd impedido
para usar la energia eléctrica en el Punto de Carga en cuestidn;

b) El tiempo en el que, por causas imputables al Transportista, no se encuentre disponible el
Servicio de Transmisidn de energia para el Punto de Carga, y

c) El tiempo dedicado al mantenimiento de las instalaciones del Permisionario Legado, hasta
por un periodo de treinta (30) dias por afio calendario. Los periodos de mantenimiento no
usados en un afio calendario no podrdn ser trasladados ni acumulados al tiempo disponible
para otro afo.

Para efectos del célculo del factor de utilizacién, si dos 0 mas Puntos de Carga estan
conectados a la misma subestaciéon donde se transforma la energia de alta tensién (69 kV o
mas) a media o baja (menos de 69 kV), éstos se considerardn como un sélo Punto de Carga.

Este Convenio se firma en ejemplares en la Ciudad de , el de
de 20__.
EL TRANSPORTISTA EL PERMISIONARIO LEGADO

Las firmas y antefirmas que anteceden corresponden al convenio normativo para el Servicio de
Transmisidn de energia eléctrica celebrado entre el Transportista y ., el
de de20 .

Convenio provisional de transmisidon N2

Para ser usado en caso de que se aplique el cargo normal (no minimo) segun la Metodologia de
Transmisidn, y se haya elegido la opcidn 2 de ajuste

(utilizacion del factor de cobertura).

CONVENIO PROVISIONAL PARA EL SERVICIO DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA POR UN
PERIODO DETERMINADO POR LA CRE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO EL TRANSPORTISTA REPRESENTADA POR
EN SU CARACTER DE , YPOR LA
OTRA , EN LO SUCESIVO EL PERMISIONARIO LEGADO,
REPRESENTADA POR EN SU CARACTER DE
, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:




DECLARACIONES

I. Declara el Transportista que:

a) EIC. , en su caracter de cuenta con las facultades
legales suficientes para comparecer a la celebracidn del presente (Contrato o convenio), lo cual
acredita con el testimonio de la escritura publica nimero ,defecha

de , el cual estd vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo Transitorio de la LCFE.

b) El Permisionario Legado, para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio
donde se ubica su Fuente de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, le ha
solicitado el Servicio de Transmision.

c) De acuerdo con lo que establecen los articulos 154, 155 y 158 a 160 del Reglamento de la
LSPEE, esta en posibilidad de prestar el Servicio de Transmisidn que solicita el Permisionario
Legado.

d) Realizé los estudios de factibilidad correspondientes a dicha solicitud, y considera que el
servicio solicitado es viable, siempre y cuando el Permisionario Legado cumpla con lo
establecido en el Contrato y en este Convenio.

Il.  Declara el Permisionario Legado que:

a) Surepresentante el Sr. cuenta con todas las facultades necesarias para
comparecer a la celebracidn del presente Convenio, segln consta en la escritura publica

No. de fecha , pasada ante la fe del Sr. Lic. ,
Notario Publico No.__ de la Ciudad de , inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de , bajo el

b) Para transportar energia eléctrica de su propiedad desde el sitio donde se ubica su Fuente
de Energia hasta donde se localizan sus Centros de Consumo, ha solicitado al Transportista el
Servicio de Transmision para uso exclusivo de la energia en beneficio de él (y de sus
copropietarios, establecimientos asociados o Socios, segun sea el caso, que estan incluidos en
el Permiso y que requieren recibir la Energia Entregada en uno o mas Puntos de Carga, cuyos
nombres se sefialan en la lista que se integra en la clausula primera de este Convenio) .

Ill. Declaran las Partes que:

a) Con fecha , celebraron un Contrato provisional de interconexién (el
Contrato), con el objeto de realizar y mantener la interconexién de la Fuente de Energia y los
Centros de Consumo del Permisionario Legado, con el Sistema.

b) Las declaraciones hechas por las Partes en el Contrato, son vélidas para efectos de este
Convenio y se tienen por reproducidas en éste.



c) Las clausulas otorgadas en el Contrato, seran aplicables, en lo conducente, al presente
Convenio.

Expuesto lo anterior, las Partes otorgan las subsecuentes:
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio. Establecer las bases, procedimientos, términos y condiciones
para que el Transportista proporcione al Permisionario Legado el Servicio de Transmision, para
transportar la energia eléctrica de éste, que le entregue el Permisionario Legado en el Punto de
Interconexién, hasta el (los) Punto(s) de Carga con los siguientes limites de transporte
asociados a cada Punto de Carga en particular:

Punto de Carga Capacidad Convenida de Porteo (kW)

Suma

El Permisionario Legado se obliga a pagar al Transportista, como contraprestacion econémica
por el Servicio de Transmision de energia eléctrica, la cantidad que resulte de aplicar la férmula
y los procedimientos estipulados en la cldusula sexta de este Convenio.

Las declaraciones y clausulas contenidas en el Contrato al que se alude en la declaracién Ill a)
seran aplicables, en lo conducente, al presente Convenio.

SEGUNDA. Vigencia del Convenio. El presente Convenio surtird sus efectos al firmarse por
ambas Partes y terminara en la fecha en que inicie la operacién del Mercado Eléctrico
Mayorista, basado en la fecha declarada por la Secretaria de Energia y sin declaracion expresa
por parte del Transportista o la CRE.

TERCERA. Inicio del Servicio de Transmisidn. La prestacion del Servicio de Transmision a cargo
del Transportista y la obligacion del Permisionario Legado para cubrir las contraprestaciones
econdmicas correspondientes, se iniciaran a partir de la Fecha de Operacion Normal y en la
misma fecha se empezara a calcular el factor de utilizacién a que se refiere la cldusula octava
de este Convenio.



CUARTA. Terminacidn anticipada y rescisién. Este Convenio podra darse por terminado en
forma anticipada por las mismas causas mencionadas en la cldusula cuarta del Contrato, asi
como por la terminacién del Contrato por cualquier causa.

Cualquiera de las Partes podra exigir la rescisién del presente Convenio por el incumplimiento
reiterado de la otra Parte, respecto de las obligaciones sustantivas que se estipulan en el
mismo.

QUINTA. Controversias. Aquellas controversias que se presenten con motivo de este Convenio,
se sujetardn a lo establecido en la clausula vigésima tercera del Contrato.

SEXTA. Pagos. El pago total mensual, FM, en Pesos, por el Servicio de Transmisién que hara el
Permisionario Legado al Transportista se calculara, conforme a la metodologia aprobada,
mediante la siguiente expresion:

FM = CRAC+ CRUR* FOO+ CVLUR + CTIME
donde:
FM = cargo por el Servicio de Transmisién en el mes que se estd facturando.

CFAC = cargo fijo por administracion del Convenio; su monto a la fecha de firma de este
Convenio es de , calculado a partir del cargo vigente para cada Punto de Carga, el cual se
ajustara cuando lo apruebe la CRE a solicitud del Transportista.

CFUR = cargo fijo por el uso de la red; su monto a la fecha de firma de este Convenio es de
, Y se escalara mensualmente por inflacion de acuerdo con lo establecido en el Anexo TB
y se ajustard anualmente de acuerdo con el costo incremental total de largo plazo.

FCO = factor de cobertura y su valor, calculado de acuerdo con el procedimiento aprobado por
la CRE es de para la vigencia del Convenio.

CVUR = cargo variable por el uso de la red y se calculard mensualmente conforme a la
metodologia aprobada. Este cargo no se aplicard en los casos de que el Permisionario Legado
restituya al Transportista las pérdidas con su propia generacion.

CTME = cargo por el uso de la red de distribucidn para cargas que reciben la energia eléctrica
en tensiones menores a 69 kV y sera calculado como:

CTME = 2. [CTMP), + 2 (CTMD),
H a

La forma de calcular las variables "(CTMP)i" y "(CTMD)a" se establece en el Anexo TC.

Independientemente del pago mensual establecido en esta clausula, las Partes convienen en
determinar al inicio de cada afio, el pago por ajuste que resulte de calcular la diferencia entre:
i) los cargos de operacidon y mantenimiento referidos en el inciso 1.2 del Anexo TC, para cada
uno de los meses del afio anterior, utilizando la informacién contable de dicho afo, y ii) los que



se estimaron para la facturacion en el afio. El ajuste resultante se cargara o abonara, seguin sea
el caso, al Permisionario Legado en la factura del mes siguiente al del cdlculo en cuestidn.

Las Partes reconocen que "CFUR", que interviene en el cdlculo del pago por el Servicio de
Transmision, de acuerdo con la metodologia aprobada, varia a lo largo del tiempo en funcién
de la evolucidn del Sistema y de sus cargas, asi como de variables de tipo econdmico; no
obstante lo anterior, las Partes acuerdan utilizar el valor del factor de reparto "rser" durante la
vigencia de este Convenio, para lo cual "CFUR" se ha multiplicado por un factor de cobertura,
"FCQO", calculado de acuerdo con el procedimiento aprobado por la CRE.

De acuerdo con lo establecido en la Metodologia de Transmisién, el Permisionario Legado
puede elegir pagar las pérdidas al Transportista o restituirlas en especie como el % de la
potencia porteada, determinada de acuerdo con lo establecido en el Anexo F del Contrato.

SEPTIMA. Modificaciones a las caracteristicas del Punto de Interconexion y/o Puntos de Carga.
Si posteriormente a la firma de este Convenio y con el consentimiento por escrito del
Transportista, el Permisionario Legado efectia cambios en las caracteristicas del Punto de
Interconexion o de los Puntos de Carga, que modifiquen las variables que intervienen en el
calculo de los pardmetros "CFUR" y "CVUR", el Transportista tendra derecho, considerando las
condiciones prevalecientes en ese momento en el Sistema, a determinar nuevamente los
valores de estos pardmetros y sustituir los que hasta ese momento estén vigentes. Cuando las
modificaciones de las caracteristicas del Punto de Interconexién o de los Puntos de Carga sean
consecuencia de adecuaciones requeridas por el Transportista, por asi convenir técnicamente
al Sistema, las variables mencionadas no seran recalculadas durante la vigencia de este
Convenio.

OCTAVA. Utilizacidn de los Servicios. Dado que la metodologia para la determinacidn de los
cargos por el Servicio de Transmisidn en tensiones mayores o iguales a 69 kV toma en cuenta
las direcciones de los flujos de potencia, el Permisionario Legado y el Transportista acuerdan
que el factor de utilizacidn para cada Punto de Carga, en cualquier mes de facturacion, serd
como minimo de 25%; cuando en un mes de facturacion dicho factor sea menor, se usara 25%
como valor minimo para el cdlculo de la energia que se considerara porteada a ese Punto de
Carga. Con este valor modificado de la energia porteada al Punto de Carga en cuestion, se
recalcularan "CFUR" y "CVUR".

Adicionalmente a lo anterior, las Partes acuerdan que para cada Punto de Carga en un periodo
movil de seis (6) meses, debera observarse una demanda maxima de al menos 50% de la
Capacidad de Porteo reservada por el Permisionario Legado. Si en alguno de estos periodos la
demanda maxima observada es menor al 50% de la Capacidad de Porteo reservada por el
Permisionario Legado en cualquier Punto de Carga, el Transportista podra realizar los estudios
necesarios para verificar que se mantiene la condicion de cargo minimo y redefinird la
Capacidad de Porteo reservada para ese Punto de Carga, de manera que se alcance una
proporcién minima de 50% al considerar la demanda maxima real del servicio en el semestre
movil de referencia, y esta nueva Capacidad de Porteo reservada sera la que se considerard



para todos los efectos de este Convenio, desde el momento de la redefinicién y hasta el
término de la vigencia del mismo.

El factor de utilizacidén a que se refiere esta cldusula estara dado, para cada Punto de Carga,
por:

HERI
L ¥

donde:
EPI = energia transportada en el mes, en kWh, al Punto de Carga en cuestion.

CP = potencia maxima, en kW, que se conviene transmitir al Punto de Carga en cuestion como
se sefiala en la clausula primera de este Convenio.

t = numero de horas del mes.
En la determinacién del nimero de horas, "t", en el mes, no se incluyen:

a) Eltiempo durante el cual, debido a Fuerza Mayor, el Permisionario Legado esta impedido
para usar la energia eléctrica en el Punto de Carga en cuestion;

b) Eltiempo en el que, por causas imputables al Transportista, no se encuentre disponible el
Servicio de Transmisidn de energia para el Punto de Carga, y

c) Eltiempo dedicado al mantenimiento de las instalaciones del Permisionario Legado, hasta
por un periodo de treinta (30) dias por afio calendario. Los periodos de mantenimiento no
usados en un afio calendario no podrdn ser trasladados ni acumulados al tiempo disponible
para otro afio.

Para efectos del calculo del factor de utilizacidn, si dos o0 mas Puntos de Carga estan
conectados a la misma subestacién donde se transforma la energia de alta tensién (69 kV o
mas) a media o baja (menos de 69 kV), éstos se considerardn como un sélo Punto de Carga.

Este Convenio se firma en ejemplares en la Ciudad de , el de
de 20 .

EL TRANSPORTISTA EL PERMISIONARIO LEGADO



Las firmas y antefirmas que anteceden corresponden al convenio normativo para el Servicio de
Transmisidn de energia eléctrica celebrado entre el Transportista y ., el
de de20 .

CONVENIO PROVISIONAL DE COMPRAVENTA DE EXCEDENTES DE ENERGIA ELECTRICA
(ENERGIA ECONOMICA) POR UN PERIODO DETERMINADO POR LA CRE, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO EL TRANSPORTISTA,

REPRESENTADO POR EN SU CARACTER DE , Y
POR LA OTRA PARTE , EN LO SUCESIVO EL PERMISIONARIO LEGADO,
REPRESENTADO POR , EN SU CARACTER DE DE

ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, CLAUSULAS Y ANEXOS.
DECLARACIONES
I. Declara el Transportista que:

h) EIC. , en su caracter de cuenta con las facultades
legales suficientes para comparecer a la celebracién del presente (Contrato o convenio), lo cual
acredita con el testimonio de la escritura publica nimero ,defecha___

de , el cual estd vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo Transitorio de la LCFE.

Ill. Declara el Permisionario Legado que:

a) Surepresentante el Sr. cuenta con todas las facultades
necesarias para comparecer a la celebracién del presente Convenio, segin consta en la
escritura publica No. de fecha , pasada ante la fe del Sr. Lic.

, Notario Publico No.___ de la Ciudad de , inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de , bajo el

b) De acuerdo con la declaracidn Il (b) del Contrato, cuenta con permiso para {exportar},
{generar} energia eléctrica, y prevé tener excedentes de energia eléctrica disponibles para su
venta al Transportista

IV. Declaran las Partes que:

c) Con fecha de de , celebraron un Contrato Provisional de
Interconexidn, con el objeto de realizar y mantener la interconexion de la Fuente de Energia 'y
el (los) Centro(s) de Consumo del Permisionario Legado, con el Sistema.

d) Desean celebrar el presente Convenio al amparo de lo previsto en la fraccién Il del articulo
135 del Reglamento de la LSPEE.

e) Las declaraciones hechas por las Partes en el Contrato son validas para efectos de este
Convenio, y se tienen por reproducidas, en lo conducente, en este instrumento.



f) Las clausulas otorgadas en el Contrato celebrado por la Partes, serdn aplicables, en lo
conducente, al presente Convenio.

Expuesto lo anterior, las Partes otorgan las subsecuentes:
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio. Establecer las bases, procedimientos, términos y condiciones
que regirdn los casos en los que el Permisionario Legado ponga Energia Econdmica a
disposicion del Transportista y éste la acepte de acuerdo con las Reglas de Despacho.

Las declaraciones y clausulas contenidas en el Contrato al que se alude en la declaracion lll, a)
seran aplicables, en lo conducente, al presente Convenio.

SEGUNDA. Definiciones. Para los efectos especificos de este Convenio, se entendera por:

Despacho. Asignacion del nivel de generacién que debe mantener cada unidad generadora,
de acuerdo con las Reglas de Despacho del Transportista; para los Permisionarios Legados
significa la asignacién de entregas de energia al Sistema en el Punto de Interconexion.

Energia Econdmica Entregada. La energia eléctrica medida en el Punto de Interconexién,
gue el Permisionario Legado entrega al Transportista bajo este Convenio, y cuya cantidad se
determina conforme al Anexo F del Contrato.

TERCERA. Vigencia del Convenio. El presente Convenio surtird sus efectos al firmarse por
ambas Partes y terminara en la fecha en que inicie la operacién del Mercado Eléctrico
Mayorista, basado en la fecha declarada por la Secretaria de Energia y sin declaracion expresa
por parte del Transportista o la CRE.

CUARTA. Inicio de los servicios. La energia eléctrica objeto de este Convenio estara disponible
para el Transportista a partir del de de20 .

QUINTA. Terminacidn anticipada y rescisiéon. Este Convenio podra darse por terminado en
forma anticipada por las mismas causas mencionadas en la clausula cuarta del Contrato, asi
como por la terminacidn del Contrato.

Cualquiera de las Partes podra exigir la rescision del presente Convenio por el incumplimiento
reiterado de la otra Parte, respecto de las obligaciones sustantivas que se estipulan en el
mismo.

SEXTA. Controversias. Aquellas controversias que se presenten con motivo de este Convenio,
se sujetaran a lo establecido en la cldusula vigésima tercera del Contrato.

SEPTIMA. Procedimientos de recepcidn de Energia Econdmica. El Permisionario Legado podra
optar por cualesquiera de los procedimientos de recepcion de Energia Econdmica siguientes: (i)
Procedimiento de Recepcién por Subasta, de acuerdo con lo especificado en las clausulas
octava a décima cuarta de este Convenio, o (ii) Procedimiento de Recepcion Automatica
descrito en las clausulas décima quinta a la décima novena, hasta por un limite que el
Transportista fijara periddicamente para el nodo de recepcion.



PROCEDIMIENTO DE RECEPCION POR SUBASTA

OCTAVA. Ofertas de energia. El Permisionario Legado dara a conocer al Transportista quince
dias antes del comienzo de cada mes, la cantidad y el precio al que ofrezca entregar energia
para cada hora de cada dia en dicho mes.

NOVENA. Programa preliminar de entregas. El Transportista notificard al Permisionario Legado
con una anticipacidn no menor de diez dias a la fecha de inicio de cada mes, sobre las
previsiones de energia eléctrica que el Transportista podra recibir en cada hora de cada dia del
mes, en el entendido de que dicha energia podra variar desde cero hasta la cantidad ofrecida
por el Permisionario Legado.

DECIMA. Programa de entregas. La notificacion mencionada en la cldusula novena tendra
caracter obligatorio para el Transportista durante el mes de que se trate, si antes de cinco dias
del inicio del mismo el Permisionario Legado ratifica, con caracter definitivo para ese mes, los
precios ofrecidos y las cantidades programadas a que se refieren las clausulas octava y novena,
respectivamente. Una vez establecido este programa de entregas, el Permisionario Legado
gueda obligado a cumplir dicho programa conforme a los precios ofrecidos y no podra optar
por el procedimiento de Recepcidn Automadtica en lo que se refiere a las entregas convenidas
en el procedimiento de subasta

DECIMA PRIMERA. Programacién definitiva de entregas. La programacién que se lleve a cabo
para los efectos del presente Convenio, se hard con base en la hora oficial que rija en el Area
de Control que coordina al Permisionario Legado. Diariamente, a mas tardar a las 15:00 horas,
el CENACE, a través del Area de Control correspondiente, proporcionara al Permisionario
Legado, a través de medios electrénicos o via fax, una solicitud de energia, para cada hora del
dia siguiente, que conformara el programa definitivo de entregas, de acuerdo con el estado
operativo previsto para el Sistema. En esta solicitud el Transportista no deberd programar
menos del 90% de las entregas correspondiente al programa de entregas de la cldusula décima
de este Convenio.

DECIMA SEGUNDA. Control de entregas. El Permisionario Legado serd responsable en todo
momento del control de las entregas de energia en el Punto de Interconexién, en un rango = 10
% con respecto al programa definitivo de entregas. Toda la energia entregada fuera de este
rango, sera considerada de acuerdo con lo especificado en la cldusula décima tercera de este
Convenio.

DECIMA TERCERA. Energia fuera del rango del programa definitivo de entregas. La energia
entregada en exceso del rango permitido por el programa definitivo de entregas, segun lo
estipulado en la cldusula décima segunda de este Convenio, serd considerada como de
Recepcion Automatica No Notificada. Si la energia entregada es menor que la permitida por
ese rango, ésta serd considerada en su totalidad como "energia abastecida abajo del rango".

DECIMA CUARTA. Pago por entrega de energia. La energia entregada por el Permisionario
Legado a través del procedimiento de recepcidn por subasta serd pagada por el Transportista al
precio establecido de acuerdo con el programa de entregas que se menciona en la clausula



décima de este Convenio, siempre que dicha energia haya sido entregada dentro del rango
estipulado en la clausula décima segunda de este Convenio. La "energia abastecida abajo del
rango", como ésta se define en la cldusula anterior, la pagarda el Transportista al 85% del precio
mencionado al principio de esta cldusula.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION AUTOMATICA

DECIMA QUINTA. Notificacidn de precios. El Area de Control, a mas tardar a las 15:00 horas de
cada dia, pondrd a disposicion del Permisionario Legado, a través de medios electrdnicos o via
fax, la estimacion del precio base del kwWh, determinado como el Costo Total de Corto Plazo,
para cada hora del dia siguiente.

DECIMA SEXTA. Modalidades de Recepcién Automatica y precios. Cuando el Permisionario
Legado, a mas tardar a las 18:00 horas del dia previo notifique al Area de Control
correspondiente, a través de medios electrdnicos o via fax, que entregara un bloque de Energia
Econdmica durante un periodo determinado del dia, se considerara Recepcion Automatica
Notificada; cuando el aviso no se realice con esa anticipacion, se considerara Recepcién
Automdtica No Notificada.

DECIMA SEPTIMA. Energia fuera del rango de la notificacién. El Permisionario Legado serd
responsable en todo momento del control de las entregas de energia en el Punto de
Interconexién, en un rango de + 10% con respecto a la energia notificada. La energia entregada
en exceso de dicho rango sera considerada como de Recepcidon Automatica No Notificada. Si la
energia entregada es menor que la permitida por ese rango, ésta sera considerada en su
totalidad como de Recepcidon Automatica No Notificada.

DECIMA OCTAVA. Pago por entrega de energia. La energia de Recepcién Automatica Notificada
se pagara de acuerdo a lo siguiente:

a) Siutiliza alguna fuente de energia renovable o demuestra una eficiencia mayor a la
eficiencia térmica promedio ponderada de Comision Federal de Electricidad, se pagara a razon
de 0.95 veces el costo base segun la cladusula décima novena de este Convenio.

b) Sila central de generacidn del Permisionario Legado no demuestra una eficiencia mayor a
la eficiencia térmica promedio ponderada de Comisién Federal de Electricidad o no utiliza
alguna fuente de energia renovable, se pagard a razén de 0.90 veces el costo base segun la
cldusula décima novena de este Convenio.

La energia de Recepcién Automatica no Notificada se pagara de acuerdo a lo siguiente:

a) Silacentral de generacion del Permisionario Legado demuestra una eficiencia mayor a la
eficiencia térmica promedio ponderada de Comision Federal de Electricidad o utiliza alguna
fuente de energia renovable, se pagara a razén de 0.90 veces el costo base segun la clausula
décima novena de este Convenio

b) Sila central de generacidn del Permisionario Legado no demuestra una eficiencia mayor a
la eficiencia térmica promedio ponderada de Comisién Federal de Electricidad o no utiliza



alguna fuente de energia renovable, se pagard a razén de 0.85 veces el costo base segun la
cldusula décima novena de este Convenio

Para efectos de la presente cldusula, se considerara inicialmente una eficiencia térmica
promedio ponderada de 36.50%, misma que podra ser modificada por la CRE a propuesta del
Transportista cada vez que los cambios en el Sistema asi lo ameriten.

DECIMA NOVENA. Determinacién del costo base. Una vez realizada la operacion de un dia
dado, el Transportista determinara el Costo Total de Corto Plazo incurrido en cada hora de
cada dia, mismo que deberd notificar al Permisionario Legado a través de medios electrénicos
o via fax en un plazo no mayor a 7 dias naturales posteriores al cierre del mes. Este costo sera
la base para determinar los pagos a efectuar por el Transportista al Transportista por la Energia
Econdmica Entregada al Sistema en cualquiera de las modalidades de Recepcion Automatica.

PAGOS

VIGESIMA. Aceptacion de precios. Toda la Energia Econémica Entregada al Sistema por parte
del Permisionario Legado, conforme a los procedimientos establecidos en el presente
Convenio, se considerard como una aceptacién del Permisionario Legado de los precios que el
Transportista deba pagar y cuyo monto se determine de acuerdo con dichos procedimientos.

VIGESIMA PRIMERA. Pagos. El Transportista pagara al Permisionario Legado los cargos que
resulten por la Energia Econdmica Entregada, segun los precios correspondientes al
procedimiento de recepcidn elegido por el Permisionario Legado, de acuerdo con las siguientes
férmulas:



a) Cargo por la Energia Entregada por subasta:
- wd b hog k
CES,, = Zd:l Zh:l EES; *PS,

donde:
CESm, = cargo por la Energia Econémica Entregada mediante el procedimiento de subasta, en el
mes ‘m”.

EES! = Energia Econémica Entregada por subasta y dentro del rango establecido en la clausula
décima segunda de este Convenio, en cada hora “h”, de cada dia "d”en el mes ‘m”.

PS}' = precio subastado por el Permisionario Legado para la Energia Econdmica, en cada
hora "h" de cada dia “d” del mes ‘m”.

nd = namero de dias que tiene el mes ‘m”
b) Cargo por la Energia Entregada por subasta, abajo del rango permitido:

CESF, =Y . EESF} +0.85PS}

donde:
CESFm = cargo por la Energia Economica Entregada por subasta, abajo dei rango, en el mes ‘m”

EESF: = Energia Econdmica Entregada por subasta, abajo del rango establecido en la cldusula
décima tercera de este Convenio, en cada hora ", de cada dia ‘d”en el mes ‘m”
¢) Cargo por la Energia Entregada en forma automatica notificada cuando se demuestre una eficiencia

mayor a la eficiencia térmica promedio ponderada de Comision Federal de Electricidad o utilice alguna fuente
de energia renovable.

CEAR , =YY" > EEA r-0.95CTCP }

‘dd:"—h:‘

donde:

CEARm = cargo por Energia Economica Entregada por el procedimienio de Recepcion
Automatica Notificada cuando demuestre una eficiencia mayor a la eficiencia térmica promedio
ponderada de Comision Federal de Electricidad o utilice alguna fuente de energia renovable.

EEA] =Energia Economica Entregada por el procedimiento de Recepcion Automatica
Notificada y dentro del rango establecido en la clausula décima séptima de este Convenio, en cada
hora “h”, de cada dia “d”en el mes ‘m”.

CTCPF; = Costo Total de Corto Plazo Incurrido en cada hora “h” de cada dia “d” en el mes “m” de
la Region de que se trate.



d) Cargo por la Energia Entregada en forma automatica notificada cuando no se demuestre
una eficiencia mayor a la eficiencia térmica promedio ponderada de Comision Federal de
Electricidad o no utilice alguna fuente de energia renovable.

CeA, =X 31 EEAL*080CTCA,

donde:

CEAm = cargo por Energia Econdmica Entregada por el procedimiento de Recepcidn
Automatica

Notificada cuando no demuestre una eficiencia mayor a la eficiencia térmica promedio
ponderada de Comisién Federal de Electricidad o no utilice alguna fuente de energia renovable.

e) Cargo por la Energia Entregada en forma automatica No notificada cuando se demuestre
una eficiencia mayor a la eficiencia térmica promedio ponderada de Comision Federal de
Electricidad o utilice alguna fuente de energia renovable.

CENR, = X" 32" EEN!*0.80CTCP )

donde:

CENRm = cargo por Energia Econémica Entregada por el procedimiento de Recepcién
Automadtica No Notificada cuando se demuestre una eficiencia mayor a la eficiencia térmica
promedio ponderada de Comision Federal de Electricidad o utilice alguna fuente de energia
renovable.

h
EEN; _ Energia Econdmica Entregada por el procedimiento de Recepcién Automatica No
Notificada en cada hora "h", de cada dia "d" en el mes "m".

f) Cargo por la Energia Entregada en forma automatica No notificada cuando no se
demuestre una eficiencia mayor a la eficiencia térmica promedio ponderada de Comisidn
Federal de Electricidad o no utilice alguna fuente de energia renovable.

Cen, =X " 3% EEN*085CTCR.

o | == 1 |
donde:

CENm = cargo por Energia Econdmica Entregada por el procedimiento de Recepcidn
Automatica No Notificada cuando se demuestre una eficiencia mayor a la eficiencia térmica
promedio ponderada de Comision Federal de Electricidad o utilice alguna fuente de energia
renovable.

Para efectos de la presente cldusula, se considerara inicialmente una eficiencia térmica
promedio ponderada de 36.50%, misma que podrd ser modificada por la CRE a propuesta del
Transportista cada vez que los cambios en el Sistema asi lo ameriten.



Se anexan al presente Convenio las Reglas de Despacho del CENACE y se tienen aqui por
reproducidas como si a la letra se insertaren.

Este Convenio se firma en ejemplares en la Ciudad de , el de
de
EL TRANSPORTISTA EL PERMISIONARIO LEGADO

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Convenio Normativo para Compraventa de
Excedentes de Energia Eléctrica (Energia Econdmica), celebrado entre el Transportista y
, el de de 20 .

ANEXO F

Procedimientos y parametros para el calculo de los pagos que efectuaran las Partes bajo los
Convenios
vinculados a este Contrato.

I. Introduccidn

En este Anexo se establecen los procedimientos y parametros para el cdlculo de los pagos que
efectuaran las Partes bajo los Convenios vinculados a este Contrato. Su determinacién se hara
con base en las mediciones de potencia media para cada intervalo de medicién, hechas en el
Punto de Interconexidn y en el o los Puntos de Carga.

Para aquellos Centros de Consumo consistentes en grupos de cargas dispersas, como el
alumbrado publico, en media y baja tension, en las que no sea factible instalar medidores
multifuncidn de estado sélido, el Permisionario Legado y el Transportista, de comun acuerdo,
estableceran perfiles de carga para distintas condiciones (dias habiles, fin de semana, dias
festivos, etc.). Estos perfiles se consideraran para fines de este Anexo como las demandas
medidas reales.

Il Planteamiento.

II.1 El Permisionario Legado con su Fuente de Energia tiene como compromiso satisfacer,
ademas de la demanda de su Carga Local, la demanda de potencia y energia asociada de sus
Centros de Consumo, teniendo como limite maximo de envio la potencia convenida de porteo
para cada Centro de Consumo: por lo tanto, la potencia de compromiso de porteo del
Permisionario Legado en cada intervalo de medicidn sera la suma de las demandas de los
Centros de Consumo, limitadas por la potencia convenida de porteo a cada uno de ellos. Para
este efecto, los intervalos de medicidn se consideran igual a como se establece en las tarifas de
uso general.

II.2  Siun Centro de Consumo demanda mas potencia que la convenida de porteo para él, el
excedente lo proporcionara el Transportista como suministro normal en la tarifa de uso general
correspondiente. En caso de no tener contrato de suministro normal para el excedente
mencionado se suscribird en forma automatica un contrato de servicio normal, que se



mantendra durante la vigencia del Convenio de Transmisidn a menos que las Partes acuerden
otras condiciones.

II.3  Para que el Permisionario Legado tenga la mayor flexibilidad posible en el uso de la
capacidad de su Fuente de Energia, la asignacion de la potencia producida por ésta se hara de
manera tal que cuando alguno de sus Centros de Consumo o la Carga Local disminuya su
demanda, la potencia y energia asociada que por dicho motivo le quede disponible al
Permisionario Legado se pueda portear hacia otros Centros de Consumo.

Para este propdsito, el Permisionario Legado podrd contratar para cada Centro de
Consumo una capacidad de porteo mayor a la potencia que en condiciones normales recibiria
de la Fuente de Energia. Como consecuencia de lo anterior, la suma de la demanda requerida
por su Carga Local y las capacidades convenidas de porteo para cada uno de los Centros de
Consumo, puede ser mayor que la capacidad de su Fuente de Energia; |la potencia faltante se
cubrira con servicio de suministro normal que se asignara a cada Centro de Consumo y Carga
Local a partir del limite de demanda fijado para cada Centro de Consumo y Carga Local y en el
orden de asignacion que establezca el Permisionario Legado en el Convenio de transmision.

II.4 El Permisionario Legado, si asi lo desea, puede contratar servicio de respaldo para falla
por una capacidad reservada menor a la capacidad de su Fuente de Energia (la capacidad de la
Fuente de Energia no cubierta por el servicio de respaldo de falla tendra cargos por Servicios
Conexos). En este caso, la capacidad no considerada por el servicio de respaldo para falla
debera ser cubierta con contratos de suministro normal entre los Centros de Consumo vy la
Carga Local. El orden de asignacion para cada Centro de Consumo y Carga Local se establecera
en el Convenio de transmisién a partir del limite de demanda fijado para cada Centro de
Consumo y Carga Local; el orden de asignacidn en este caso puede ser diferente al establecido
en ll.3.

Para la contratacidn del servicio de suministro normal a que se refieren los incisos 11.2, 1.3 y
1.4, la Demanda Contratada por los Centros de Consumo serd la determinada por ellos mismos,
sin considerar la limitacién de demanda minima a contratar a que se refiere el Acuerdo de
Tarifas. Mediante el llenado de la Tabla de Informacidn Bésica del Anexo IB, el Permisionario
Legado establecerd los limites y el orden de prioridad, para la primera y segunda asignaciones
de energia de suministro normal mencionadas en los incisos 11.3 y 11.4, respectivamente. El
llenado del Anexo IB se hara a la firma del Convenio de Transmision.

II.5 Siel Permisionario Legado tiene contrato de servicio de respaldo para falla o fallay
mantenimiento en cada intervalo de medicion podra tener un desbalance de hasta + 5% de la
Demanda Reservada en dicho contrato (Banda de Compensacidn) entre la potencia de su
Fuente de Energia y su demanda total, es decir, la suma de la demanda de su Carga Local mas
la potencia de compromiso de porteo para sus Centros de Consumo.

Tanto el servicio de respaldo como la Banda de Compensacién se aplican en el Punto de
Interconexién

Ill. Determinacidn de parametros para facturacion (para cada Intervalo de Medicién).



Ill.1 Potencia neta entregada mayor a la potencia de compromiso de porteo.

Si la potencia entregada por el Permisionario Legado en el Punto de Interconexién es mayor a
la potencia de compromiso de porteo con sus Centros de Consumo mas las pérdidas asociadas
a ésta (en caso de que el Permisionario Legado opte por suministrarlas) la potencia neta
entregada, una vez descontadas las pérdidas asociadas al porteo, sera asignada de acuerdo con
el siguiente orden:

I° Se asigna potencia hasta satisfacer la potencia de compromiso de porteo. Esto determina la
potencia porteada.

2° Se asigna potencia y energia asociada a la Banda de Compensacion. Esto determina la
potencia para ajuste a favor del Permisionario Legado, en el intervalo de medicion
correspondiente.

3° Si la potencia neta entregada es mayor a la suma de las potencias asignadas conforme a los
puntos 1°y 2°, el excedente se destina a la venta al Transportista bajo el Convenio
correspondiente.

Ill. 2 Potencia neta entregada menor a la potencia de compromiso de porteo.

Si después de descontar las pérdidas de transmisidn asociadas al porteo (en el caso de que el
Permisionario Legado opte por suministrarlas) la potencia neta entregada por el Permisionario
Legado en el Punto de Interconexién es menor a la potencia de compromiso de porteo, la
potencia faltante se cubrird de acuerdo con el orden que se establece a continuacion. Para este
efecto, la potencia faltante se calculara como la diferencia entre: i) la potencia de compromiso
de porteo (siempre positiva o cero) y ii) la potencia neta entregada por el Permisionario Legado
en el Punto de Interconexién (con signo negativo si el flujo es del Sistema hacia las
instalaciones del Permisionario Legado).

1° Se asigna potencia de suministro normal, de acuerdo con lo establecido en el inciso 11.3, a
cada Centro de Consumo y a la Carga Local, en el orden de prioridad fijado por el Permisionario
Legado, hasta por un maximo para cada Centro de Consumo y Carga Local igual a la diferencia
entre: i) su potencia convenida de porteo, en el caso de los Centros de Consumo, o la demanda
maxima establecida para la Carga Local, y ii) el limite de demanda fijado para cada Centro de
Consumo y Carga Local para esta primera asignacion.

2° Se asigna potencia de suministro normal, de acuerdo con lo establecido en el inciso 11.4, a los
Centros de Consumo y a la Carga Local, en el orden de prioridad fijado por el Permisionario
Legado, hasta por un maximo, para cada Centro de Consumo y para la Carga Local, igual a la
diferencia entre: i) el limite de demanda fijado para la primera asignacién mencionada en el
punto primero, y ii) el que se fije para esta segunda asignacion.

3° Se asigna la potencia correspondiente a la Banda de Compensacidn, que sera considerada
como potencia para ajuste a favor del Transportista en el Periodo Horario correspondiente.

4° Se asigna la potencia de respaldo para falla hasta satisfacer la potencia faltante. Cuando la
capacidad reservada de respaldo para falla no sea suficiente, se modifica la Demanda



Reservada segun el punto cuatro de las tarifas de respaldo. Si el Permisionario Legado no tiene
contratado el servicio de respaldo para falla se aplica el mecanismo establecido en la clausula
décima tercera, fraccion XlIl.2 del Contrato.

El Permisionario Legado solicita y el Transportista esta de acuerdo en Si 6 No realizar
el siguiente ajuste:

Si después de las asignaciones descritas en esta seccidn, se tuviera como resultado

1) Que exista uno o mas Centros de Consumo a los que se asignd suministro normal conforme
al inciso 1° de esta fraccién lll.2 del Anexo F, y

2) Se haya asignado a la Fuente de Energia potencia de respaldo por una cantidad menor ala
Capacidad de Respaldo para Falla,

Entonces se procedera de la siguiente manera:

a) Se disminuira la magnitud del suministro normal asignado a los Centros de Consumo, en
orden descendente de la prioridad asociada al Limite 1 de cada uno de dichos Centros de
Consumo, hasta por un total igual a la diferencia entre i) la Capacidad Reservada de Respaldo
para Falla, y ii)la potencia de respaldo asignada en el inciso 4° de esta seccidn, para el intervalo
de medicidn en cuestion. Dicha disminucidn no excedera en magnitud al suministro normal
asignado conforme al

inciso 1° de esta seccidon a cada Centro de Consumo

b) Se aumentarad el respaldo a la Fuente de Energia en la misma cantidad en que se disminuya
el suministro normal al conjunto de los Centros de Consumo.

Tanto el aumento de respaldo como la disminucién del suministro normal se aplicardn en la
medida en que la potencia total porteada a los Centros de Consumo no exceda la Capacidad
Reservada de Respaldo para Falla

Ill.3 Aspectos generales.

Cuando un Centro de Consumo demande mas potencia que la convenida de porteo para él, la
demanda excedente se cubrira de acuerdo con lo establecido en el punto Il.2 de este Anexo.

La potencia porteada a cada Centro de Consumo se determina como la diferencia entre la
demanda del Centro de Consumo y la potencia asignada como suministro normal.

lll. 4 Determinacidn de parametros en condiciones de Emergencia.

Habrd compraventa de Energia en Emergencia como se prevé en las cldusulas décima primera 'y
décima tercera, seccion XIII.5, del Contrato, cuando en cualquier intervalo de medicion se
presente alguna de las siguientes condiciones:

a) Que el Transportista solicite al Permisionario Legado entrega de potencia adicional a la que
tenga derecho por el Convenio de compraventa de excedentes de energia eléctrica.



En este caso se considera como Energia en Emergencia, la adicional a la que el Permisionario
Legado requiera para satisfacer:

1° La potencia de compromiso de porteo con sus Centros de Consumo.
2° La potencia correspondiente a la Banda de Compensacién.
3° La potencia correspondiente para venta programada al Transportista.

El pago por esta Energia en Emergencia se realizara de acuerdo con la cldusula décima quinta,
seccion XV.1, fraccién i, del Contrato.

b) Que el Transportista se vea impedido de alimentar alguno(s) de sus Centros de Consumo,
pero el Permisionario Legado si entregue en el Punto de Interconexién la potencia y energia
demandada por estos Centros de Consumo.

En este caso se considera como Energia Entregada en Emergencia por el Permisionario Legado,
aquella que el Transportista no pudo portear pero si recibié en el Punto de Interconexién.

El pago de esta energia se hard de acuerdo a la clausula décima quinta, seccion XV.1, fraccién ii,
del Contrato.

c) Cuando por causas imputables al Transportista éste se vea impedido de recibir potencia del
Permisionario Legado en el Punto de Interconexién, pero sigue proporcionando la demanda de
los Centros de Consumo.

En este caso se considerara como potencia disponible del Permisionario Legado la entregada
en el intervalo de medicién anterior a la declaracidn de la Emergencia. Si esta potencia
disponible es mayor a la potencia de compromiso de porteo, ésta ultima se considerard como
potencia entregada en emergencia; en tanto que si la mencionada potencia disponible es
menor a la potencia de compromiso de porteo, la diferencia se cubrird conforme a lo
estipulado en el inciso 111.2 anterior.

IV. Definicion de los valores de potencia y energia requeridas para la facturacion

IV.1 Con los lineamientos dados en los puntos anteriores, para cada intervalo de medicion se
determinaran los siguientes valores o parametros:

a) Para los Centros de Consumo (en los respectivos Puntos de Carga).
1. La potencia porteada.

2. La potencia de suministro normal.

b) Para la Fuente de Energia (en el Punto de Interconexién).

1. La potencia entregada para porteo.



2. La potencia para ajuste a favor del Permisionario Legado o del Transportista (Banda de
Compensacion).

3. La potencia de suministro normal a la Carga Local.

4. La potencia de respaldo proporcionada al Permisionario Legado por el Transportista.
5. La potencia para venta al Transportista.

6. La potencia de emergencia entregada por el Transportista o el Permisionario Legado.

En todos los casos, para obtener la energia de cada intervalo de medicién se multiplica el valor
de potencia por la fraccion horaria del intervalo de medicién. Para obtener la energia
correspondiente a cada Periodo Horario del periodo de facturacién, se suman las energias de
los respectivos intervalos de medicion.

IV.2 Enlos casos en los cuales se requiera para la facturacién el valor de la demanda mdaxima
para un periodo de tiempo dado, se procedera de manera similar a lo establecido en las tarifas
de uso general. En el caso de la potencia de respaldo, en virtud de que en su calculo ya se toma
en cuenta la Banda de Compensacién, se contara como dia de utilizacidn del servicio de
respaldo, todo aquel en el cual la potencia determinada como respaldo sea mayor que cero.

IV.3 Los valores monetarios para efectos de facturacion, se obtendran multiplicando los
valores de energia y/o demanda facturable, por los precios establecidos en la clausula XV del
Contrato y en los Convenios; en el caso de la energia para ajuste de la Banda de Compensacion
so6lo se compensara la energia a favor del Permisionario Legado con la que resulte a favor del
Transportista dentro de un mismo Periodo Horario; para el balance neto de los distintos
Periodos Horarios se compensaran los valores monetarios correspondientes.

Cuando en un Periodo Horario, se determine que el Permisionario Legado usé respaldo,
entonces la potencia y energia de ajuste de la Banda de Compensacién a favor del
Transportista para todos los Periodos Horarios de ese dia, sera asignada a respaldo y esos
ajustes seran adicionados al respaldo determinado de acuerdo a este Anexo.

ANEXO F-BIS

Aplicable cuando se proporcione por separado, el respaldo a cada una de las unidades
generadoras
que conforman una Fuente de Energia

Procedimientos y parametros para el calculo de los pagos que efectuardn las Partes bajo los
Convenios
vinculados a este Contrato.

I. Introduccion.

En este Anexo se establecen los procedimientos y parametros para el calculo de los pagos que
efectuardn las Partes bajo los Convenios vinculados a este Contrato. Su determinacion se hara



con base en las mediciones de potencia media para cada intervalo de medicion, hechas en el
Punto de Interconexidn y en el o los Puntos de Carga.

Para aquellos Centros de Consumo consistentes en grupos de cargas dispersas, como el
alumbrado publico, en media y baja tension, en las que no sea factible instalar medidores
multifuncidn de estado sélido, el Permisionario Legado y el Transportista, de comun acuerdo,
estableceran perfiles de carga para distintas condiciones (dias habiles, fin de semana, dias
festivos, etc.). Estos perfiles se consideraran para fines de este Anexo como las demandas
medidas reales.

Il Planteamiento.

II.1 El Permisionario Legado con su Fuente de Energia tiene como compromiso satisfacer,
ademas de la demanda de su Carga Local, la demanda de potencia y energia asociada de sus
Centros de Consumo, teniendo como limite maximo de envio la potencia convenida de porteo
para cada Centro de Consumo: por lo tanto, la potencia de compromiso de porteo del
Permisionario Legado en cada intervalo de medicidn serd la suma de las demandas de los
Centros de Consumo, limitadas por la potencia convenida de porteo a cada uno de ellos. Para
este efecto, los intervalos de medicion se consideran igual a como se establece en las tarifas de
uso general.

1.2 Siun Centro de Consumo demanda mas potencia que la convenida de porteo para él, el
excedente lo proporcionara el Transportista como suministro normal en la tarifa de uso general
correspondiente. En caso de no tener contrato de suministro normal para el excedente
mencionado se suscribird en forma automatica un contrato de servicio normal, que se
mantendra durante la vigencia del Convenio de Transmisidn a menos que las Partes acuerden
otras condiciones.

1.3 Para que el Permisionario Legado tenga la mayor flexibilidad posible en el uso de la
capacidad de su Fuente de Energia, la asignacién de la potencia producida por ésta se hara de
manera tal que cuando alguno de sus Centros de Consumo o la Carga Local disminuya su
demanda, la potencia y energia asociada que por dicho motivo le quede disponible al
Permisionario Legado se pueda portear hacia otros Centros de Consumo.

Para este propdsito, el Permisionario Legado podrd contratar para cada Centro de
Consumo una capacidad de porteo mayor a la potencia que en condiciones normales recibiria
de la Fuente de Energia. Como consecuencia de lo anterior, la suma de la demanda requerida
por su Carga Local y las capacidades convenidas de porteo para cada uno de los Centros de
Consumo, puede ser mayor que la capacidad de su Fuente de Energia; la potencia faltante se
cubrira con servicio de suministro normal que se asignara a cada Centro de Consumo y Carga
Local a partir del limite de demanda fijado para cada Centro de Consumo y Carga Local y en el
orden de asignacion que establezca el Permisionario Legado en el Convenio de transmision.

1.4 El Permisionario Legado, si asi lo desea, puede contratar servicio de respaldo para falla por
una capacidad reservada menor a la capacidad de su Fuente de Energia (la capacidad de la



Fuente de Energia no cubierta por el servicio de respaldo de falla tendra cargos por Servicios
Conexos). En este caso, la capacidad no considerada por el servicio de respaldo para falla
debera ser cubierta con contratos de suministro normal entre los Centros de Consumo y la
Carga Local. El orden de asignacion para cada Centro de Consumo y Carga Local se establecera
en el Convenio de transmisidn a partir del limite de demanda fijado para cada Centro de
Consumo y Carga Local; el orden de asignacién en este caso puede ser diferente al establecido
en ll.3.

Para la contratacion del servicio de suministro normal a que se refieren los incisos 11.2, 1.3 y
11.4, la Demanda Contratada por los Centros de Consumo sera la determinada por ellos mismos,
sin considerar la limitacion de demanda minima a contratar a que se refiere el Acuerdo de
Tarifas. Mediante el llenado de la Tabla de Informacién Basica del Anexo IB-BIS, el
Permisionario Legado establecera los limites y el orden de prioridad, para la primera y segunda
asignaciones de energia de suministro normal mencionadas en los incisos 11.3 y 11.4,
respectivamente. El llenado del Anexo IB-BIS se hara a la firma del Convenio de Transmision.

II.5 Siel Permisionario Legado tiene contrato de servicio de respaldo para falla o fallay
mantenimiento en cada intervalo de medicién podra tener un desbalance de hasta +5% de la
Demanda Reservada en dicho contrato (Banda de Compensacidn) entre la potencia de su
Fuente de Energia y su demanda total, es decir, la suma de la demanda de su Carga Local mas
la potencia de compromiso de porteo para sus Centros de Consumo.

Tanto el servicio de respaldo como la Banda de Compensacidn se aplican en el Punto de
Interconexion

Ill. Determinacidn de parametros para facturacion (para cada Intervalo de Medicién).

Para efectos de la aplicacién de esta seccidn lll, para cada intervalo de medicién, la potencia
neta entregada en el Punto de Interconexidn por todas las unidades que integran la Fuente de
Energia, se determinardn con base en las lecturas de los diferentes medidores que conforman
el esquema mencionado en el punto ii de la seccion V de este anexo F-BIS.

IIl.1 Potencia neta entregada mayor a la potencia de compromiso de porteo.

Si la potencia entregada por el Permisionario Legado en el Punto de Interconexién es mayor a
la potencia de compromiso de porteo con sus Centros de Consumo mas las pérdidas asociadas
a ésta (en caso de que el Permisionario Legado opte por suministrarlas) la potencia neta
entregada, una vez descontadas las pérdidas asociadas al porteo, sera asignada de acuerdo con
el siguiente orden:

I° Se asigna potencia hasta satisfacer la potencia de compromiso de porteo. Esto determina la
potencia porteada.

2° Se asigna potencia y energia asociada a la Banda de Compensacion. Esto determina la
potencia

para ajuste a favor del Permisionario Legado, en el intervalo de medicion correspondiente.



3° Si la potencia neta entregada es mayor a la suma de las potencias asignadas conforme a los
puntos 1°y 2°, el excedente se destina a la venta al Transportista bajo el Convenio
correspondiente.

I1l.2 Potencia neta entregada menor a la potencia de compromiso deporteo.

Si después de descontar las pérdidas de transmisidn asociadas al porteo (en el caso de que el
Permisionario Legado opte por suministrarlas) la potencia neta entregada por el Permisionario
Legado en el Punto de Interconexién es menor a la potencia de compromiso de porteo, la
potencia faltante se cubrira de acuerdo con el orden que se establece a continuacion. Para este
efecto, la potencia faltante se calculard como la diferencia entre: i) la potencia de compromiso
de porteo (siempre positiva o cero) y ii) la potencia neta entregada por el Permisionario Legado
en el Punto de Interconexién (con signo negativo si el flujo es del Sistema hacia las
instalaciones del Permisionario Legado).

1° Se asigna potencia de suministro normal, de acuerdo con lo establecido en el inciso 11.3, a
cada Centro de Consumo y a la Carga Local, en el orden de prioridad fijado por el Permisionario
Legado, hasta por un maximo para cada Centro de Consumo y Carga Local igual a la diferencia
entre: i) su potencia convenida de porteo, en el caso de los Centros de Consumo, o la demanda
maxima establecida para la Carga Local, y ii) el limite de demanda fijado para cada Centro de
Consumo y Carga Local para esta primera asignacion.

2° Se asigna potencia de suministro normal, de acuerdo con lo establecido en el inciso 1.4, a los
Centros de Consumo y a la Carga Local, en el orden de prioridad fijado por el Permisionario
Legado, hasta por un maximo, para cada Centro de Consumo y para la Carga Local, igual a la
diferencia entre: i) el limite de demanda fijado para la primera asignacion mencionada en el
punto primero, y ii) el que se fije para esta segunda asignacion.

3° Se asigna la potencia correspondiente a la Banda de Compensacidn, que serd considerada
como potencia para ajuste a favor del Transportista en el Periodo Horario correspondiente.

4° Se asigna la potencia de respaldo total hasta satisfacer la potencia faltante.
I11.3 Aspectos generales.

Cuando un Centro de Consumo demande mas potencia que la convenida de porteo para él, la
demanda excedente se cubrira de acuerdo con lo establecido en el punto Il.2 de este Anexo.

La potencia porteada a cada Centro de Consumo se determina como la diferencia entre la
demanda del Centro de Consumo y la potencia asignada como suministro normal.

I1l.4 Determinacion de pardmetros en condiciones de Emergencia.

Habrd compraventa de Energia en Emergencia como se prevé en las cldusulas décima primera 'y
décima tercera, seccion XIII.5, del Contrato, cuando en cualquier intervalo de medicidn se
presente alguna de las siguientes condiciones:



a) Que el Transportista solicite al Permisionario Legado entrega de potencia adicional a la que
tenga derecho por el Convenio de compraventa de excedentes de energia eléctrica.

En este caso se considera como Energia en Emergencia, la adicional a la que el Permisionario
Legado requiera para satisfacer:

1° La potencia de compromiso de porteo con sus Centros de Consumo.
2° La potencia correspondiente a la Banda de Compensacion.
3° La potencia correspondiente para venta programada al Transportista.

El pago por esta Energia en Emergencia se realizara de acuerdo con la clausula décima quinta,
seccion XV.1, fraccién i, del Contrato.

b) Que el Transportista se vea impedido de alimentar alguno(s) de sus Centros de Consumo,
pero el Permisionario Legado si entregue en el Punto de Interconexion la potencia y energia
demandada por estos Centros de Consumo.

En este caso se considera como Energia Entregada en Emergencia por el Permisionario Legado,
aquella que el Transportista no pudo portear pero si recibié en el Punto de Interconexién.

El pago de esta energia se hard de acuerdo a la cldusula décima quinta, seccion XV.1, fraccién ii,
del Contrato.

c) Cuando por causas imputables al Transportista éste se vea impedido de recibir potencia del
Permisionario Legado en el Punto de Interconexién, pero sigue proporcionando la demanda de
los Centros de Consumo.

En este caso se considerara como potencia disponible del Permisionario Legado la entregada
en el intervalo de medicién anterior a la declaracidn de la Emergencia. Si esta potencia
disponible es

mayor a la potencia de compromiso de porteo, esta Ultima se considerara como potencia
entregada en emergencia; en tanto que si la mencionada potencia disponible es menor a la
potencia de compromiso de porteo, la diferencia se cubrird conforme a lo estipulado en el
inciso 111.2 anterior.

IV. Definicién de los valores de potencia y energia requeridas para la facturacion

IV.1 Con los lineamientos dados en los puntos anteriores, para cada intervalo de medicién se
determinaran los siguientes valores o parametros:

a) Para los Centros de Consumo (en los respectivos Puntos de Carga).
1. La potencia porteada.
2. La potencia de suministro normal.

b) Para la Fuente de Energia (en el Punto de Interconexién).



1. La potencia entregada para porteo.

2. La potencia para ajuste a favor del Permisionario Legado o del Transportista (Banda de
Compensacion).

3. La potencia de suministro normal a la Carga Local.

4. La potencia de respaldo proporcionada al Permisionario Legado por el Transportista
5. La potencia para venta al Transportista.

6. La potencia de emergencia entregada por el Transportista o el Permisionario Legado.

En todos los casos, para obtener la energia de cada intervalo de medicién se multiplica el valor
de potencia por la fraccién horaria del intervalo de medicién. Para obtener la energia
correspondiente a cada Periodo Horario del periodo de facturacién, se suman las energias de
los respectivos intervalos de medicién.

IV. 2 En los casos en los que para la facturacién se requiera el valor de la demanda maxima
para un periodo de tiempo dado, se procedera de manera similar a lo establecido en las tarifas
de uso general.

V. Parametros para la facturacion del servicio de respaldo por unidad

Esta seccidn tiene por objeto determinar los pardmetros requeridos para facturar el servicio de
respaldo para cada una de las unidades que componen la Fuente de Energia, cuando estas
unidades tienen contratos de respaldo separados. Esta determinacion se lleva a cabo a partir
de la potencia de respaldo total calculada en la seccién 111.2.4 de este anexo F-BIS, y
considerando el orden y la Demanda Reservada para cada unidad que se establecen en la Tabla
1. Esta tabla sélo podra modificarse una vez que hayan transcurrido doce meses desde la
ultima modificacion.

Para que el Transportista esté en posibilidades de celebrar Contratos de Respaldo por unidad,
el Permisionario Legado debera cumplir con las siguientes condiciones:

i) No debe existir posibilidad fisica de que el Permisionario Legado interconecte cualquiera de
sus unidades generadoras en algln punto intermedio entre otra unidad y el punto de medicién
de esa otra unidad. El Transportista se reserva el derecho de verificar, cuando lo considere
necesario, que se cumpla tal disposicion.

ii) Instalar, a cargo del Permisionario Legado, el esquema de medicidn requerido por el
Transportista, el cual se define en el Anexo E del Contrato "Caracteristicas de los Equipos de
Medicion".

El cumplimiento de las condiciones anteriores es requisito indispensable para proceder a
aplicar los puntos V.1y V.2 siguientes.

V.1 Determinacién del uso de respaldo por unidad, para cada intervalo de medicion.



Si en cualquier intervalo de medicién, se determina conforme a la seccidn Il de este anexo F-
BIS que la Fuente de Energia recibid servicio de respaldo, se procedera de la siguiente manera:

a) La potencia de ajuste de la Banda de Compensacién a favor del Transportista, para todos
los intervalos de medicion de ese dia, serd asignada a respaldo, por lo que esos ajustes seran
adicionados a la potencia de respaldo determinada conforme a la seccién 111.2.4 de este Anexo
F-BIS.

b) Unavez determinado que la Fuente de Energia hizo uso del servicio de respaldo en el
intervalo de medicién en cuestion, para asignar el uso de respaldo a cada unidad generadora
en dicho intervalo, se procedera de la siguiente manera:

1. Se consideraran para el analisis Unicamente las unidades cuya potencia medida, de acuerdo
con las mediciones realizadas en el intervalo de medicidén en cuestién, se encuentre por debajo
de la Demanda Reservada de respaldo para esa unidad, establecida en la Tabla 1 de este anexo
F-BIS.

2. Encaso de que la potencia de respaldo total proporcionada por el Transportista, sea
superior a la suma de las diferencias entre la Demanda Reservada para cada unidad y su
potencia medida, entonces para las unidades bajo andlisis se aumentard la Demanda
Reservada en el orden de asignacién sefialado en la Tabla 1, hasta la capacidad de la unidad
indicada en la misma tabla, o hasta que la mencionada suma de diferencias sea igual a la
potencia de respaldo total, lo que ocurra primero.

3. Laasignacién de la potencia de respaldo proporcionada a cada unidad en cada intervalo de
medicidn, se realizara teniendo en cuenta el orden de asignacién y la Demanda Reservada para
cada una de ellas segun dicha Tabla 1, considerando las modificaciones derivadas de la
aplicacion del punto 2.

4. Para obtener la energia proporcionada como respaldo en cada intervalo de medicién para
cada unidad, se multiplicara el valor de la potencia de respaldo asignado en el punto 3, por la
fraccion horaria del intervalo de medicidn.

5. Siunavez asignada potencia de respaldo a cada unidad de acuerdo con la metodologia
indicada en los puntos anteriores, la suma de estas potencias para todas las unidades fuera
menor que la potencia de respaldo total determinada conforme al anexo F-BIS, la diferencia se
considerara como potencia de suministro normal entregada a la Cargas Locales en el Punto de
Interconexidn en el intervalo de medicion en cuestidn. De ser este al caso, se procederd a
ajustar la demanda maxima de las Cargas Locales (Demanda de potencia local de la tabla IB) vy,
de ser necesario, a modificar la demanda contratada en el contrato de suministro normal
correspondiente.

V.2. Determinacion de los dias de respaldo por unidad

a) Envirtud de que en el célculo de la potencia de respaldo ya se toma en cuenta la Banda de
Compensacién, para determinar los dias de utilizacidn del servicio de respaldo se consideran



todos los intervalos de medicidn para los cuales se haya determinado, conforme a la secciéon
111.2.4 de este anexo F-BIS, que la potencia de respaldo fue mayor que cero.

b) Se asignaran los dias de respaldo a aquellas unidades que, como consecuencia de los
criterios establecidos en V.1.b) se les haya proporcionado potencia de respaldo durante algun
intervalo de medicién del dia.

Cuando en un Periodo Horario, se determine que el Permisionario Legado usé respaldo,
entonces la potencia y energia de ajuste de la Banda de Compensacién a favor del
Transportista para todos los Periodos Horarios de ese dia, sera asignada a respaldo y esos
ajustes seran adicionados al respaldo determinado de acuerdo a este Anexo F-BIS.

TABLA 1

Asignacion de respaldo por unidad

UNIDAD | ORDEN DEMANDA RESERVADA | CAPACIDAD (MW)
(Mw)

ANEXO 1B

Informacidn basica de caracteristicas para la interconexion, Servicio de Transmision, servicio de
respaldo y Servicios Conexos.

Para el llenado de la Tabla de Informacidn Basica incluida en este Anexo, los términos que
aparecen en ella tendran el siguiente significado:

Centro de Consumo:
Nombre del Centro de Consumo de que se trate.

Informacién Bdsica de Caracteristicas para la Interconexién, Servicio de Transmisidn, Servicio
de Respaldo y Servicios Conexos

Potencia de la Fuente de | kW Capacidad Reservada de Respaldo | kW
Energia para Falla

Demanda de Potencia kw Banda de Compensacién kW
Local (Tolerancia)




Capacidad de Porteo Total | kW Servicios Conexos kw

Centro de Demanda Capacidad Demanda 1a Asignacion de Servicio bormal
Consumo hlaxima de Parten Caontratada Demanda COrden de
B ) Sarvici Limite 1 : .
TOTAL
ANEXO IB-BIS

Informacién Bésica de Caracteristicas para la Interconexién, Servicio de Transmisidn, Servicio
de Respaldo y Servicios Conexos

Para el llenado de la Tabla de Informacidn Basica incluida en este Anexo, los términos que
aparecen en ella tendran el significado descrito en la cldusula segunda del Contrato.

Potencia de la kw Capacidad Reservada de kw
Fuente de Energia Respaldo para Falla
Demanda de kw Banda de Compensacién (Tolerancia) kw

Potencia Local

Capacidad de kw Servicios Conexos kw
Porteo Total




Centra de Demanda Capacidad Demanda la Asignacion de Sepvicio Marmal
Consuma hlaxima de Parteo Contratada Demanda Orden de
Eequerida ervicio Nonmal Limite 1 Asighacidn
TOTAL
ANEXO TB

FACTOR DE AJUSTE POR INFLACION

El factor de ajuste por inflacién se determinara cada mes calendario de la siguiente manera:

FAI,, = fm=2
" !PPm—H

IPPm es un indice de precios productor que se determinara cada mes calendario como un

promedio ponderado de siete indices seleccionados del Sistema de Precios Productor del

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, de la siguiente manera:

7
PRy = ) 84+ IPPy,,

d=1

El subindice d expresa a cada una de las seis divisiones seleccionadas de la industria
manufacturera y a la gran divisién de la construccion. Las divisiones y la gran division
seleccionadas, asi como los valores de sus correspondientes coeficientes d son:

clave Divisién/Gran Division d

3.03 Industria de la madera y sus productos 0.0228

3.05 Industrias quimicas, de petréleo, cauchoy 0.1927
plastico

3.06 Productos de minerales no metalicos 0.0577




3.07 Industrias metalicas basicas 0.0607

3.08 Productos metdlicos, maquinaria y equipo 0.3862
3.09 Otras industrias manufactureras 0.0159
4 Construccién 0.2640

NOTAS:

Los indices de precios, denotados IPPd,m, serdn los notificados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, clasificacion por origen de la produccion total, base diciembre de 2003
=100, o los que los sustituyan."

ANEXO TC

Procedimiento para la determinacién del cargo por el uso de la red en tensiones menores de
69 kV

1. Paracada una de las cargas puntuales "i" del Permisionario Legado, de 1000 kW o mds que
reciban energia eléctrica en tensiones menores de 69 kV y para las cuales el Permisionario
Legado acepte la instalacién, a su costa, de medidores multifuncion de estado sdlido, tanto en
el punto de inyeccién de la generacidn como en el punto de entrega de la energia
transportada, se calculard el cargo en cuestién con la siguiente formula:

OTME = [Cf);-'_ {Cnu}, + [C.F);

donde:

CTMPi = cargo por uso de la red en tensiones menores a 69 kV determinado por el
procedimiento de trayectoria de punto a punto.

(Cf)i = cargo fijo

(COM)i = cargo por operacidon y mantenimiento

(CP)i = cargo por pérdidas

Estos cargos se determinaran como se describe a continuacion:
1.1. Cargo Fijo.

1.1.1. El cargo fijo mensual a precios del mes de del afio de , para cada una de
las cargas puntuales es:

Carga puntual (i) Cargo fijo (S)

1




los cuales resultan de aplicar la metodologia establecida en la Metodologia de Transmision, y

1.1.2. Se escalard el cargo fijo mensual inicial correspondiente a cada carga puntual, "i",
establecido en 1.1.1., hasta el mes de facturacién, conforme a lo estipulado en el Anexo TB.

1.1.3. En caso de que algun Centro de Consumo tenga contrato de suministro normal, si en el
mes en facturacion la diferencia entre la demanda méaxima de dicho Centro de Consumo (X) y
la demanda facturable que resulte para la tarifa de suministro normal (Y), es menor que la
capacidad contratada de porteo (Z), el cargo fijo mensual calculado en 1.1.2 se calculard como
se indica a continuacion:

a) Sila demanda maxima del Centro de Consumo (X) es menor o igual que la capacidad
contratada de porteo (Z), el cargo fijo se multiplicara por el factor (Z-Y)/Z.

b) Sila demanda maxima del Centro de Consumo (X) es mayor que la capacidad contratada de
porteo (Z), el cargo fijo se multiplicard por el factor (X-Y)/Z.

1.2. Cargo por Operacion y Mantenimiento.

1.2.1. Este cargo mensual por operacién y mantenimiento, a precios del mes de del
ano , para cada una de las cargas puntuales es:

Carga puntual CargoporOy M

(i) (S)

1

2

N

los cuales resultan de dividir entre 12 los respectivos cargos anuales, calculados conforme a la
metodologia establecida en la Metodologia de Transmision, utilizando la informaciéon contable
del afio anterior al de la firma de este Convenio;



1.2.2. Al inicio de cada afio se actualizard el cargo inicial, utilizando la metodologia mencionada
en 1.2.1., con los datos contables del afio anterior al de la actualizacion, y

1.2.3. Para determinar el cargo mensual por operaciéon y mantenimiento para cada carga "i", se
escalard el cargo mensual inicial correspondiente, definido conforme a 1.2.1. 6 1.2.2. segln sea
el caso, hasta el mes de facturacidn, conforme a lo estipulado en el Anexo TB.

1.2.4. Si en algun intervalo de medicién del mes en facturacidn, la Fuente de Energia del
Permisionario Legado no generd la energia suficiente para proporcionar la potencia de
compromiso de porteo (como se definid ésta en el Anexo F) para un Centro de Consumo dado,
y la energia faltante fue sustituida con tarifa de suministro normal, el cargo por operaciény
mantenimiento "COM" en dicho mes, para ese Centro de Consumo se ajustara multiplicandolo
por el factor:

Fm — I:Er}_ (Em]
Er

donde:
Foam = Factor de ajuste al cargo por operacién y mantenimiento

Er = Es la energia en kWh asociada a la Capacidad de Porteo "CP", para el Centro de Consumo
en cuestion establecida en el Convenio de Transmisidn, y se calcula de la siguiente manera:

E'E':r"=CI’F““IIJ—;2
12

donde:
Nh = NUmero de horas en el afio

ETN = Es la energia de compromiso no suministrada por la Fuente de Energia y sustituida con
energia facturada con tarifas generales.

1.3. Cargo por Pérdidas.

1.3.1. El cargo mensual por pérdidas, se estima para cada una de las cargas puntuales,
considerando la siguiente férmula:

P
O, =FFP x| —F— |x P
d [mn—ﬁ,,] "

donde:

EP = Es la energia eléctrica que el Permisionario Legado entrega al Transportista para su
transporte desde el Punto de Interconexién hasta el Punto de Carga en cuestidn, determinada
conforme al Anexo F.



Per = Es el porcentaje de pérdidas de energia en el transformador y la linea imputable al Punto
de Carga en cuestidn, calculado como se indica en el inciso 4.10 de la Metodologia de
Transmisién.

Pmt = Es el precio medio mensual de la tarifa de uso general correspondiente, para el mes de
facturacion del servicio.

Este cargo CP no se aplicara cuando el Permisionario Legado elija pagar las pérdidas en especie,
en cuyo caso debera restituirlas de acuerdo con la siguiente expresion:

P
Pérdidas (kWh) = [EP ¥ —Z —
dreficas b [ ] 00 - 7,

Cuando las condiciones del Servicio de Transmisidn se vean modificadas por causas imputables
al Permisionario Legado, se recalcularan las pérdidas y el cargo mensual correspondiente de
acuerdo con lo establecido en la Metodologia de Transmisién.

En el caso de que al momento de facturar no se cuente con la informacion acerca del precio
medio de la tarifa de uso general correspondiente al mes de facturacién, el cdlculo se hara con
la estimacion realizada a partir del valor del mes correspondiente al afio anterior impactado
por los incrementos y ajustes autorizados en el Acuerdo de Tarifas, y en la siguiente facturacion
se efectuard el ajuste necesario.

Cuando el Permisionario Legado reponga las pérdidas con generacidn de su Fuente de Energia,
este cargo, CP serd igual a cero.

2. Para los grupos de cargas dispersas en cada Regidn, "a", que tenga el Permisionario Legado,
se calculara el cargo por el uso de la red en tensiones menores de 69 kV con la siguiente
expresion:

omi, -(0,),+(0)

donde:

CTMDa = Cargo por uso de la red en tensiones menores a 69 kV determinado por el
procedimiento de proporcionalidad de demanda para grupos de cargas dispersas.

(Cf )a = cargo fijo
(CP )a = cargo por pérdidas
Estos cargos se calculardn como se describe a continuacién:

2.1. Cargo Fijo.



2.1.1. Este cargo fijo mensual, a precios del mes de del afio , para las
cargas dispersas en cada Region es:

Carga dispersa Cargo fijo

(a) ($)

1

n

los cuales resultan de aplicar el procedimiento establecido en la Metodologia de Transmisidn.

2.1.2. Al inicio de cada afio se actualizara el cargo inicial, utilizando la metodologia mencionada
en 2.1.1., con los datos contables del afio anterior al de la actualizacion, y

2.1.3. En caso de que algun grupo de cargas dispersas tenga contrato de suministro normal, si
en el mes en facturacion la diferencia entre la demanda maxima de dicho grupo de cargas (X) y
la demanda facturable que resulte para la tarifa de suministro normal (Y), es menor que la
capacidad contratada de porteo (Z), el cargo fijo mensual calculado en 2.1.2. se calculard como
se indica a continuacion:

a) Sila demanda maxima del grupo de cargas (X) es menor o igual que la capacidad contratada
de porteo (Z), el cargo fijo se multiplicara por el factor (Z-Y)/Z.

b) Sila demanda maxima del grupo de cargas (X) es mayor que la capacidad contratada de
porteo (Z), el cargo fijo se multiplicara por el factor (X-Y)/Z.

2.1.4. Se calculard el cargo fijo mensual para cada grupo de cargas dispersas, escalando el cargo
fijo mensual inicial establecido en 2.1.1. 0 2.1.2, segln sea el caso, desde la fecha de inicio
hasta el mes de facturacién, conforme a lo estipulado en el Anexo TB.

2.2. Cargo por Pérdidas.

2.2.1. El cargo mensual por pérdidas, se calcula para cada grupo de cargas dispersas,
considerando la siguiente férmula:

F
Cy = EF x| —F— |x f,
100 - 2,

donde:

EP = Es la energia eléctrica que el Permisionario Legado entrega al Transportista para su
transporte desde el Punto de Interconexién hasta el grupo de cargas dispersas en cuestion,
determinada conforme al Anexo F.



Perz = Es el porcentaje de pérdidas de energia en la zona.

Pmt = Es el precio medio mensual de la tarifa de uso general correspondiente, para el mes de
facturacion del servicio.

En el caso de que al momento de facturar no se cuente con la informacidn acerca del precio
medio de la tarifa de uso general correspondiente al mes de facturacién, el calculo se hard con
la estimacién realizada a partir del valor del mes correspondiente al afio anterior impactado
por los incrementos y ajustes autorizados en el Acuerdo de Tarifas, y en la siguiente facturacién
se efectuard el ajuste necesario.

Este cargo CP no se aplicara cuando el Permisionario Legado elija pagar las pérdidas en especie,
en cuyo caso debera restituirlas de acuerdo con la siguiente expresion:

Pérdidas (kWh) = (EP)* Lo
100 = Py

Cuando las condiciones del Servicio de Transmision se vean modificadas por causas imputables
al Permisionario Legado, se recalcularan las pérdidas y el cargo mensual correspondiente segun
el procedimiento establecido en la Metodologia de Transmisién.

Cuando el Permisionario Legado reponga las pérdidas con generacién de su Fuente de Energia,
este cargo, CP, serd igual a cero.

Anexo TM

Procedimiento para determinar "m"



El cargo por kWh, “m", de energia transmitida en $/kWh, se calcula como sigue:
m = mba * fad

donde:
fad = factor de ajuste por distancia cuyo valor es de , ¥ se calcula como se muestra a
continuacion:
2 D})
fad = min |—, 1|
D,
donde:
fad = r1actor de ajuste por distancia
b pP= distancia equivalente del servicio, km.
Ds-  gistancia equivalente del Sistema sin el servicio, km.
Los valores de D p vD s S€ calculan con las siguientes formulas
_ Zjlafily
p =
Zilafil
p. - 2y
g =
il
donde:
J =  elementodel Sistema.
f = flujo de potencia en el elemento J, sin &l servicio
Af § = valor del cambio del flujo de potencia eléctrico en el elemento j debido al servicio
li = longitud del elemento J. En el caso de que el elemento J sea un transformador, se
tomara fj=1.

mba = cargo base en $/kWh, que refieja los costos de operacion y mantenimiento de
las redes de transmision y se determina con la siguiente expresion

Costos anuales reales aplicables de operacion y mantenimiento de las redes de
. transmision y subtransmision en el ano inmediato anterior a la determinacion
kWh transportados por la red en el ano inmediato anterior a la determinacién

Este cargo se basa en la informacién contable del afio inmediato anterior al de aplicaciény se
escala mensualmente de acuerdo con el Anexo TB.

Los costos reales aplicables de operacidon y mantenimiento se componen de la suma de los
costos de las regiones de transmision del Transportista de los siguientes conceptos:

a) Servicios de personal;
b) Mantenimiento y servicios generales por contrato;
¢) Materiales de mantenimiento y consumo;

d) Impuestosy derechos;



e) ElI10% de los mantenimientos mayores capitalizables realizados en el afio y que no estén
incluidos en los renglones de mantenimiento, y

f) Alasuma de los puntos a) hasta e) se le resta el 25% que corresponde a los costos de las
subestaciones elevadoras de las centrales generadoras.

Los kWh transportados por la red se calculardn como la suma de la generacién neta anual de
todas las centrales del Sistema, mas la energia de importacidon y compras de energia a los
productores externos.
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REGLAS DEL DESPACHO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.
1. OBIJETIVO.

El objetivo de las reglas del despacho es establecer los criterios bajo los cuales se determina la
asignacion de unidades y el esquema de generacion tomando en cuenta los criterios de
confiablidad, la disponibilidad de los elementos del sistema de potencia (generadores y red de
transmision), aportaciones y disponibilidad hidraulica, eficiencia del proceso termoeléctrico,
precios y disponibilidad de combustibles e inflexibilidades del sistema con el fin de minimizar el
costo variable de operacion.

2. PERIODO DE PLANEACION Y DIVISION DEL TIEMPO.

El periodo de planeacién (horizonte de planeacién) se define en multiplos de dias, iniciando en
cualquier dia de la semana y con duracion maxima de siete dias.

La division del periodo de planeacion es en base horaria. La hora inicial siempre sera la primera
hora del dia de inicio y la hora final siempre serd la ultima hora del dia final. Dentro de una
hora (intervalo), se consideran invariables las condiciones del sistema eléctrico de potencia.

3. CRITERIOS DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESPACHO DE ENERGIA DEL
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.

Los criterios de confiabilidad y seguridad se establecen para la operacidn del sistema eléctrico
en los diferentes estados a que pueda estar sometido. Se definen criterios en: la generacién y
en las redes de transmisidn, para cumplir con los criterios operativos de seguridad, calidad y
continuidad.

3.1 Criterio fundamental.

El Sistema Eléctrico de Potencia deberd ser operado con margenes adecuados de reserva, para
gue ante la contingencia sencilla mas severa, no existan problemas de estabilidad angular,
estabilidad de voltaje, estabilidad de frecuencia, ni operacidn del equipo fuera de sus limites de
diseno. Es decir, que el sistema permanezca estable en la condicién postcontingencia.



3.2 Estado operativo normal.

En este estado, el sistema eléctrico se opera con suficientes margenes de reserva en:
generacion, transmisién y transformacidn para, cumplir con el criterio de seguridad.

3.3 Estado operativo de alerta.

El estado operativo de alerta se presenta cuando los margenes de reserva son inferiores a los
establecidos en la frontera entre los estados normal y alerta; la ocurrencia de una contingencia
sencilla podria provocar la operacion del equipo fuera de sus limites de disefio, pero aun
siendo estable.

3.4 Estado operativo de emergencia.

Estado de operacion en el cual no se tienen adecuados margenes de reserva; se opera al
sistema fuera de los limites de seguridad.

3.5 Control y operacion de la generacién.
3.5.1 Reserva operativa de potencia real.

Para lograr una operacién confiable del Sistemas Eléctrico en el balance carga-generacion y por
lo tanto en el estado operativo normal, se requiere una capacidad de generacién rodante y
disponible en cualquier instante para: mantener la frecuencia en la banda de calidad
programada, satisfacer las variaciones de la demanda y evitar la afectacidén de carga 'y
operacion de los turbogeneradores fuera de los limites de disefio ante la contingencia sencilla
mas severa de pérdida de generacidn o alguna inyeccién. Ver figura 1.

Se entiende por Reserva Operativa de Potencia Real la suma de:
Reserva rodante.
- Reserva rodante en generadores sincronizados.
- Venta de energia no firme que pueda ser interrumpida sin previo aviso.
Reserva fria.
- Generacidn que pueda ser conectada en un lapso menor o igual a diez minutos.
- Carga que se pueda interrumpir en un lapso menor o igual a diez minutos.

- Compra de capacidad firme.

3.5.2 El Sistema Eléctrico Nacional debera operarse con una reserva minima operativa de
potencia real, la cual debera satisfacer:

a) Reserva rodante que responda al Control Automatico de Generacidn para proporcionar un
margen suficiente de regulacidn en tiempo real. Considera: razén de cambio normal de la
demanda, comportamiento de cargas de horno de arco eléctrico, asi como no incursionar fuera



de los limites de disefio del equipo ni en la operacidn del primer paso de corte de carga por
baja frecuencia, ante el disparo del mayor generador.

b) Reserva fria suficiente para restablecer la frecuencia a la banda programada de calidad en
un tiempo £ 10 minutos, ante la pérdida de capacidad de generacion.

3.5.3 La Reserva Operativa de potencia real debera de ser calculada cada 10 minutos para
tomar las acciones y cumplir con lo indicado en el punto 3.5.1; separando la reserva rodante y
la reserva fria.

3.5.4 Después de la ocurrencia de cualquier evento en el que se haga necesario el uso de la
reserva operativa, ésta debera ser restablecida tan pronto como sea posible.

3.5.5 Se debera distribuir en el sistema eléctrico la reserva operativa, tomando en cuenta el
uso efectivo de la capacidad en condiciones de emergencia, el tiempo requerido para hacer
efectiva dicha capacidad, las limitaciones de transmisién, los requerimientos locales de las
areas y costos de produccion.

3.5.6 Por laincorporacion de nuevos elementos, cambios estacionales de la demanda y
cambios subitos de algunas cargas, frecuentemente se debera llevar a cabo una revision del
sistema eléctrico, para determinar la cantidad de reserva operativa que se deberd tener
disponible.
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Figura 1.- Reserva operativa de patencia real

3.6 Control automatico de generacion (CAG).

3.6.1 Cada Area de Control debera operar su sistema con suficiente capacidad de generacion
bajo CAG siguiendo los lineamientos asignados por el CeNal.

3.6.2 El Control Automatico de Generacidn debera permanecer en operacidn tanto tiempo
como sea posible. Se debera de distribuir el control entre las unidades generadoras, de
acuerdo a analisis técnico-econémico.

3.6.3 Cada Area de Control debera de operar su CAG en el modo de control de frecuencia e
intercambio, siempre que las condiciones del Sistema lo permitan.

3.6.4 Es recomendable que la adquisicion de datos para el calculo de error de control de area
no sea mayor a 4 segundos; cuando se aplique éste.



3.7 Sistema de transmision.
3.7.1 Operacién de la red de transmision.

El sistema interconectado de potencia debera ser operado permanente de tal forma que,
ante la ocurrencia de contingencia sencilla no ocurra: inestabilidad angular, inestabilidad de
frecuencia, separacién no controlada del sistema, pérdida de elementos en cascada, o colapso
de voltaje.

3.8 Control de voltaje y potencia reactiva.
3.8.1 Reservas de potencia reactiva. Se entiende por reserva de potencia reactiva a la suma de:
Reserva de potencia reactiva en generadores y condensadores sincronos.
Reserva de potencia en compensadores estaticos de VARS.
Reactores y capacitores disponibles.
Liberacion de potencia reactiva por desconexion de cargas interrumpibles.

Conexidn y desconexion de elementos (cables, lineas de transmision, transformadores,
etc.).

3.8.2 Reserva reactiva. Cada Sistema o Area de Control debera de suministrar la potencia
reactiva necesaria para satisfacer su propia demanda, los requerimientos de potencia reactiva
en las interconexiones de transmision con otras dreas y una reserva rodante adicional.

3.8.3 Generadores. Todas las unidades generadoras deberan tener la capacidad de
generar/absorber |la potencia reactiva de acuerdo a su carta de capabilidad.

3.8.4 Estabilizadores de sistemas de potencia. Los generadores y condensadores sincronos que
estén provistos con estabilizadores de potencia, deberdn mantenerlos en servicio.

4. EL SISTEMA ELECTRICO.

El sistema eléctrico esta compuesto de areas, regiones, enlaces de transmision interregionales
y centrales generadoras.

4.1 Areas y regiones.

Las dreas en las que se divide el sistema eléctrico corresponden con las denominadas "areas de
control" del S.E.N. Cada area se divide a su vez en regiones.

En una region, pueden localizarse centrales generadoras y/o centros de carga. Una regidn
puede conectarse con otras regiones y con sistemas externos a través de enlaces
interregionales. Una regidn esta definida por su distancia eléctrica (pérdidas) y por las
restricciones de transmisidn.

4.2 La demanda de energia eléctrica.



El prondstico de demanda de energia eléctrica proviene de las dreas de control. El prondstico
define la demanda promedio horaria de potencia eléctrica. También incluye las pérdidas en la
red de transmision que esta contenida en el drea.

Se reparte la demanda del area entre las regiones que la integran, utilizando factores de
distribucidn de carga, los cuales son determinados a partir de grupos de esquemas de carga por
nodo eléctrico, asignados a los diferentes dias del periodo de planeacidn.

4.3 El balance de potencia.

En cada regidn, en cada intervalo de tiempo, se verifica que la demanda de la regién sea igual a
la suma de las potencias de las unidades termoeléctricas, paquetes de ciclo combinado,
hidroeléctricas y de productores independientes de la regién, mas las potencia neta recibida a
través de los enlaces de la regidn, mas la potencia no suministrada (corte de carga regional),
menos el excedente.

4.4 La red eléctrica interregional.

Las regiones estan conectadas entre si y con sistemas vecinos externos a través de enlaces. Los
enlaces se caracterizan con los pardmetros de resistencia y reactancia serie.

Los flujos de potencia en los enlaces de transmisidon no deben rebasar limites maximo y minimo
horarios predefinidos por los criterios de confiabilidad.

4.5 Las pérdidas por transmisidn y su costo.

Las pérdidas de potencia real en el enlace son proporcionales al cuadrado del flujo de potencia
real en el mismo. El costo unitario de las pérdidas es el valor promedio de los costos marginales
en las regiones que el enlace conecta.

4.6 Costo del déficit de generacién.

El costo del déficit de generacidn (corte) esta supuesto en base su impacto socioeconémico;
aproximadamente en 1.5 ddlares/kwh.

4.7 Tipos de generacion.

Se consideran tecnologias de generacidén termoeléctricas (vapor convencional, turbogas,
carbon, ciclo combinado, etc.) e hidroeléctricas, independientemente del tipo de propiedad.

5. EL SISTEMA DE GENERACION TERMOELECTRICO.

El sistema se modela por dos elementos basicos: unidad generadora y paquete de ciclo
combinado.

5.1 Unidad termoeléctrica

Para la representacién de las unidades se consideran los siguientes parametros y modelos:



Tiempo minimo de operacién. Determina el nimero minimo de horas en que la unidad debera
permanecer en operacién, una vez que la unidad es puesta en operacioén.

Tiempo minimo de paro. Determina el nUmero minimo de horas que la unidad debera
permanecer fuera de operacién, una vez que la unidad sale de operacion.

Modelo de paro caliente. Se compone de dos pardmetros: Ordenada al origen y pendiente. Con
la ordenada al origen y la pendiente se define una linea recta, de donde se puede calcular la
cantidad de calor necesario para mantener la unidad en paro caliente durante un niimero
establecido de horas.

Modelo de arranque en frio. Sirve para determinar la cantidad de calor requerida al arrancar la
unidad después de haber estado en paro frio durante un nimero especifico de horas. Se
suministra por una tabla de valores del tiempo en paro frio en horas, contra la energia
necesaria en Giga calorias.

Modelo de entrada-salida (potencia calorifica de entrada contra potencia eléctrica de salida).
Relaciona la tasa con la que debe inyectarse calor (GCAL/H) para obtener un valor especifico de
potencia (MW) de salida. Se modela mediante una funcién cuadratica.

Modelo de consumo incremental (Potencia contra consumo). Representa la derivada del
modelo de entrada-salida con respecto a la potencia de salida de la rapidez con que se inyecta
calor.

Limites maximo y minimo para la potencia de operacidn. Las unidades en operacion deben
producir potencia dentro de un limite minimo y un maximo definido previamente.

5.2 Definicidn del estado de las unidades.

Se consideran los atributos de disponibilidad, asignabilidad y coordinabilidad de unidades
generadoras. Todos los atributos se definen por intervalo de tiempo. Establecen el grado de
participacién de las unidades en el plan de operacién.

a) Disponibilidad. La unidad puede ser declarada disponible o indisponible.

b) Asignabilidad. La unidad puede declararse "asignable" o "no asignable". Si es asignable, la
decisién de operar la unidad es una variable para el algoritmo de asignacion de unidades. Si la
unidad se declara "no asignable", entonces la unidad debe operar durante los intervalos
declarados en este estado, y su potencia de operacidn se ubicara entre sus limites maximo y
minimo.

c) Coordinabilidad. Indica si la potencia de operacién de la unidad es una variable de decision.
Si la unidad se declara "no coordinable", entonces cuando la unidad sea puesta en operacion,
su potencia sera igual a un valor predefinido. En caso contrario, si la unidad se declara
"coordinable", la potencia a la que operard la unidad, si ésta fuese seleccionada para operar, es
una variable de decisién del algoritmo.



5.3 Paquetes de ciclo combinado.

El paguete de ciclo combinado consta de una o varias (hasta cuatro) unidades turbogas y una
unidad de vapor convencional. Cada unidad de vapor tiene asociado un recuperador de calor.

Las unidades turbogas se caracterizan con todos los modelos y atributos de una unidad
termoeléctrica, como se expuso en las secciones anteriores.

Se considera la disponibilidad del recuperador de calor asociado a la unidad de vapor. Si el
recuperador no esta disponible, la unidad turbogds asociada no contribuye a la generacién de
la unidad de vapor.

También se considera la disponibilidad de unidad de vapor. Si no esta disponible, el paquete se
convierte en un conjunto de unidades turbogas.

5.4 Costo por consumo de combustible.

El costo asociado a combustibles esta definido por el modelo de potencia calorifica contra
potencia eléctrica y por el costo unitario de la mezcla de los dos tipos de combustible que se
utilicen, integrando los costos de operacién y mantenimiento.

5.5 Costo de arranque.

El costo asociado a los arranques estda definido por el modelo de potencia calorifico contra
tiempo y por el costo unitario de la mezcla de los dos tipos de combustible que se utilicen,
después de haber estado en paro frio durante un nimero especifico de horas.

5.6 Costo del paro caliente.

El costo asociado a los paros calientes esta definido por el modelo de paro caliente y por el
costo unitario de la mezcla de los dos tipos de combustible que se utilicen. Con la ordenada al
origen y la pendiente se define una linea recta, de donde se puede calcular el costo por
mantener en paro caliente la unidad durante un nimero establecido de horas.

5.7 Costo por consumo de combustible en paquetes de ciclo combinado.

El costo asociado a los paquetes de ciclo combinado esta definido por los modelos de potencia
calorifica contra potencia eléctrica de las unidades de gas y por el costo unitario del
combustible que se utilice, mas los costos variables de operacidon y mantenimiento.

5.8 Consumo de combustibles en grupos de unidades.

Se considera la existencia de grupos predefinidos de unidades generadores cuyo consumo de
combustible, durante el dia, puede estar limitado entre una cuota superior y una inferior.
Pueden existir varios grupos de unidades con este tipo de restriccidon operativo.

5.9 Sectores operativos para abastecimiento de gas.

Sector es una area geografica predefinida donde se encuentran ubicados los ductos y ramales
para transporte y entrega de gas natural. El consumo diario de gas en el sector no puede ser



mayor que una cantidad predefinida (el menor valor entre el volumen disponible y la capacidad
de suministro del sector).

5.10 Costo variable de operacién y mantenimiento.

Se toman en cuenta, para propésitos de contabilidad en las unidades termoeléctricas, los
costos por uso de agua y costos variables de operacién y mantenimiento.

6. EL SISTEMA DE GENERACION HIDROELECTRICA.

El sistema de generacidn hidroeléctrica estda compuesto por embalses, plantas y unidades
hidroeléctricas.

6.1 Cuenca.

Una cuenca es un conjunto de embalses (vasos) acoplados hidraulicamente por vias. Las formas
admitidas de este acoplamiento van desde el caso de vasos acoplados en cascada, hasta el caso
en el que varias vias descargan sobre un vaso y éste descarga sobre varias vias.

6.2 Embalse.

Embalse (Vaso) es el medio de almacenamiento del agua que turbinan las unidades
hidroeléctricas. Se considera la relacién entre el nivel del agua y el volumen util almacenado.
Se considera la conectividad hidrografica entre los embalses que estan aguas arriba y el que
estd aguas abajo, asi como el tiempo de viaje del agua entre embalses.

El prondstico de escurrimientos de cuenca propia y derrames programados es un valor
predefinido.

Para la representacién de los embalses se consideran los siguientes parametros y modelos:

Nivel de aguas maximo de operacion (NAMO). Indica el valor maximo del nivel en el embalse
permitido para su operacion (m.s.n.m).

Nivel de aguas minimo de operacion (NAMINO). Indica el valor minimo del nivel en el embalse
permitido para su operacién (m.s.n.m.).

Modelo del embalse (modelo nivel contra volumen). Tabla de valores que indican los datos de
elevacién sobre el nivel del mar del agua almacenada con su correspondiente valor de volumen
atil.

Derivada de la elevacidn con respecto al volumen. Tabla de valores de la derivada de la
elevacion respecto al volumen util, correspondiente a los volimenes o a las elevaciones del
modelo de nivel contra volumen mencionado.

6.3 El prondstico de aportacidn hidroldgica

El prondstico de aportacion hidroldgica consiste de la estimacidn de escurrimientos de cuenca
propia por intervalo hexahorario, para cada uno de los embalses durante el periodo de



planeacién. En la misma forma, se necesita conocer la utilizacién de agua para otros fines
distintos al de produccién de energia eléctrica. Cuanto mas precisas sean estas estimaciones de
entradas y salidas de agua de los embalses, mejor serdn las estimaciones del nivel de los
embalses y el valor de la potencia generada por las unidades dado un gasto de agua.

6.4 Vias de agua.

Es el medio por el cual fluye el agua que sera almacenada o extraida del embalse: existen vias
divergentes y convergentes, las primeras son aquellas sobre las que descarga un embalse, las
segundas, son aquellas que descargan sobre un embalse.

Para la representacién de las vias se consideran los siguientes pardmetros y modelos:
Gasto minimo. Indica el valor minimo permitido del gasto en la via (m3/s).
Gasto maximo. Indica el valor maximo permitido del gasto en la via (m3/s).

Tiempo medio de viaje del agua. Indica el nimero de horas (valor entero) que tarda el agua en
llegar del vaso aguas arriba al vaso aguas abajo viajando en la via.

Nivel medio de desfogue (m.s.n.m.). Indica el valor del nivel medio de desfogue en la via.

Modelo de la via (modelo gasto contra nivel). Tabla de valores que relaciona el nivel de
desfogue sobre el nivel del mar, correspondiente a diferentes valores de gasto en la via.

6.5 Planta hidroeléctrica.

Se ubica en un embalse y se asocia a una regién. Se conoce el nimero y el tipo de unidades
generadores de la central. Se considera el comportamiento del nivel de desfogue como funcién
del gasto turbinado en la central.

6.6 Unidad hidroeléctrica.

Para la representacién de las unidades hidroeléctricas se considera que la generacién en la
unidad, depende del gasto turbinado y de la altura neta a la que opera. La altura neta depende
del nivel en el embalse y del nivel de desfogue.

Como en el caso de las unidades generadores termoeléctricas, también se consideran los
atributos de disponibilidad, asignabilidad y coordinabilidad.

Para la representacién de las unidades se consideran los siguientes parametros y modelos:
Carga de diseno. Indica el valor de la carga de disefio en mts.
Gasto de disefio. Indica el gasto de disefio de la unidad en m3/s.

Gasto minimo y maximo (modelo de gasto). Consta de 9 valores, que indican los valores de
gastos minimos y maximos para diferentes valores de carga hidraulica. Esta tabla puede
utilizarse para el calculo de valores de gastos minimo y maximo a una carga dada, empleando
interpolacién o extrapolacién lineal segun sea el caso.



Generacidn contra carga y gasto (modelo de generacidn). Consta de valores, para representar
la generacién de la unidad en funcién de una cierta carga y un determinado gasto de la unidad.

6.7 Limites operativos en unidades.

Las unidades en operacién deben producir potencia dentro de un limite minimo y un maximo
definido previamente.

6.8 Costo variable de operaciéon y mantenimiento.

Se toman en cuenta, para propdsitos de contabilidad en las unidades hidroeléctricas, los costos
por uso de agua y costos variables de operaciéon y mantenimiento. Cabe aclarar, que estos
costos no influyen en las decisiones de operacidn, pues el costo total por estos conceptos se
determina exclusivamente a partir del volumen asignado para turbinar en el periodo de
planeacién, y éste es un dato de entrada.

7. PRODUCTOR INDEPENDIENTE Y SISTEMAS EXTERNOS.
7.1 Productor independiente y el precio de su energia.

El productor independiente se asocia a una region. Se considera que el productor puede
ofertar precio de su energia y capacidad (potencia) disponible.

7.2 Sistemas externos e intercambios programados.

Pueden existir varios sistemas externos. Un sistema externo puede conectarse con una o varias
regiones a través de enlaces. Los intercambios programados (predefinidos) entre sistemas
externos y una region, se consideran como cargas adicionales en la regidn. Estas cargas pueden
ser positivas o negativas, dependiendo si el intercambio es de exportacién o importacién,
respectivamente, por lo tanto se restan de la demanda de la region.

7.3 Limites operativos de productores independientes.
El limite operativo de los productores independientes esta definido por su capacidad ofertada.

8. FORMULACION MATEMATICA DEL PROBLEMA DE ASIGNACION DE UNIDADES Y
COORDINACION HIDROTERMICA CON RESTRICCIONES DE RED ELECTRICA.

El problema de Asignacion de Unidades y Coordinacién Hidrotérmica con Restricciones de Red
Eléctrica, es un problema de optimizacidn de los recursos de produccion hidroeléctricay
termoeléctrica. Esta seccion realiza la formulacién del problema de optimizacion asociado,
iniciando en el establecimiento de la funcidn objetivo a minimizar y la descripcidn de las
restricciones operativas involucradas

8.1 La funcidn objetivo.

En este problema el objetivo es minimizar el costo total de produccién de las unidades
generadores, mas el costo debido al déficit de produccion de energia, mas el costo por
excedencias de energia, mas el costo debido a pérdidas en la transmisidn de energia en los



enlaces, mas los costos debido a la penalizacidn por violacién a los requisitos de reserva
hidroeléctrica.
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8.2 Restricciones eléctricas.
8.2.1 Balance de potencia por sistema.

En cada hora y para cada regidn, la generacidn de las unidades hidraulicas y térmicas asociadas
a la regién, mas la produccién de los productores externos ubicados en la regidn, mas los
déficits de generacién en la region menos los excedentes de generacion en la regién, debe ser
igual a la demanda de produccién de la region en la hora.

8.2.2 Flujo y limite de transmisién en enlaces interregionales.
El flujo de potencia en un enlace y para cada hora estd limitado bidireccionalmente.
8.2.3 Reserva rodante termoeléctrica.

La reserva rodante termoeléctrica en una region es la capacidad de generacién que puede
aprovecharse con rapidez y debe ser mayor o igual que una reserva termoeléctrica minima
establecida previamente para cada hora, por el criterio de confiabilidad.

8.2.4 Reserva hidroeléctrica.

La reserva hidroeléctrica de la regidén en cada hora, es la diferencia entre la capacidad maxima
disponible y la potencia suministrada.

8.3 Restricciones sobre el sistema termoeléctrico.
8.3.1 Limites sobre el consumo de gas natural en sectores de plantas.

Existen limites superior e inferior por dia para la cantidad de calor que se puede producir con
gas natural en varios sectores.

8.4 Restricciones hidraulicas.
8.4.1 Balance de agua en embalses.

Para cada embalse en cada hora debe cumplirse el balance hidraulico; es decir, el volumen de
agua disponible en el embalse a ser utilizado en la hora siguiente. Este se obtiene de la suma

de las aportaciones de cuenca propia, mas el volumen de agua disponible en el embalse, mds
los voliumenes de agua en transito hacia el embalse a través de las vias, menos el volumen de



agua destinado a otros usos, menos el volumen de agua turbinado por las unidades hidraulicas
del embalse.

8.4.2 Limites de almacenamiento en embalses.

En cada embalse para cada hora, los volumenes almacenados estan limitados inferior y
superiormente de acuerdo a los niveles minimo y maximo de operacion.

8.4.3 Limites al gasto turbinado en vias de agua.

Los volumenes turbinados en las plantas que descargan en una via de agua estan acotadas
inferior y superiormente.

8.4.4 Limites al gasto en unidades hidroeléctricas.
El gasto de cada unidad hidroeléctrica esta limitado inferior y superiormente.
8.4.5 Limites operativos.

La generacién de las unidades estd comprendida entre limites inferior y superior de potencia
especificados en cada hora, relacionados con el gasto turbinado por el modelo altura_neta-
gasto-generacion.

9. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DEL DESPACHO.

La obtencion del despacho a nivel horario se deriva de la aplicacién del programa de
Coordinacion Hidrotérmica semanal y asignacidn de unidades con restricciones de red. Se
describe a continuacion:

9.1 Escenario de planeacion.
Los datos para preparar un escenario de planeacién son los siguientes:
9.1.1 Horizonte de planeacion.

Mediante comandos se determina el horizonte de planeacion el cual se optimizara; puede ser
de 1 a7 dias.

9.1.2 Condiciones iniciales.
En esta etapa se actualizan:

Las condiciones iniciales de unidades termoeléctricas e hidroeléctricas; es decir, el estado
en el que se encuentran las unidades al inicio del horizonte y el tiempo que ha permanecido en
ese estado.

Los voliumenes de agua en transito hacia los vasos en cascada, debido a volumenes
turbinados antes del primer intervalo del horizonte de planeacién.

Los niveles de los vasos al inicio del horizonte de planeacién.

Los valores iniciales son actualizados a partir del despacho del dia anterior.



9.1.3 Prondsticos provenientes de las areas de control.

Se actualiza el prondéstico de demanda, prondstico de generacién de plantas no programables
(de régimen) y prondstico de intercambios con entidades externas por areas de control
(importacion y exportacion).

9.1.4 Reserva del sistema.

Se asigna reserva rodante del sistema, de acuerdo a los requerimientos de seguridad del
mismo.

9.1.5 Licencias de la red de transmision.

Si existen licencias en la red de transmision, se modifican el limite de transmisién en base a los
criterios de confiabilidad.

9.1.6 Disponibilidad y estado de las unidades.

Se actualiza el estado de todas las unidades generadoras (disponible o no disponible) y los
limites de operacién (inferior y superior).

9.1.7 Informacidn hidraulica.

Se asigna una politica hidraulica a cada embalse, derivada de estudios de mediano plazo, y del
estudio de coordinacién hidrotérmica semanal. Asimismo se actualizan pronésticos de
escurrimientos de cuenca propia y derrames programados, para cada vaso.

9.1.8 Restricciones en sectores de gas.

Se proporciona el valor en Gcal del volumen de gas a consumir por cada sector operativo, de
acuerdo al pedimento catorcenal.

Cada mes o cuando exista un cambio en el precio de combustibles y/o de transporte, esta
informacidn es actualizada desde la base de datos maestra.

9.2 Metodologia de solucién del problema.
9.2.1 Validacién del escenario de planeacion.

Una vez formado el escenario de planeacion, el primer paso para obtener el despacho, es la
verificacion y validacién del mismo.

En esta etapa se detectan inconsistencias en el escenario de planeacién, mediante las
siguientes funciones:

Se verifica que la oferta hidraulica + térmica + enlace neto - reserva solicitada sea igual o
mayor a la demanda para que no exista déficit de generacion (corte), en cada hora del
escenario de planeacion



Verifica que la suma de los limites minimos de todas las unidades forzadas sea menor que
la demanda, para asegurar que no existan excedencias.

Verifica y valida que no existan unidades térmicas violando tiempos minimos de operacion
y paro.

9.2.2 Obtencién de una solucién hidro inicial.

Esta etapa tiene por objeto el obtener una estimacion preliminar de la energia y el volumen
que sera posible turbinar por planta hidroeléctrica, de acuerdo a las estrategias de operacion y
escurrimientos en los vasos dadas por la planeaciéon de mediano plazo. También se detecta
posibles infactibilidades, tales como violacién a politicas de operacién, violacién a niveles de
operacién en el embalse y violacion a los limites de turbinado sobre las vias hidraulicas.

9.2.3 Coordinacion hidrotérmica y asignacién de unidades.

La problematica de Asignacién de Unidades y la Coordinacion Hidrotérmica con Restricciones
de Red, busca la utilizacidn éptima de los recursos de produccién hidroeléctricos y
termoeléctricos del sistema eléctrico nacional para satisfacer requerimientos de demanda de
energia. Su aplicacion desde este punto de vista, implica resolver un problema de optimizacion
no lineal con variables de tipo real y entera, y restricciones para caracterizar requerimientos
operativos de los elementos que intervienen en la produccién de energia eléctrica. La
magnitud de este problema de optimizacién, dificulta su resolucién directa, obligando a la
adopcidn de técnicas de descomposicion en subproblemas de menor magnitud, con los cuales
es posible la obtencién de una solucién con menor esfuerzo computacional. La naturaleza
misma de este problema, otorga las facilidades para su descomposicién en:

a) laasignacion de unidades termoeléctricas, y
b) laasignacién de unidades hidroeléctricas.

Con el cual mediante un esquema coordinado de solucidn permite determinar la generacidn
hidroeléctrica que se debe producir, de tal forma que se garantice la generacién termoeléctrica
a costo minimo

El mecanismo de solucién es el siguiente:

a) Asignacidn inicial de las unidades térmicas y de las compras a los productores externos
gue compiten en base a precios. Dada la porcidn de la demanda no satisfecha por las plantas
hidraulicas segun la solucién hidraulica inicial, se determinan las unidades que conviene tener
en operacion y las compras a productores externos que compiten en base a precios, asignando
la produccion en orden ascendente del costo unitario de produccién a maxima eficiencia o del
precio de la energia para la hora considerada segun sea el caso.



Esta asignacion inicial, se basa en la tabla de mérito o lista de prioridad de las unidades
termoeléctricas que se calcula en base al costo promedio de generacion por unidad al 100% de
su capacidad, de acuerdo a los datos de régimen térmico.

b) Mientras no se satisfaga un cierto criterio de convergencia, definido en base a un nimero
maximo de iteraciones y la rapidez de convergencia, se realiza lo siguiente:

1 - Asignacion y despacho de las unidades hidraulicas. Manteniendo la asignacidn de unidades
térmicas constante, pero no su produccion, se realiza lo siguiente:

Fase 1. Empleando un modelo aproximado para cada planta hidraulica, se determina el gasto a
turbinar por planta y por hora que minimiza el costo total.

Asignacién. Dado el gasto a turbinar por planta y por hora, se determinan cudles unidades de
cada planta conviene tener en operacién en cada hora.

Fase 2. Se determinan los puntos de operacidn de las unidades hidraulicas que se decidié poner
en operacion en el paso anterior de manera que se minimice el costo total.

2.- Optimizacion de la Asignacién de unidades térmicas. Manteniendo fija la produccion de las
unidades hidraulicas, mientras no se satisfaga un criterio de convergencia, se realiza lo
siguiente:

Identificacion y jerarquizacién de las unidades térmicas o paquetes de ciclo combinado con
mayor potencial de reduccién del costo total de produccidn si se optimizara su asignacién.

Optimizacién de la asignacidn de las unidades térmicas y de los paquetes de ciclo combinado
identificados en el paso anterior; se determina la mejor asignacion para cada unidad o paquete
de ciclo combinado, mediante un procedimiento de Programacion Dindmica.

El criterio de esta optimizacion es el de costos incrementales iguales () para todas la
unidades térmicas.

c) Fin del procedimiento.
La solucién obtenida es el plan de operacion de las unidades generadores.
10. RESULTADOS.

Los resultados que se obtienen mediante la funcién Coordinacion Hidrotérmica, son
Unicamente para el periodo de planeacién, éste comprende las horas contenidas desde la hora
1:00 del primer dia, hasta las 24:00 horas del ultimo dia.

Entre los resultados de Coordinacién Hidrotérmica se incluyen las siguientes decisiones de
produccion:

a) Produccidén (generacidn y gasto turbinado) en embalses, por intervalo.

b) Producciéon (energia) de unidades generadores hidroeléctricas, por intervalo.



c) Produccién (energia) de unidades generadores termoeléctricas y paquetes de ciclo
combinado, por intervalo.

d) Produccién (energia) de productores independientes, por intervalo.

e) Volumen de consumo de gas natural, por sector de distribucién del mismo.

f) Energia de importacion y exportacion con sistemas externos, por intervalo.

Entre los resultados que son consecuencia de las decisiones de produccidn estdn los siguientes:
a) Elcosto marginal de la demanda, por regidn y por intervalo.

b) Los flujos de potencia en enlaces interregionales, por intervalo.

c) Elcosto total de produccion.

En la figura 2 se presenta en forma esquematica el procedimiento para la obtencién del
despacho
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En el documento que usted estd visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no
se muestren debido a la conversidn a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar
siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edicién.
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